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Tlajomulco de 7GRiga, Jalisco, a los 24 veinticuatro dias del mes de abril del afo

2015 dos mil quince.
En cumplimiento al punto de acuerdo 075/2015, tomado por el Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Z(fiiga, Jalisco, en sesion ordinaria

celebrada el dia 24 de abril del afio 2015, se emite el presente acuerdo:

RESULTANDO

[.- En la sesién ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
. Tlajomulco de Z0fiiga, Jalisco, celebrada el dia 24 de abril del afio 2015, en el desahogo
del punto 5.1 del orden del dia, se aprobd el siguiente:

"PUNTO DE ACUERDO NUMERO 075/2015

PRIMERO.- EI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco
de Zufijga, Jalisco, aprueba y autoriza el Dictamen formulado por las
Comisiones Edificias de Reglamentos, de Puntos Constitucionales, Redaccion

"y Estilo, de Obras Publicas, asi como de Desarrollo Urbano, respecto al
turno contenido en el punto de acuerdo ndmero 003/2015/TC, inciso A),
tomado en la sesion ordinaria de fecha 23 de enero del ario 2015.

SEGUNDO.- En consecuencia al resolutivo anterior, el Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tiajomulco de Zifiiga, aprueba en /o
general con Jas reservas que en /o particular fueron autorizadas, el decreto
por el gue expide el Reglamento de Construccion para el Municipio de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco y sus Normas Técnicas, en los términos
establecidos en el cuerpo del dictamen aprobado en el resolutivo anterior.

TERCERO.- Notifiguese por oficio, publiquese en la Gaceta Municipal para
efectos de sy vigencia, asimismo dese a conocer en los estrados de /a
Fresidencia Municipal, Delegaciones y Agencias Municipales, asi~ como,
publiquese en la pagina de internet del Gobierno Municipal,

CUAR 70.- Notifiguense mediante oficio e/ presente punto de acuerdo y
registrese en e/ Libro de Actas de Sesiones correspondiente.”
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CONSIDERANDO

I.- El suscrito M.V.Z. LUCIO MIRANDA ROBLES, en mi caracter de Presidente
Municipal Interino del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, en compafiia del
Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, Secretario General del Ayuntamiento, me
encuentro facultado para promulgar y ordenar que se publiquen los bandos de policia y
gobierno, reglamentos, circulares y demas disposiciones administrativas de observancia
general dentro de la jurisdiccién municipal, cumplirlos y hacerlos cumplir, segin lo
dispuesto por los articulos 115 fracciones I y 1I de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 73 fraccion 11 y 77 fraccion II de la Constitucion Politica del Estado
de Jalisco, 37 fraccion 11, 40 fraccidn 11, 42 fracciones 1V, V, VI y VII, 47 fracciones I y V,
61, 63 y 69 fraccion I de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del
Estado de Jalisco, los articulos 3, 10, 32 fraccion XXXIX, 36 fracciones 1V, V y VII, 44
fraccion XVI, 46, 114 del Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco y sus reformas, y los articulos 1, 3, 4 fracciones I, 6
fraccion I, 8, 9, 10 y 15 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Tlajomulco de
ZUiliga, Jalisco.

I1.- Que el punto de acuerdo 075/2015 emitido por el Ayuntamiento del
Municipio de Tlajomulco de ZUfiga, contiene un decreto que aprueba un ordenamiento
‘municipal en el que se organiza la administracion pUblica municipal, regula las materias,
procedimientos, funciones y servicios publicos de competencia municipal, por el gue se
expide el Reglamento de Construccion para el Municipio de Tlajomuico de Zufiga,
Jalisco y sus Normas Tecnicas; normatividad que debe ser promulgada por el suscrito y
publicada en el érgano de difusion oficial del Ayuntamiento, en los estrados del Centro
Administrativo Tlajomulco (CAT), constituido como Palacio Municipal y recinto oficial del
Ayuntamiento, en las Delegacicnes Municipales y Agencias Municipales.

II1.- Que el decreto por el que se expide el Reglamento de Construccion para el
Municipio de Tlajomulco de Z(fiiga, Jalisco y sus Normas Teécnicas, junto con su
dictamen, ademas de ser publicado en la Gaceta Municipal, se consideran informacion
fundamental que también debe ser publicada en la pagina de Internet del Gobierno
Municipal, lo anterior con fundamento en el articulo 2.1 fraccion VI, 3.2 fraccion L5,
o fracconeEs Tyt 25 T TaCCIONm XL V- 25,1 Traceion VI, de la Ley de ransparencia
y de Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; los articulos
3, 4, 6 fraccion II, 8 fraccion XIV, 11 fraccién 1V, 48, 49 fraccion I inciso a), 50
fracciones II inciso e), VII incisos b) y h), y demas aplicables del Reglamento de la
Informacion PUblica del Municipio de Tlajomuico de Zufiiga, Jalisco, publicado el dia 30
de mayo de 2012; razon por la cual se dicta el siguiente:
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ACUERDO

. Con base en los fundamentos y motivos expresados en el cuerpo
ordena imprimir, publicar, circular y difundir en la Gaceta
del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT), constituido como
ficial del Ayuntamiento, en las Delegaciones Municipales y

pal y recinto 0
por el que se expide el Reglamento de Construccion

icipales, el decreto

Agencias Mun ; L _ N it & o
para el Municipio de Tlajomulco de Zaniga, Jalisco y sus Normas Tecnicas, que a la letra

sefiala:

E SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE

~pDECRETO POR EL QU :
D OMULCO DE ZUNIGA, JALISCO Y SUS NORMAS TECNICAS.

UNIC

< sus Normas Técnic

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION

Articulo 1, £l Regl
y 115 fracciones Il y V de
la Ley General de Asentamientos Humanos,
Jalisco; articulos 1 al 4, 10 fraccl
objeto de definir las normas gue permitan dictar |
humanos en el Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, a ef
asi coma de planear y regular la fundacion, conservacion, mejor
centros de poblacion, de la infraestructura, el equipamiento y los
sequridad, libre transito y accesibilidad que requieren las pers

0.- Se expide el Reglamento de Construccién para el Mun

icipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco y
as, para quedar como sigue:

PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO Y
SUS NORMAS TECNICAS

LUBRO I
DE LA CONSTRUCCION

TiTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

amento de Construccion se expide, con fundamento en los articulos 27 parrafo tercero
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 1 al 6y 9 de
articulos 73, 77 y 80 de la Constitucion Politica del Estado de
iGn XVIL, 148 y 282 del Cadigo Urbano para el Estado de Jalisco, con el
as medidas necesarias para ordenar los asentamientos
acto de ejecutar obras privadas y publicas,
amiento, crecimiento y adecuacion en los
servicios urbanos que optimicen la
sonas con discapacidad.

Articulo 2. Para efectos del Reglamento de Construccion se entiende por.

L
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ACCION URBANISTICA: La urbanizacion del suelo, los cambios de uso, las fusiones,
subdivisiones y fraccionamientos de areas y predios para el asentamiento humano; el
desarrollo de conjuntos urbanos o habitacionales; la rehabilitacién de fincas y zonas urbanas;
asi como la introduccién, conservacion o mejoramiento de las redes publicas de

infraestructura y la edificacion del equipamiento urbano;

de la construccidn;

ALERO: Es el borde exterior de un techo que sobresale del pafio

ALINEAMIENTO: Delimitacién sobre un lote o predio en el frente a la via publica, que dg
la posicion permisible del inicio de la superficie edificable, ademas en ese documen
indican las restricciones para el predio a edificar, segun lo sefale el Reglamen
Zonificacién, los planes y programas de desarrollo urbano y la normatividad aplicable;

ALTURA MAXIMA: Resultante de aplicar los coeficientes de ocupacion y de utilizacion A
suelo o de la que se determine en el plan parcial de desarrollo urbano correspondiente; //7
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VI

VIL

VIIL

IX.

Xl

XIL

XV,

AVL
XVIL
XVIIL
bas faw

XX.

XXI

AMPLIACION: Modificacion en una edificacion DAY aume
meciante obras relalivas a los elementos constructivos
aprovechamiento mejor al anterior

fa superficie construida
istentes, para  permilir un

ANDAMIO: Construccion provisional que sostiene plataformas, que sirve para la ejecucion
de una obra;

APERCIBIMIENTO: Acto por escrito emitida por personal de La Direccidn General, mediante
la cual se hace un flamado o advertencia a algiin gobernado, de las infracciones o delitos en
que puede incurrir, por contravenir este Reglamento de Construccion, los planes y programas
de desarroilo urbano y demas ordenamientas legales de la materia;

AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento Constitucional cel Municipio de Tlajomulco de Zoiiga,
Jalisco;

BANQUETA: Porcion de la via publica destinada al transito de peatones;

BARDEO: Acotamiento para delimitar un predio, construido con ladrillo, block u otro
material similar; :

CAJON DE ESTACIONAMIENTO: Espacio para la detencién momentanea o temporal de
vehiculos ya sea que este se encuentre en la calle, dentro o fuera del arroyo de circulacion, o
dentro de los predios o edificaciones;

CASETA DE VIGILANCIA: Construccion dentro o fuera del 4rea de restriccion dentro de un
predio con cualquier elemento constructivo, que sirva de resguardo al personal de vigilancia
de una propiedad privada;

CERCA: Elemento para delimitar un predio, mismo puede realizarse con cualquier material
que no represente resgo para personas o bienes:

CERTIFICADO DE NUMERO OFICIAL: Documento expedido por La Direccidn General, en el
que se asigna el numero oficial que le corresponde, relacionado a la nomenclatura municipal;

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD: Documento expedido por La Direccién General, en el
cual certifica que una edificacién puede ser utilizada, habiendo cumplido con sefalado en el
Tituio X del Reglamento de Construccion;

CODIGO URBANO: Codigo Urbano para el Estado de Jalisco;

COEDIS: Consejo Estatal para ia Atencién e Inclusidn de Personas con Discapacidad;
CONSTANCIA; Constancia de habitabilidad:

N S T O o S U S S S S tatadas tnides-Memranos:

CONSTRUCCION: Toda obra por la que se fijen o desplanten sobre el piso elementos
materiales, mismos que pueden estar libres de apoyo estructural como aleros, marquesinas o
voladizos;

COEFICIENTE DE UTILIZACION DE SUELO MAXIMO OPTATIVO: Incremento al coeficiente

de utilizacion del suelo, el cual podréa ser determinado en los planes parciales de desarrollo
urbano, en funcién de la capacidad de la infraestructura y servicios existentes en las distintas
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XXIL

XXIIL
XXIV,

XXV.

XXVL

XXVIL

XXVIIL

XXIX.

XXX,
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XXXIV.

RNO ¥

o W
Tlajomulce

zonas secundarias y corredores urbanos, para que los propietarios o interesados puedan
llevar a cabo un desarrollo con una intensidad especial, previo pago de los derechos
correspondientes conforme a la Ley de Ingresos Municipal vigente;

CONTROL EN EL ORIGEN: Obras que regulan el escurrimiento pluvial que se genera en el
predio y ayudan a lograr el impacto hidrolégico cero;

CUENCA: Superficie de terreno que drena hacia el mismo punto de salida;
CUENCA NATURAL: Cuenca con caracteristicas de suelo naturales;

CUENCA URBANIZADA: Cuenca cuyas caracteristicas de suelo han sido modificadas
tendiendo hacia la impermeabilizacion;

DEMOLICION: Retiro o destruccion de una edificacion, de forma parcial o total;

DEPOSITO DE DETENCION: Estructuras que almacenan el escurrimiento pluvial por largo
tiempo y generan infiltracién en el terreno;

DEPOSITO DE RETENCION: Estructuras que almacenan el escurrimiento pluvial durante un
lapso corto de tiempo antes de liberarlo de manera controlada;

DICTAMEN DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL: Documento expedido por La
Direccién General, en el que se verifica la dimension frontal de un lote con relacion a una
vialidad publica o privada, donde ademas se asignaréa el nimero oficial que le corresponde,
relacionada a la nomenclatura municipal. Ademas, en ese documento se indicaran las
restricciones para construir en el predio a edificar;

DICTAMEN DE TRAZO, USOS Y DESTINOS ESPECiFICOS DEL SUELO: Documento
expedido por la Direccion General de Ordenamiento, para aprobar o negar un uso de suelo,
con fundamento en los planes y programas de desarrollo urbano aplicables y en su caso en
el plan parcial de desarrollo urbano, donde se precisaran las normas y lineamientos para la
elaboracion de un proyecto definitivo de edificacion;

DICTAMEN TECNICO: Resolucién emitida por La Direccion General, que establece |a
autorizacion o negacion de un proyecto de edificacion, el certificado de habitabilidad y el
dictamen de alineamiento; cuando por las caracteristicas de un proyecto y a solicitud del
interesaclo se requiera de una revision de alguno de los lineamientos o restricciones ¢ue

afecten el proyecto;

DIRECTOR RESPONSABLE: Es el profesional con la capacidad para asumir |a responsabilidad
técnica para elaborar o revisar los proyectos, promover su autorizacién, construir y supervisar
las obras cle edificacion o restauracion, avalando que estas cumplan con lo establecido por el
Cédigo Urbano para el Estado de Jalisco y otras normatividades aplicables en la materia,

seglin sea su especialidad;

EDIFICACION SUSTENTABLE: Toda edificacion que genera un bajo impacto ambiental,
mediante el aprovechamiento eficiente de recursos naturales, la integracion de éareas verdes,
materiales y elementos no contaminantes, ademas de equipos de bajo consumo de aguay
de energia eléctrica, conforme a la norma oficial mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013

(EDIFICACION SUSTENTABLE) y demas normas oficiales mexicanas aplicables;

EQUIPAMIENTO: Edificios y espacios acondicionados de utilizacion publica, general o
restringida, en los que se proparcionan a la poblacién servicios publicos o se desempefa)
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XXXV

XXXVL

XXXVIL

XXXV

XXXIX.

XL,

XL

XUL

XLIL

xuv,

XLV,

XLVL

XLVIL

XEVITE

XUX.

alguna funcion publica por parte de cualquier orden de gobierno o en los que se realizan
actividades complementarias a la habitacion, trabajo o el desarrollo humano. Se considera un
destino cuando el equipamiento lo administra el sector puiblico y se considera un uso cuando
lo administra el sector privado;

ESCURRIMIENTO PLUVIAL: Es el agua precipitada sobre el terreno de forma natural y ue
supera las capacidades naturales de almacenamiento, infiltracion y evaporacién del suelo por
lo cual genera escurrimientos de las zonas altas hacia las zonas bajas de la cuenca;

ESPACIOS HABITABLES: Espacios cubiertos destinados al uso preferente o principal de las
personas, coma pueden ser: dormitorios, alcobas, estudios, salas, estancias, comedores,
oficinas, aulas, antre otros;

ESPACIOS NO HABITABLES: Espacios cubiertos o descubiertos, con un uso complementario
de los espacios habitables, como pueden ser: pasillos, vestibulos, circulaciones, patios,
cocina, bafio, cuartos de lavado, entre otros;

FOSA SEPTICA: Estructura para el tratamiento primario de las aguas residuales mediante |a
sedimentacion y la digestion de los desechos solidos;

GARANTE: Quien solicite y obtenga permiso de construccidon en via publica, ante La
Direccién General;

GOBIERNO MUNICIPAL: El Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zaiiga, Jalisco;
GUARNICION: Borde de la banqueta que la separa del arroyo de la calle;

HOTELES: Comprenden instalaciones para alojamiento temporal, que funcionan mediante el
arrendamiento de cuartos y servicios complementarios, como son cocina, restaurante, areas
de esparcimiento, entre otros, Contaran con areas de estacionamiento generales, disefiadas
para el servicio de las habitaciones:

IMPACTO HIDROLOGICO CERO: Variedad de practicas que ayudan a preservar el proceso
de drenaje natural del agua de lluvia;

IMPERMEABILIZACION DEL SUELO: Accion que modifica las caracteristicas de
escurrimiento del suelo disminuyendo la infiltracion:

INFILTRACION: Es el movimiento del agua, a traves de la superficie del suelo y hacia adentro
dei mismo, producido por la accion de las fuerzas gravitacionales y capilares;

INSTALACION: Colocacién de aparatos y conducciones de gas, agua, electricidad, drenaje,
antenas de telecomunicationes;

INUNDACION: E5 cuando el AQLIS OCUPa 2

nas que normalmente estan libres de esta;

LA DIRECCION GENERAL: Direccion General de Obras Pablicas del Municipio de Tlajomulco
de Zdniga, Jalisco;

LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO: Direccion General de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Tlajomulco de ZUfiga;

LEY DE CONSERVACION: Ley Federal saobre Maonumentos, Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e
Historicas;
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LEY DE HACIENDA: Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco;

LEY DE INGRESOS: Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Tlajomulco de Zuiiga,

Jalisco, segun en ano que corresponda;

LEY DE OBRA: Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
LEY GENERAL: Ley General de Asentamientos Humanos;

LICENCIA: Licencia para obra de construccion o edificacién, ampliacion, remodelacion,
reconstruccion, restauracion, demolicion, excavacion, autoconstruccion, indistintamente;

LOTE: Fraccion de un predio resultado de su divisién, debidamente deslindado, con frente a
la via ptblica, como consecuencia de la urbanizacion del terreno;

MARQUESINA: Es toda cubierta cuya superficie superior no es habitable, que sobresalga del
pafio de la construccién y esté en valadizo;

MOVIMIENTOS DE TIERRA: Modificacion de la topografia original del terrenc con fines de
Accién Urbanistica, lo que no implica una autorizacién para operar como banco de

materiales;

MULTA: Sancién econdmica impuesta a todo propietario de un bien inmueble que comete
una infraccion al Reglamento de Construcciony la normatividad aplicable;

MUNICIPIO: Municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco;

NORMAS TECNICAS: Normas técnicas del Reglamento de Construccion para el Municipio
de Tlajomulco de ZUfiga, Jalisco;

NUMERO OFICIAL: Ndmero asignado por La Direccion General para la identificacion de un
predio;

PAVIMENTO: Revestimiento del suelo destinado a soportar el transito vehicular o peatonal
de manera comoda y segura;

PERMISO: Acto que carece de derechos permanentes, emitido en ausencia de un
documento que acredite la propiedad, mediante el cual se autoriza la ejecucion de obra de
movimientos de tierra, demolicién o construccidn segun corresponda;

PLANES: Planes de centro de poblacidn, planes parciales, programas y esquemas de
desarrollo Urbano;

POZO DE ABSORCION: Obra hidraulica a la que se destinan las aguas pluviales al subsuelo
con el propésito de restituirlas a los mantos acuiferos subterraneos;

PREDIO: Propiedad de terreno, que segun sus caracteristicas se considera como:

Urbano: es aquel que ha sido lotificado, como consecuencia de la accién urbanistica y que ha
sido declarado como suelo urbanizado;

Rustico: es aquel de carécter rural, localizado fuera del centro de poblacion;
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Ristico intraurbano: es aquel de caracter rural localizado dentro del centro de poblacion, Va
en areas de renovacion urbana, urbanizacion progresiva o reserva urbana Y que no cuen,
conla declarataria de suelo urbanizado;

PROFESIONISTAS: Perscnias que concluyeron estudios minimes o ltcanciatura o Oradg
superior en arquitectura Ingenieria civil o profesian equivalente, gile cuentan con ttulg
profesional, cédula profesional expedida por la Secretaria de Educacién Publica y cédula
profesional expedida por la Direccion General de Profesiones del Estado de Jalisco. | 35
profesionistas tienen la obligacién de conocer ol Codigo Urbano para el Estado de Jalisco, gl

Reglamento de Zonificacion el Realamento de Construccion ¥ la normatividad aplicable

REGLAMENTO DE CONSTRUCCION: Reglamento de Construccidn para el Municipio de
Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco:

REGLAMENTO DE GOBIERNO: Reglamento de Gobierno y Administracion Publica Municipal
de Tlajomulco de ZURiga, Jalisco;

REGLAMENTO DE ZONIFICACION: Regiamento Municipal de Zonificacién de Tlajomulco de
ZUfiga, Jalisco;

REGULARIZACION DE CONSTRUCCION: Manifestacion voluntaria de todo propietario de
obras de edificacion realizadas sin haber obtenido las licencias o permisos correspondientes,
mediante el procedimiento previsto en el Reglamento de Construccion;

REMODELACION: Reestructuracion de un inmueble en la que puede haber cambios en su
Uso y en sus elementos constructivos, pero conservando sus caracteristicas fisicas originales,

REPARACION: Trabajos encaminados a corregir 'y arreglar los desperfectos de una
construccion;

RESTAURACION: Canjunto de acciones especializadas o no, cuyo objetivo es recuperar los
valores arquitectonicos v constructivos de un bien inmueble que ha sufrico alteraciones y
deterioros considerables, procurando que dicha obra conserve sus caracteristicas originales;

RESTRICCION: Superficie que debe dejarse libre de construccion dentro de un predio, segun
lo indique el Reglamento de Construccion y la normatividad aplicable; la restriccion también
puede afectar la altura de una finca y el modo de edificacién de Ia misma;

RESTRICCION FRONTAL: Superficie que debe dejarse libre de con: truccion dentro de un
predio, con objeta de no afectar |a privacidad y el asoleamiento de las prapiedades vecinas,
medida desde la linea de colindancia frontal o alineamiento del terreno con |a via publica,
privada o 4rea comun, hasta el inicio permisible de la edificacién, seqtin |o sefiale la
normatividad aplicable;

RESTRICCION LATERAL: superficie que debe dejarse libre de construc cion_dentro de un

a1 £t 58 e s £ ) PRGIAE VS asoleamante- e Irpropiedadesvertmre

medida desde Ta linea de colindancia lateral hasta el inicio permisible de Ia edificacién, segun
lo sefiale la normatividad aplicable;

RESTRICCION POSTERIOR: superficie que debe dejarse libre de construccion dentro de un
predio, con objeto de no afectar |a privacidad y el asoleamiento de fas propiedades vecinas,
medida desde la linea de colindancia posterior hasta el inicio permisible de |a edificacian,
segun lo sefiale la normatividad aplicable;
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LXXX. SENALAMIENTO: Elemento que sjrve para la orientacion de personas y bienes;

LXXXL SOLICITUD MULTITRAMITE: Documento impreso o digital autorizado por La Direccion
General para realizar 10s tramites o procedimientos para la obtencién de las licencias,
permisos y demas autorizaciones previstas en el presente Reglamento de Construccion;

LXXXIL. TAPIAL: Muro o cerca provisional, que sirve para resguardo de las personas de una obra de
edificacion;

LXXXIIL TERRENO: Superficie de tierra o syelo;

LXXXIV. USO DE SUELO: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, areas y
predios de un centro de poblacién; que en conjuncion con los destinos determinan la

utilizacion del suelo;
LXXXV.  VANO: Espacio hueco en un muro que sirve para alojar puertas o ventanas;

LXXXVL VOLADIZO: parte de una construccién que sobresalga del pafio del alineamiento y que
contiene un area construida cubierta libre de apoyos a 3 lados;

LXXXVIL VIA PUBLICA: Fspacio municipal, estatal o federal de uso comun que por disposicion de la
autoridad administrativa se encuentre destinado al libre transito, conforme a la normatividad
aplicable en la materia. Es caracteristica propia de la via plblica el servir para ventilacion,
iluminacién y ascleamiento de los edificios que la limiten, para dar acceso a los predios
colindantes o para alojar cualquier instalacién de infraestructura de una obra publica o de un

servicio publico;

LXXXVIIL VIALIDAD: Espacio que sirve para dar acceso, ventilacion, iluminacion y asoleamiento de los
predios que la limiten, una vialidad puede ser pUblica o privada; y

LXXXIX. VIVIENDA: Construccion de uso habitacional que cuente al menos con una recamara con
area de guardarropa, sala, comedor, cocina, patio de servicio y bafio completo, que incluye
regadera, sanitario y lavamanos.

Articulo 3. Para la interpretacion de los términos no previstos en el Reglamento de Construccion, debera
de remitirse de forma supletoria a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, el Codigo

Urbano y al Reglamento de Zonificacién de forma sup|et0r]a_

Articulo 4. El Reglamento de Construccion establece las Normas Técnicas para lograr la satisfaccion de los
requerimientos de habitabilidad, f_ulncionamiento, higiene, seguridad, estabilidad, emergencias,
comunicaciones en los inmuebles y edificaciones en el Municipio.

Establece ademas, todo lo relacionado con imagen urbana, vias publicas, alineamientos, permisos y
concesiones para el aprovechamiento de estas Ultimas o cualquiera otro bien de uso comtin destinado a
un beneficio publico y los requisitos para su obtencién, forma de tramitacion, incluyéndose o
concerniente a licencias, constancias, autorizaciones de construccion, permisos de ocupacion,
responsabilidad de las obras, vigilancia y verificacién, uso de inmuebles y descripcion de usos peligrosos,

insalubres o molestos.

Articulo 5. Corresponde al Gobiemno Municipal, por conducto de La Direccion General, el autorizar,
supervisar e inspeccionar las actividades a que se refiere el articulo 1 del Reglamento de Construccion, asi
como la vigilancia del cumplimiento del Reglamento de Construccion.

Articulo 6. La Direccién General tendra las siguientes facultades:
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'\\"L Dar cuenta a 12 IL-?"Z'(.JIZ ,fm\'onsames de las obras que se edificaron en contravencion al Codigo
" de los prOpmt?rt?;,:m Lilo'7oniﬁcacién, al Reglamento de Construccion y a las Normas Tecnica, o
al Reglamento & &
Lrbano, al Rec

—aciones que se haya declarado su rescate, para que determine y ejecute los créditos
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de urbanizac ;
fiscales a su ¢argo,

tas que deben pagarse por derechos de licencias y permisos de todo tipo,

lacionados con el Reglamento de Construccion y contenidas en la Ley de Ingresos;
refaciol

écnicos a que deberan sujetarse las construcciones e instalaciones en predios
vias Publicas, a fin de que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene,

Y. , ' :

comodidad y buen aspectc; y

XIX Adicionar Normas Técnicas para definir Alo's requisitos. efpecificos Qe ciertos. materiales y
' sistemas estructurales, asi come pracedimientos de dnseno{ para acciones pqrtmqlfares, comci
efecto de sismo y de viento, ademas de otras Normas Tecnicas gue La Direccion Genera
considere necesarias, para actualizacién o mejora del Reglamento de Construccion; y
XX, Las demas que sefale el Cadigo Urbano, el Reglamento de Zonific‘a.cién, el Reglamento de
Construccion, las Normas Técnicas y demas leyes u ordenamientos municipales vigentes.

Articulo 7. Con fundamento en el Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Especificos, se elaborarg/el
proyecto de edificacion, gque debera reunir los requisitos establecidos en el Reglamento de Construccion,
salvo en los casos de usos habitacionales en areas urbanizadas, en los cuales el proyecto de edificacion
debera ajustarse al dictamen de alineamiento y namero oficial.

En la expedicion del Dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo, se senalaran las condlapnes

ue fijen los planes y programas de desarrollo urbano en materia de vialidad, estacionamientos, areas
yerdes, areas de maniobras, densidad de poblacion y cualesquiera otras, mismas que se asentaran en la
licencia correspondiente,

prticulo 8 | otorgamiento de las autorizaciones, ficencias y permisos para la construccién se sujetara a
Io Aue determinen los planes y programas de desarrollo urbano del Municipio.

rticulo 9. Para |

a construccion de obras de acuerdo con los Planes y Programas de Desarrollo Urbano
robados, deber

ke a obtenerse el Dictamen de Alineamiento respectivo, con excepcion de cuando se haya
o4O Y obtenido Dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo, con resultado favorable.

A

ticulo 10
Poaente
N

J
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V.

Fl Coeficiente de Utilizacién del Suelo (CUS): es la superficie maxima de construccion que sq
permitira en un predio y se expresa con el niimero de veces que se construya en la superficie dgj
lote, y el mismo ser el considerado en los Planes Parciales de Desarrollo;

El Coeficiente de Utilizacion del Suelo Maximo Optativo (CUSMAX): es incremento al coeficiente de
utilizacion del suelo, el cual podra ser determinado en los planes parciales de desarrollo urbano, en
funcion de la capacidad de la infraestructura y servicios existentes en las distintas ZONas
secundarias y corredores urbanos, para que los propietarios o interesados puedan llevar a cabo un
desarrollo con una intensidad especial, exclusivamente para uso de suelo habitacional plurifamiliay
vertical, previo pago de los derechos correspondientes conforme a la Ley de Ingresos Municipal
vigente; y

El Coeficiente de Absorcion del Suelo (CAS), es la superficie minima del lote libre de construccion,
que debe destinarse a areas verdes o que permita la infiltracion natural del agua, debiendg
respetar los siguientes porcentajes:

a) Uso habitacional, el 10% en densidades media y alta, 12.5% en densidades minima y baja, y el
40% en campestre;

b) Uso comercial y de servicios, el 125%;y

¢) Uso industrial, el 18%, formando dicha superficie parte de las areas libres de construccién.

Articulo 11. Los actos administrativos definitivos normados en el Reglamento de Construccién, se
clasifican en:

IL.

Actos declarativos: los actos definitivos que solo reconocen sin modificar una situacion juridica del
administrado, pero resultan necesarios para la realizacién de algun tramite o acto adminjstrativo;
tales como certificaciones, dictamenes técnicos, actos registrales, expedicion de constancias,
contestacion de peticiones que no implican ningln otro acto administrativo o analogo, como son:

a) Eldictamen de alineamiento;

b) El certificado de nimero oficial:
¢) El certificado de habitabilidad;
d) La constancia de habitabilidad; v

e) Los demés dictamenes, constancias y certificaciones, previstos en el Reglamento de
Construccién.

Actos regulatives: aquellus pour virtud de los cuales Ia autoridad permite a un administrado
determinado, el ejercicio de alguna actividad que se encuentra regulada por el Reglamento de
Construccion; tales como: permisos, licencias o_autorizaci INEs, COMo 5on:

) Laautorizacion del proyecto de construccion, remodelacion, demolicion o relativo;
b) La autorizacién de licencia o permiso de construccion, remodelacion, demolicion o relativo: y

¢) Las demés autorizaciones, licencias y permisos, previstos en el Reglamento de Construccién.

12
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omita en el Reglamento de Construccion establecer el término o plazo para emitir

12. Cuanda 5€

f.‘i?e " N"'c",’.l'?_ 1 acto aciministrative, en forma supletoria se aplicaran los previstos por el Cédigo Urbano 'y la
¢d a f'f’f‘}l";';Ir_{ v adimiento Administrative del Estado de Jalisco.
Ley del FTEE
ohte TiTULO II )
anoe ' DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION
: Qﬂ

Z0n, . . .
fabo !? Articulo 13. Son licenclas reguladas por el presente reglamento:
a ilia [ " .
mriTc],![.lar 1 e construccion, ampliacion, remodelacion o restauracion,

Pt !I. De movimiento de tierras;

g De demolicion:y
ICcion . De autoconstruccion.

Articule 14. Licencia es la resolucién definitiva de’caré}cter administrativo expedido por La Direccion
General, por me(;JicJ _d‘el cual se aHtorlzf:a a los propietarios para construir, ampliar, chhﬁcar, reparar O |
a, y qf demoler una edificacion o _Instalacmn en sus predios, debiendo ob?engrla todos los particulares, asi como
“ |as entidades publicas o privadas que se encuentren dentro del territorio municipal.

Articulo 15. Toda obra de movimiento de tierra, excavacion, modificacion, reparacion, acondicionamiento,
demolicién, construccion o edificacion de cualquier género que se ejecute en propiedad publica, social o

privada; asi como todo acto de ocupacion y utilizacion del suelo, incluyendo el equipamiento urbano;

n. : S ; :
recuerira tramitar y obtener toda licencia, el solicitante debera realizar el pago de derechos, conforme a la
n, se Ley de Ingresos.
Articulo 16. Las licencias deberan solicitarse en |os formatos expedidos por el Gobierno Municipal y
a del deberan estar firmados por el propietario de un predio o su representante legal, toda salicitud de licencia
ativo: maybr debera ser firmada ademas por el Director Responsable que le corresponda, quien acepta ser
\Cias solidariamente responsable de las obligaciones econdmicas y de las sanciones crediticias en que incurra
son: por transgresiones al Codigo Urbano, al Reglamento de Zonificacion y al Reglamento de Construccion.
Articulo 17. Toda licencia tendra una vigencia de dos aios.
Articulo 18. Queda prohibido a los funcionarios que tengan a su cargo la recepcion y revision de
expedientes relativos a obras de edificacion, dar tramite a expedientes incompletos o solicitudes
condicionadas al cumplimiento posterior de requisitos por parte de su promovente.
Articulo 19. Para obtener toda licencia, el solicitante debera realizar el pago de derechos, conforme a la
Ley de Ingresos.
de
Cuando el solicitante no efectle el pago en un término de veinte dias habiles posteriores a la fecha de
emision de la orden de pago, La Direccién General cancelard el expediente y se hara devolucion del
26 mismo al interesado o promovente.
de

> Articulo 20. Previamente al tramite de toda licencia, ol interesado debera tramitar el dictamen de

— alineamiento y nimero oficial, en ol cual La Direccion General senalard las areas de los predios que deben

".”f?leu'r.t) libres de construccion, restricciones y lineamientos a respetar, en base al Codigo Urbano, al

Reglamento de Zonificacion y al Reglamento de Construccion, con excepcion de los expedientes que

Ly cuenten con dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo, coff resultado predominante,
compatible o condicionado.

El tramite del dictamen de alineamiento y numero oficial, implicara la inspeccién del predio por personal
de La Direccién General, con la finalidad de verificar y validar las condiciones del misma

i3
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Un dictamen de alincamiento y numero oficial, tendra vigencia indefinida, pero La Direccion Ge”@"al
podra modificarlo como consecuencia de la planificacion urbana o de alguna modificacion a la superfieig
del predio.

Para tramitar y obtener el dictamen de alineamiento y ndmero oficial, el propietario o su representantg
legal, debera cumplir los siguientes requisitos:

L Solicitud multitramite, firmada por el propietario, representante legal o apoderado;
IL. Copia simple de alguna identificacidn oficial vigente con fotografia y original para su cotejo;

IL Ubicacién geografica y croquis de ubicacién, indicando la distancia en imetros desde el predig
hacia la esquina méas cercana; y

Iv. El pago de los derechos correspondientes.

Para la procedencia del tramite, La Direccion General, verificara el cumplimiento de los requisitos y que el
solicitante esté al corriente del pago dei impuesto predial, ademas del servicic de agua potable y
alcantarillado.

Articulo 21. Cuando por causa de un plan o programa de desarrollo urbano aprobado, un predio quede
fuera del alineamiento oficial, solo se autorizara tal condicién cuando La Direccion General o determine y
en base al contexto inmediato del predio respectivo,

Articulo 22. £n fincas ya construidas con una antigliedad mayor a cinco afios, donde exista un cambio
entre el alineamiento original y el actual, a juicio de forma fundada y motivada de La Direccién General, se
podra tramitar y obtener una licencia respetando el alineamiento original.

Para los casos de licencias de ampliacion, remodelacion o demolicién no se requerira presentar copia del
dictamen de alineamiento y ntimero oficial.

Articulo 23. Para obtener una licencia, en predios con uso de suelo distinto al habitacional, es necesario
tramitar y obtener el dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo, con resultado
predominante, compatible o condicionado.

Toda solicitud de licencia para usos de suelo no habitacionales, adicional a los requisitos
correspondientes, el interesado debera cumplir con la totalidad de documentos y lineamientos sefalados
en el dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo,

Articulo 24. El nimero oficial debera ser colocado en lugar visible, en el ingreso al predio, por cuenta del
propietario del misme,

La Direccion General podid aulolizar u ordenar el cambio de un numero cuando este sea irregular, esté
duplicado o provoque confusién, quedando obligado el propietario a colocar el nuevo numero en un
plazo no mayor de diez dias habiles a partir de recibiclo el aviso por escrito, pero con derecho a manternie:
shantio s LR LS T T o 5 v L Pk o

Articulo 25. Quien tramite una licencia, requerira de un Director Responsable en proyecto y de un
Director Responsable en obra cuando se trate de los siguientes casos:

I Edificaciones nuevas, indistintamente de |a superficie constiuida;

II. Licencias Mayores;
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fucciones subterraneas;

ey 1 Const
Uperg .
. Albercas y cisternas;
Sa iones o remodelaciones que im liquen modificaciones de es acios interiores o del
Nty ReeSthCturaCI - e q P ’ p
il V. <tado estructural original de |a edificacion, que obliguen a reforzar la estructura;y
(5
v, Aquellas donde La Direccion General lo determine.
ejor ‘culo 26. No € autorizara una licencia para la obra en la que el Director Responsable que la avale,
:\r:éca su registro suspendido, cancelado o sin vigencia.
| predj y
g Articulo 27. 5€ denomina licencia de movimiento de tierras, a la autorizacion para realizar la modificacion
de la topografia original del terreno, lo que no implica una autorizacion para operar como banco de
materiales. Para tramitar y obtener la licencia para movimientos de tierra, el propietario o su representante
legal, debera cumplir con los siguientes requisitos:
Y Que . ,
)tableq “ 1- Solicitud multitramite, firmada por el propietario, Representante Legal o Apoderado; |
1l.- Copia simple de alguna identificacién oficial vigente con fotografia y original para su cotejo; |
) €|uede
rmine [~ Copia simple del documento gue acredita la propiedad del predio, siendo alguno de Jos siguientes:
a) Titulo de propiedad con boleta de inscripcion en el registro publico de la propiedad;
cambio b) Contrato de compra-venta, ratificado por un notario pablico; o
eral, s o) Contrato de compra-venta con reserva de dominio;
. Se p
] IV.- Tres juegos de planos topograficos del conjunto, sefalando perfiles, rasantes actuales y propuestas,
pia del ademas de las areas a modificar y su volumetria;
V.- Bitacora oficial de obra; y
cesario
ultado VL- El pago de los derechos correspondientes.
Para la procedencia del tramite, La Direccién General, verificara el cumplimiento de los requisitos y que el
uisitos solicitante esté al corriente del pago del impuesto predial, del servicio de agua potable y alcantarillado,
alados asi como la vigencia y registro del Director Responsable carrespondiente.

Art(culo 28. Se denomina licencia menor, salvo lo establecido en el articulo 30, a la autorizacion para
ta del realizar edificaciones cuya superficie a construir sea igual o inferior a cuarenta metros cuadrados para
construcciones nuevas u ochenta metros cuadrados para ampliaciones o remodelaciones, para bardeos
con altura igual o menar a 240 metros o longitud menor a cuarenta metros en linea recta. Para tramitar y

- esté obtener la licencia de construccion menor, el propietario o su representante legal, debera cumplir con los
on un siguientes requisitos:
Ienels o
—35 L- Solicitud multitramite, firmada por el propietario, Representante Legal o Apoderado;
le un IL- Copia simple de alguna identificacion oficial vigente con fotografia y original para su cotejo;

- Copia simple de alguno de los siguientes documentos que acrediten la propiedad del predio:

a) Titulo de propiedad con boleta de inscripcion en el registro pUblico de la propiedad;
b) Contrato de compra-venta, ratificado por un notario publico; o
¢) Contrato de compra-venta con reserva de dominio;
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Articule 29. Para obtener una licencia menor. el intere:

ado dekb
as plantas arquitectonicas, planta de conjunto o azoteas, secciones
longitudinal v transversal, fachadas v cuadro de « uperficies. ;

era presentar planos con e proyecto

ejecutive, el cual debera contener la o

En caso de ampliaciones o remodelaciones, adicionaliente a lo antetiar e debera presentar

i el v el estado propuesto, con excepcion cle obras de |

carezcan de

rdeo, cisternas, albercas y otras obras que
n cubierta, las cuales se admitirdn a tramite, mediant crogquis que senale las

1 reallzar

para efectos de poder determinar las medidas, superficies

se deberan incluir ademas detalles constructivos de

de cimentacian y drenaje,

construccione realizar en planta b

cimentacién y desplante de muros, planta

Articulo 30. Se denomina licencia mavyor, a la autorizacidn para realizar edificaciones cuya superfi

frutr sea superici laremta metras cuadra

mstrydcclones nuevas U ochenta

15 con altura mavor a 2.40 metros o lonaitud
i cihy

wadrados para ampliaciones o remodelacion

para barcie

clarenta metros en linea recta, movimientos de tierra, constr

demoliciones, desmontaje ce estructuras, edificios v monumentos del patrimon

rnco, cultural

artistico, ademas de cualquier otra que La Direccion General 1ale, Para tramitar

er la licencia de

canstruccion mavor, el o

10 0 suU representante legal, deberd cumplir con los siguientes requisitos

olicitud multitramite, firmada por el pi pletario, representante legal o apode

.- Copia simple de alguna identificacion oficial vigente con fotografia v original para su ¢

pia simple de alguno de los siguientes documentos que acrediten la propiedad del predio:

publico de la propiedad;
h) Conltrate.de ympra=venta

G ONENG, O SOIT R

Js |
{1+ ] | Y ) 1 0 | r firmac | | W ] 1 Ui {
Responsable de obra, cuando I ca n remodel iphaciones, el proy debera

i estar autarizacd an firma y sello por el consejo de administracion respondi
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habitacional, debera anexar copia del dictamen de alineamiento. Para uso de suelo

<o de suelo . . . o
|, debera anexar dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo;

ara u .
V.- Pard o apitaciona

distinto @
pitacora oficial de obra firmada por el Director Responsable de obra; y

VL.-

VIL- £l pago de los derechos correspondientes y el pago del impuesto de negocios juridicos.

rocedencia del tramite, La Direccion General, verificara el cumplimiento de los requisitos y que el

sté al corriente del pago del impuesto predial, del servicio de agua potable y alcantarillado, la

tro del Director Responsable correspondiente.

para la p
solicitante €51¢
Vigencia y regis
Articulo 31. Para nl‘,rtgner una licencia mayor, el intferesa'dg debera presentar planos con el proyecto
gjecutivo, ol cual deberd contener la o las plantas arquitectonicas, planta de conjunto o azoteas, secciones
longitudinal 'y transversal, l'_m'.hadas, cuadro de cargas y cuadro de superficies, ademas de estudio de
mecanica de suelos, memoria del galculo estructural y planos estructurales.

- En caso de construcciones con uso de suelo distinto al habitacional, se deberan presentar planta de
instalaciones hidrosanitarias, planta de instalaciones eléctricas y planta elementos de seguridad, tales |

como sefialética, extintores, salidas de emergencia.
i

aso de ampliaciones o remodelaciones, adicionalmente a lo anterior, se debera presentar el estado

En ¢
1S que actual y el estado propuesto.
ile las . ) . .
En caso de construcciones a realizar en planta baja, se deberan incluir ademas detalles constructivos de
cimentacion y desplante de muros, planta de cimentacion y drenaje.
Os de . . ; . . . .
Articulo 32. Se podran hacer cambios dle proyecto, la solicitud deber4 realizarse durante la vigencia de la
licencia de construccion respectiva, Todo cambio de proyecto deberd respetar el Reglamento de
icie a Construccion y lo indicado en el dictamen de alineamiento o en el dictamen de trazo, usos y destinos
etros especificos del suelo. Para tramitar y obtener el cambio de proyecto, el propietario o su representante
itud leqyal, debera cumplir con los siguientes requisitos:
neas, . np A . .
ral y 1- Solicitud multitramite, firmada por el propietario, representante legal o apoderado;
a de o T — 3l .
95 IL.- Copia simple de alguna identificacion oficial vigente con fotografia y original para su cotejo;
[IL.- Un juego de planos autorizados por La Direccién General, en original;
IV~ Archivo digital y tres juegos impresos de planos arquitectonicos a una escala legible para su revision |
(1:50, 1:75, 1:100, 1:200 o 1:250), firmados por el propietario y por el Director Responsable de obra, en
caso de remodelaciones o ampliaciones, el proyecto debera contener el estado actual y el estado
propuesto. Para predios sujetos a régimen de condominio, los planos deberan estar autorizados con firma
y sello por el consejo de administracion correspondiente o su representante legal, en caso contrario, se
cumpliré con lo sefalado en el Codigo Civil del Estado de Jalisco y el Reglamento de Construccion; y
—
V.- El pago de los derechos correspondientes y el pago del impuesto de negocios juridicos.
on . p o T o .
- Para la procedencia del tramite, La Direccion General, verificara el cumplimiento de los requisitos y que el
' solicitante esté al corriente del pago del impuesto predial, del servicio de agua potable y alcantarillado, la
e vigencia y registro del Director Responsable correspondiente.
5U |
<)
|
,j |
(
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Articulo 33. Cuando la obra de edificacién no se concluya en el plazo sefialado en la licencig
construccion o relativa, para continuarla, el propietario o su representante legal, deberd solicitar Prorog
y cubrira los derechos estipulados en la Ley de Ingresos. i

Articulo 34. Para tramitar y obtener la suspensién de obra, el propietario o su representante legal, depg
cumplir con los siguientes requisitos:

L- Solicitud multitramite, firmada por el propietario, representante legal o apoderado; y
IL- Copia simple de alguna identificacion oficial vigente con fotografia y original para su cotejo.

Para la procedencia del tramite, La Direccién General, verificara el cumplimiento de los requisitos y que
solicitante esté al corriente del pago del impuesto predial, del servicio de agua potable y alcantarillado, (3
vigencia y registro del Director Responsable correspondiente.
Articulo 35, Para tramitar y obtener el reinicio de obra, el propietario o su representante legal, deber|
cumplir con los siguientes requisitos: '

L- Solicitud multitramite, firmada por el propietario; y
IL- Copia simple de alguna identificacién oficial vigente con fotografia y original para su cotejo.

Para la procedencia del trdmite, La Direccion General, verificara el cumplimiento de los requisitos y que e
solicitante esté al corriente del pago del impuesto predial, del servicio de agua potable y alcantarillado, la
vigencia y registro del Director Responsable correspondiente.

Articulo 36. En caso de un cambio del Director Responsable, cuando se dé de alta el nuevo Director

. Responsable, deberd presentar ante La Direccidn General, una responsiva en la cual manifieste que
supervisé el estado actual de la obra y asume la responsabilidad de las obras ejecutadas. El cambio de
Director Responsable no exime al anterior de su responsabilidad por la parte de la obra que le haya
correspondido representar, esto es, hasta la fecha de formalizacién del cambio de Directar Responsabie.
Para tramitar y obtener el cambio de Director Responsable de obra, el propietario o su representante
legal, debera cumplir con los siguientes requisitos:

i
L- Solicitud multitramite, firmada por el propietario; E
IL- Copia simple de alguna identificacion oficial vigente con fotografia y original para su cotejo; y |
IlL.- Carta de aceptacion como Director Responsable con firma, ademas de copia de credencial de registro. '
Para la procedencia del tramite, La Direccién General, verificara e cumplimiento de los requisitos y que el

solicitante esté al corriente del pago del impuesto predial, del servicio de agua potable y alcantarilladn, la
vigencia y registiu del Director Responsable correspondiente,

Respansable se desista de sus funciaries de una obra.o el progistario no

GEinue-thiriaiaihd

o A s e ShkLrmC A s Lk = Nerel,—
quien ordenara la inmediata suspension de la obra hasta que cuente con nuevo Director Responsable.
Para tramitar y obtener la baja de Director Responsable de obra, el interesado debera cumplir con los
siguientes requisitos:

L- Solicitud multitramite, firmada por el interesado; y

IL- Copia simple de alguna identificacién oficial vigente con fotografia y original para su cotejo.
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jencia del wramite, La Direccion Genera, verificara el cumplimiento de los requisitos y que el
o pnGlc = b P Y
ard yroCet ‘1! reqistro del Director Responsable esté vigente.
o eI :
Ll a”“ |I.,r -
50||r:l'[ o "
permiso de construccion es el acto que carece de derechos permanentes, emitido por La
rticulo __8:[16'['.:“ en ausencia de un documento que acredite plenamente la propiedad, mediante el cual
reccion Lﬂcl-a ej't:.(,ucjm de obras de movimiento de tierras, demolicion o construccion. Para tramitar y
e autmr!-r; permiso de construccion, el interesado o su representante legal, debera cumplir con los
er e P=
Ob[en rIL||SliDS.

giguientes re
solicitud ultitramite, firmada por el posesionario;
[- 50

11 Copia simple de alguna identificacion oficial vigente con fotografia y criginal para su cotejo;

.- Copia simple del documento que acredita la posesion del predio, siendo alguno de los siguientes:

a) Copia simple del certificado parcelario y original para cotejo;

) Cesion de derechos bajo régimen ejidal, firmada y sellada por el Comisariado Ejidal y por el comité
de vigilancia;
¢) Constancia del Comité Interinstitucional para la Regularizacion de Predios Rusticos de la Pequena
Propiedad; o

Y que

illado, | d) Contrato privado ratificado ante fedatario publico, donde se autorice al posesionario a realizar obras

en el inmueble;

V- Archivo digital y cinco juegos impresos del proyecto ejecutivo a una escala legible para su revision

Directa , : s :
sto tlu; (1:50, 1:75, 1:100, 1:200 o 1:250), los planos deberan ser firmados por el propietario y por el Director
mbio gl Responsable de obra, cuando sea el caso. Fara remodelaciones o ampliaciones, el proyecto debera
le haya contener el estado actual y el estado propuesto. Para predios sujetos a régimen de condominio, los

planos deberan estar autorizados con firma y sello por el consejo de administraciéon correspondiente o su

Drisable, - o < el ik - .
antantil representante legal, en caso contrario, se cumplira con lo sefalado en el Codigo Civil del Estado de Jalisco
y el Reglamento de Construccidn;
V.- Para uso de suelo habitacional, deber4 anexar copia del dictamen de alineamiento, Para uso de suelo
distinto al habitacional, debera anexar dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo; y
VL- E pago de los derechos correspondientes y el pago del impuesto de negocios juridicos.
2jistro. Para | : L ) L e ¢ L.
ara la procedencia del tramite, La Direccién General, verificara el cumplimiento de estos requisitos. En
que el caso de que algun tercero, se ostente como titular o posesionario, el Municipio queda exento de
arlo, 1a r665ponsabll|dacl, toda vez que el permiso se emite en base a la informacion proporcionada a La Direccion
eneral.. La autorizacion de permisos de construccién, de ninguna manera implicara la regularizacion de
los predios.
ii0. 0L ' Arti . o ; .
‘mm#’ ¥ rrt.“.:"'lo 39, Permiso de construccién en via publica, es el acto que carece de derechos permanentes,
1sable. r_lgm?“ por L_a Direccion General, mediante el cual se autoriza la introduccion de lineas eléctricas, lineas
s -_;mle ecomunicaciones, introduccion de servicios, modificacion de banquetas y machuelos, ya sea sobre
pe - de plazas publicas, andadores, banquetas o sobre el arroyo vehicular. Para tramitar y obtener el
PEMMIso de construccion en via pablica, el interesado o su representante legal, debera cumplir con los
I9uientes requisitos:
L- Solie e ) .
Solicitud muititramite, firmada por el interesado, representante legal o apoderado;
I E .
15 VRGNS En &
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1.~ Copia simple de alguna identificacion oficial vigente con fotografia v original para su cotejo;

lll.- Cuando se trate de introduccion de lineas eléctricas, los planos del proyecto, deberan st
autorizados por la Comision Federal de Electricidad;

IV.- Cuando se trate de introduccion de lineas de telefonia, los planos del proyecto, deberan Estay
autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Teléfonos de México;

V.- Cuando se trate de introduccién de antenas, redes o equipos de telecomunicacién, los planos e
proyecto, deberan estar autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes;

VL- Cuando se trate de introduccién de lineas de gasoductos u oleoductos, los planos del proyectg
deberan estar autorizados por Petréleos Mexicanos,

VIL- Archivo digital y cuatro juegos impresos del proyecto ejecutivo a escala legible para su revisién
(1:100, 1:200, 1:250, 1:500, 1:750 o 1:1000), con ubicacidn geografica en coordenadas UTM, los planos
deberan ser firmados por el interesado o su representante legal, el proyecto debera precisar el alcance de
la obra;

VIIL- Presupuesto y programa de ejecucion de obra;
IX.- El pago de los derechos correspondientes;

X.- Suscribir convenio ante La Direccion General, para garantizar la restitucion de los dafios que se
generen en |a via publica y a terceros, por la realizacion de los trabajos; y

XL.- Deposito ante Ja Tesorerfa Municipal, por concepto de garantia para reposicion de dafios, el cual sera
reintegrado al concluir la totalidad de las obras y previa validacion de La Direccidn General.

Para la procedencia del tramite, La Direccién General, verificara el cumplimiento de los requisitos y que el
solicitante esté al corriente, en su caso, del pago de multas existentes. El Municipio queda exento de
responsabilidad, ya que el permiso se emite en base a la informacion proporcionada a La Direccion
General.

Articulo 40. El permiso de construccion en via publica, ampara la realizacién de los trabajos conforme al
proyecto autorizado, cualquier variacidn en trazo, volumen o cantidades, deberé notificarlo por escrito a
La Direccion General, la cual, en caso de no hacerlo, suspendera el permiso autorizado, indistintamente de
las sanciones a que se haga acreedor quien haya tramitado y obtenido el permiso de construccion en via 5
publica. B

Articulo 41. Previo al inicio de los trabajos de todo permiso de construccién en via pablica, el interesado
0 su representante legal, debera dar aviso a la Direccion de Construccion, para la supervision de gjecucion
de Ja obra.

n todo permiso de constiuccion en via publica. deberin. realizarse

Articulo 42. Los trahajos contenidos e

Articulo 43, Cuando un permiso de construccion en via plblica, pierda vigencia y la obra no se haya
cancluido, para continuar con los trabajos, el interesado debera solicitar prorroga por escrito, a La
Direccion General, en los & dias hébiles siguientes al vencimiento. De no tramitarse |a prorroga, se
suspendera el permiso expedido.

Articulo 44. Una vez concluido el término del convenio de garantia y en caso de incumplimienta del
mismo, sin que medie notificacion entre las partes, el Garante faculta a La Direccidn General, para que

20
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disponga del deposito de garantia para restitucion de dafios, en forma parcial o total, para realizar las
reparaciones o trabajos que La Direccion General estime pertinentes, para resarcir el dafo causado por la

g obra del Garante.
L @Star
Articulo 45. Toda obra de edificacion concluida gue no tenga licencia de construccién, remodelacion o
- demolicion, podra obtener licencia respectiva, para lo cual, el propietario o su representante legal, debera
it} , i . a . . . ,
ol cumplir con los requisitos que correspondan a licencia menor o licencia mayor, segun sea el caso.
anos g cuando Ia edificacion no cumpla con los requisitos de normas de disefio contempladas en el Codigo
TS Urbano, el Reglamento de Zonificacion y el Reglamento de Construccion, no se podré emitir la licencia,
estando obligado el propietario a realizar las modificaciones en la finca que indique La Direccién General.
)10, 2 . L . . . . .
yecto Articulo 46. La Direccion General negara la expedicion de licencias o permisos para predios situados
frente a vialidades no consolidadas, con excepcidn de predios en las areas en donde La Direccion General
feisic de Ordenamiento o la Sindicatura, hayan dictaminado técnica y juridicamente su regularizacion.
N
S pla i : . . . ) :
‘ar?cengs Articulo 47. Cuando un dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo, requiera el visto bueno
; de la Unidad de Proteccion Civil Municipal, el proyecto deberé realizarse con apego a la Ley de Proteccion
Civil del Estado de Jalisco y al Reglamento Municipal de Proteccion Civil de Tlajomulco de ZGfiga, Jalisco y
sera integrado al expediente de la licencia de construccion respectiva, La Direccion General enviara el
proyecto a la Direccion General de Proteccién Civil y Bomberos, para su revision y autorizacion.
No se otorgara el certificado de habitabilidad, hasta que la Unidad de Proteccion Civil Municipal, verifique
Que s que la edificacion cumpla con lo que sefiala la Ley de Proteccion Civil del Estado de Jalisco y el
Reglamento Municipal de Proteccion Civil de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.
al ser Articulo 48, Las licencias no previstas en el Reglamento de Construccién, quedaran sujetas a permisos
especiales o extraordinarios, los que se determinaran por La Direccién General, debiendo cumplir con
todos los requisitos establecidos para las licencias mayores. Lo referente a pago de derechos e impuestos,
que el ser4 determinado por la Tesoreria Municipal, conforme a la Ley de Ingresos.
Mo de ) o ) )
eccion Articulo 49. Con excepcion de las fincas sujetas a conservacion del patrimonio historico, artistice,
arquitectdnico y cultural, no se requerira licencia para efectuar las siguientes obras:
’[r]']te al . Divisiones interiores en pisos de despachos o comercios cuando su peso se haya considerado en
“]t'eoda el disefio estructural y no se cambie el destino y giro original para el que fue autorizado;
e
’J) i o .« e M
*via 1L Impermeabilizacion y reparacidn de azoteas, sin afectar elementos estructurales;
s2d . Obras urgentes para prevencion de accidentes, a reserva de dar aviso a la Direccion General,
LJC](')O dentro de un plazo maximo de setenta y dos horas contadas a partir del inicio de las obras;
n .
—— IV, Pintura interior y exterior.
AR
s ¢
Para cualquiera de los casos anteriores se requerira que el propietario, poseedor o representante legal
haya dé aviso por escrito a La Direccion General del inicio de los trabajos, sefialando nombre y domicilio y
' s la descripcion de los trabajos a realizar, La Direccién General se reserva el derecho de verificar los
trabajos r i
¥ se d)os reportados.
Articulo 50. Las obras e instalaciones que a continuaciéon se indican, requieren de licencia de
del construccion especifica:
(ue - |
€ (
» 0
20 oD ERNO g 21

an

MIENTO wwivs tlajomuleo.gob.mx




L= las excavaciones o cortes de cualguier indole cuya profundidad sea mayor de Sesay

7 - ; . . . s 1
centimetros. En este caso, la licencia tendra una vigencia maxima de cuarenta v cinco dias i |turam;i
contados a partir de la fecha de su expedicién, v debera estar suscrita por un Director Responsablg r-i-‘;
Obra i

Este requisito no serd exigido cuando la excavacién constituya una etapa de la constryceig 4
autorizada por la licencia de construccion respectiva o se trate de pozos con linea de explorac,én-
para estudios de mecanica de suelos, o para obras ie jardinerfa

IL.- Las ferias con aparatos mecanicos, circos, carpos, graderias desmontables u otros similares. Cuandg
se trata de aparatos mecanicos, la solicitud debera contener la responsiva profesional de un Ingenierg
Mecanico Electricista, registrado como Corresponsable;

HE- La instalacion, modificacidn o reparacion de ascensores para personas, montacargas, escaleras

mecdiilcas o cualgquinr otro mecanismo de transporte electromecanico. Quedan excluidos de esta

requisito fas reparaciones que no alteren las especificaciones de la instalacion, manejo de sistemag
. aléctricos o de seguridad,

Con la solicitud de licencia se acompaiara la responsiva profesional de un Director Responsable de
Obra, asi como un Cotresponsable segun sea el caso, con los datos referentes a la ubicacion del
Edificio y el tipo de servicios a que se destinara. Asi como dos Juegos completos de planos y bitacora
de Obra

Articulo 51, Dentro de los quince dias habiles anteriores al vencimiento de la licencia de construccion,
el propietario, poseedor o representante legal, podra presentar ante La Direccion General la solicitud
de prérioga de la misma, en la que se sefialaran los datas siguientes:

I Nombre, denominacion o razon social del o de los interesados Y, en su caso, del
representante legal;

1L Domicilio para ofr y recibir notificaciones;
Il Ubicacion del predio en el que se encuentra la construccion:

V. Nuamero, fecha de expedicién y de vencimiento de la licencia de construccion, cuya prarroga
se solicita;

V. Copia de la Licencia Anterior Autorizada y Plano Anterior Autorizado;
VL. Porcentaje de avance de la obra ejecutada; y

VL, Westincion.de:los L:.aai,\:i_[.,.,\ uE-sE-vayal bevar a catiny DEra continuar con Erakr .'!

La solicitud de prérroga de la licencia de construccién se debera acompafar del comprobante de
pago de derechos, de acuerdo con lo que establece la Ley de Ingresos,

Una vez que se presente la solicitud correspondiente, La Direccidon General deberd expedir la prorroga de
la licencia de construccién dentro de los 10 dias habiles siguientes,

CAPITULO I

S
NS
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DEL COEFICIENTE DE UTILIZACION DE SUELO MAXIMO OPTATIVO u
Los planes part iales de desarrollo urbano, podran establecer el coeficiente de utilizacion del
rticulo 52 _"”' tativa (CUSMAX), consistente en un incremento en el coeficiente base determinado en la
quelo rna_:«:u_m,.l.g 11{-‘5 plaries parciales de desarrollo urbano, para que los propietarios o interesados puedan
leliﬁl‘éﬂtfh__Jl"_ un desarrollo can una intensidad especial, siempre y cuando tramiten y obtengan las
IE—’trUc(;i flevar @ "-ab_t,),l{sn-uczcif.’)n que sefiala el Reglamento de Construccion.
Ufmaci' licencias de cOn=t=

lo 53 £l caleulo para la aplicacion del coeficiente de utilizacion del suelo maximo optativo
e hara tomando coma medida los metros cuadrados de construccién adicionales a la
permitidla por el CUS base, determinado en el plan parcial de desarrollo urbano del

Artic
(CUSMAX}’ se

Cuan_ superficie mamnml_ 4
"genigy Distrito correspondiente:
Articulo 54. 1 aplicacion del coeficiente de utilizacion del suelo méaximo optativo (CUSMAX) se sujetara a
Jas siguientes disposiciones y las normas generales de control del territorio gue forman parte de los
}Scaie . .
desarrollo urbano;
de  agl planes de
stemag “1- Los planes parciales de desarrollo urbano, podréan establecer las 4reas con potencial de desarrollo o
' corredores urbanos, en los que se podra aplicar el coeficiente de utilizacion del suelo maximo optativo, el
cual determinara la intensidad de construccién maxima permitida, mediante la aplicacion del coeficiente
ble da de utilizacion de suelo;
10n dg o : .
itacory Ii- El coeficiente de utilizacion del suelo maximo optativo (CUSMAX), que podran establecer los planes
parciales de desarrollo urbano, quedara determinado en funcion de la capacidad de la infraestructura y
cervicios existentes, en las distintas zonas secundarias y corredores urbanos;
iccién IL- La aplicacion del coeficiente de utilizacion del suelo méaximo optativo (CUSMAX), aplicara para la
7 5 o e 5 . ”
Jicitud intendidad de construccion sobre el nivel de acera o banqueta, no para construcciones subterraneas; y
1
| IV.- La aplicacion del coeficiente de utilizacion del suelo maximo optativo (CUSMAX), estara condicionado
X al pago de los derechos correspondientes conforme a la Ley de Ingresos.
, e

Articulo 55. La aplicacion del coeficiente de utilizacion del suelo maximo optativo (CUSMAX) se sujetara
al procedimiento siguiente:

L- Obtenido ef dictamen de trazos, usos y destinos, el interesado presentara a La Direccion General, la
soI.|§|tud de aplicacion del coeficiente de utilizacion de suelo méximo optativo, sefalando la altura de la
edificacion, asi como la superficie de construccion total pretendida, la que en ningun caso podra rebasar

foga la intensidad de construccion total permitida por la aplicacion del coeficiente de utilizacion de suelo
maximo cptativo;

Hﬁ La Direccion General, generara un resolutivo en el que se sefialaran las disposiciones para la aplicacion
del coeficiente de utilizacion del suelo maximo optativo (CUSMAX) y Ja aplicacion de los derechos a cubrir
conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos; el resolutivo seré enviado a la Tesoreria; y

—== IL- La Direccion General, entregaré al interesado la orden de pago por los derechos correspondientes, la
h cual debera ser liquidada dentro de los 20 dias héabiles posteriores a la entrega de la misma.
CAPITULO II )
DE LAS LICENCIAS DE AUTOCONSTRUCCION
1 de .
Srltlculol 56. Se denomina autoconstruccion, a toda edificacion realizada directamente por el propietar
€ predio o con ayuda méxima de dos personas.
23 23
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Articulo 57. Se ¢ '-|‘._--ii|.' licencias de autoconstracciah, preterentemente en precios con Uso ae !-|It_|I(].

habitacional unifamiliar alta v media densidad in embargo, podran  expedi licencias g

nitoconstruccion en usos agrapecuarics. Para oblenar una licencia de autoconstruccion los solicitanee

deberdn cumplir con los siguientes requi

sitos:

L~ Solicitud multitramite, firmada por el propietario, representante legal o apoderado;

Il- Copia simple de alguna identificacion oficial vigente con fotografia y original para su cotejo;
IIL- Copia simple de alguno de los siguientes documentos que acrediten la propiedad del predio:

a) Titulo de prapiedad can boleta de insaipcion en el registro publico de la propiedad;
by Contrato de compra-venta, ratificado por un notario publico; o
¢) Contrato e compra-venta con reserva de dominio;

V- Que la propiedad del terreno y de [a construccion recaiga en una sola persona y que ésta acredite no
poseer mas propiedades, mediante certificacion que al efecto expida la Direccion de Catastro;

V- Vivienda con una superficie de construccion maxima de cincuenta metros cuadradaos y ampliaciones
posteriores hasta completar una superficie de construccion maxima de cien metros cuadrados; vy

VI- Tres jueqos impresos de planos arquitectonicos a una escala legible para su revision (150, 175, 12100,

200 o L250), firmados por el propietario y por el Director Responsable de obra, cuando sea el caso, en
caso de ampliaciones, ol proyecto deberd cantener el estade actual y el estado propuesto. Para predios
sujetos a régimen de condominio, los planos deberdn estar autorizados con firma y sello por el conseja
de adminisiracion corespondients o su representante legal, en case contrario, se cumplird con lo
sefialado en ¢! Cadigo Civil del Estado de Jalisco y el Reglamento de Construcciaon,

Articulo 58. La Direccion General esta facultada para revocar las licencias de autoconstruccion, en caso de
configurarse por lo menos alguno de los siguientes casos:

1.- Por incumplir de forma parcial o total, conlo sefialado en el articulc anterior;

1I.- Por alterar el proyecto autorizaclo;

IiL- Por no respetar cualquier restriccion a que esté sujeta el predio o finca; y

V- Por invadir o dafiar la via pUblica o cualguier propiedad ajena al predio donde se realice la obra.

Para la integracion del procedimiento de revocacion de licencias de autoconstruccion se estard a lo
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y La Direccion General se
apoyara en la Direccidn Juridica para tales efectos.

Articulo 59. Cuando La Direccion General revoque una licencia de autoconstruccion, el propietario del
p.’:-‘.llfl debera tramitar una licencla menar o mayoer, segun -"-»li'-.‘."]]'.-uiu-'d

Articulo 60, Toda licencia de autoconstruccion expedida, tendré vigencia de dos afios,

Articulo 61. L2 Direccidn General hard la supervision a toda obra de licencia de autoconstruccion
expedida, para evitar cambios de proyecto no autorizados. La Direccion General expedird una constancia
de habitabilidad sin costo y se emitird cuando la obra haya sido concluida conforme al proyecto

autorizado.
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TiTULO 11l
NOMENCLATURA

62. El Ayuntamiento establecerd la nomenclatura oficial para la denominacion de las vias
parques, jardines y plazas en el Municipio de Tlajomulco de Zudiga Jalisco, conforme al
n la materia.

Articulo
L]b“CaS,
Reg|ament0 €

La Direccian General, previa solicitud, sefialard para cada predio que tenga frente a la

Articulo 63. . | ‘ .
solo numero oficial, que correspondera a la entrada del mismo, o que sean

via publica un : e S S
para los casos tales como lotes comerciales, edificios, multifamiliares, condominios o

interiores - , . . . oy
cualquier construccién que por su caracter asi lo requiera y sea determinado por La Direccién General.
Articulo 64. E| numero oficial deberd colocarse en parte visible de la entrada de cada predio, y

deberéa ser claramente legible de facil identificacion a un minimo de veinte metros de distancia.

Articulo 65. El Ayuntamiento podra ordenar el cambio de la denominacion de la via publica y La
| “ Direccién General el cambio del nGmero oficial para lo cual notificara a los interesados y se obligara a
ACI0Neg notificar y expedir el nuevo nimero sin costo alguno, fijandose el plazo durante el cual podra conservar

el numero anterior.

1:100; Dichos cambios los notificara la Secretaria General del Ayuntamiento al Servicio Postal Mexicano, al
150, en Registro PUblico de la Propiedad, a la Direccion General de Ordenamiento y a la Direccion de Catastro
redios Municipal, a fin de que se hagan las modificaciones necesarias en los registros correspondientes, con
onse{o copia a los propietarios de los predios.
~on lo

TiTULO IV
) ALINEAMIENTO
aso de

Articulo 66. £ alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con
la via pablica en uso o con la futura via publica, determinada en los planos, planes y programas de
desarrollo urbano y proyectos debidamente aprobados. El alineamiento contendra las afectaciones y
las restricciones de caracter urbano de la zona o las particulares de cada predio, ya sea que se
encuentren inmersas en los planes y programas de desarrollo urbano o por los dictamenes que expida la
Direccion General de Ordenamiento.

ArtIC9|.O 67. La Direccién General podra expedir, mediante firma autégrafa, digitalizada o electrénica,
a sol_mtqd del propietario o poseedor, Constancia de Alineamiento, de Numero Oficial, permiso o
autorizacién para la Invasion a la Via Pablica, asi como permiso o autorizacion para la Suspensién

) al Slz Temporal de Obra, Aviso de terminacién de Obra, Licencia.
ra
TiTULO V
il DE LOS CERTIFICADOS DE HABITABILIDAD
i ael
: ) ?J'gtcmo 68. Es obligatorio tramitar y obtener el certificado de habitabilidad, para toda construccion
oJr ada una llcen;ia mayor, con excepcion de bardeos, cisternas, albercas descubiertas y cualquier otra
d de construccion que carezca de espacios habitables cubiertos.
~cjon Arti , ‘ . . . L
‘.La:;a dimlg,m-o 69. Los locales de las construcciones, segun su tipo, deberdn tener como minimo las
_;:Cto 'siones y caracteristicas que se establece el presente ordenamiento.

Artj PN = NA—— o
Iculo 70. Sera indispensable para obtener el certificado de habitabilidad, el cumplimiento de:

- La vigencia de licencia de construccion, hasta solicitar el certificado de habitabilidad;
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a fachada con puertas y ventanas, instaladas y funcionales; y

ar en tod

v, cont

- ptar con 1as greas de jardin indicadas en el Reglamento de Construccion.
V1L conte
S puclr.i': tramitar un certificado de habitabilidad para mas de una licencia de construccion

g 4. : A : .
Ntlcuk’ 7 ndo las licencias se encuentren vigentes y correspondan a un mismo predio.

Tayor, siempre Y fas

ayon

= | 5, Se por:iran tramitar certificados de habitabilidad parcial, cuando se trate de varias
7 Leyg Articu'o que estén contenidas en una licencia de construccion y se pretenda hacer uso de alguna o

ificaciones A b A ,
edifica las; también en casas de obras en régimen de condominio y se pretenda habitar alguna de

.unas de el . :
lisi ﬂIgumi:'latit-'f- [Jliv&'llivaa e lo conforman; siempre y cuando el resto de las obras no representen peligro
itog; ke prsonas o pienes y cuenten con los dispositivas que garanticen la seguridad al interior o exterior de
£l les como tapiales o cercados,

las obras, 1a
lo 76. En todo certificado de habitabilidad parcial, no se dard por concluida la vigencia de la

0; ticu . . f—" . . . .
i fi\gencia de construccion, siendo obligacién del propietario de mantener vigente la misma para poder
Para terminar el resto de la obra, a menos que expresamente se solicite la suspension de la obra.
Articulo 77. En toda obra que cuente con certificado de habitabilidad parcial, se debera contar con
bitacora oficial durante el tiempo restante en que concluya la totalidad de la obra.
Articulo 78. No se emitira el certificado de habitabilidad parcial para un predio o edificacion, donde se
pretenda hacer uso parcial de la construccion.
nen o o - = : . ) .
d Articulo 79. No se emitira el certificado de habitabilidad, cuando existan diferencias en la obra ejecutada
respecto al proyecto autorizado, en esos €asos, el interesado debera tramitar y obtener el cambio de
ido del proyecto.
cificos! - . . L . . :
8 Articulo 80. Si como resultado de la inspeccion y el cotejo de la documentacion correspondiente, se
determina que la obra no se ajusto al proyecto autorizado por La Direccion General, esta Gltima ordenara
ontal al propietario del predio, efectuar las modificaciones necesarias y en tanto éstas no se ejecuten, no se
riginai emitira el certificado de habitabilidad y por ende, no se autorizara la utilizacion de la edifjcacion,
indistintamente de las sanciones a que se haga acreedor el propietario del predio respectivo.
e g Articulo 81. No se expedira el certificado de habitabilidad a obras de edificaciéon que pertenezcan a
do, ol acciones urbanisticas, en las que las obras de urbanizacion no hayan sido recibidas por el Ayuntamiento,
en estos casos se podra emitir constancia de habitabilidad, previo pago de derechos sefialados en la Ley
de Ingresos y exclusivamente para tramites realizados ante fedatario publico.
bo la i
ecto TiTULO VI
DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES
el Articulo 82. EI Municipio, por medio de La Direccion General, concede a los directores responsables con

_ registro vigente, la facultad de avalar proyectos u obras de edificacién, asumiendo la obligacion de
;; cNonocer y acatar el Cédigo Urbano, el Reglamento de Zonificacion, el Reglamento de Construccion, sus
—_— ormas Técnicas y la demas normatividad aplicable en la materia, durante la ejecucion de la obra para la
que se haya otorgado la licencia.

?TFICqu 83. La Direccidn General llevara a cabo el registro de directores responsables, exhibiendo de
Co'ma permanente la lista de los directores responsables vigentes, conteniendo domicilios y teléfonos, la
ual actualizara por lo menos en los meses de enero y julio de cada aio.

Articulo 84. La vigencia del registro de un Director Responsable deberéa actualizarse una vez al afio.
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Articulo 85. Los directores responsables deberan revisas previamente los proyectos que se Presen
ante La Direccion General, para la autorizacién de licencias de construccion, garantizando que cuml.‘!‘;'\'
con el Coédigo Urbano, el Reglamento de Zonificacion y el Reglamento de Construccion "

Articulo 86. Para poder fungir como Director Responsable, sera requisito indispensable estar INScritg
contar con registro vigente como Director Responsable ante La Direccidn General, 4

Articulo 87. Toda persona que ocupe algin cargo o empleo publico en el Municipio, no podra Sjercey
simultdneamente la funcion de Director Responsable en el Municipio, conforme lo establecido en I3 Ley
de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco.

Articulo 88. Los requisitos para obtener el registio de Director Responsable, son los siguientes:
L. Carta de solicitud de alta de Director Responsable en obra o proyecto de edificacion:
II. Copia simple de alguna identificacién oficjal vigente con fotografia y original para su cotejo;

[Il. Copia simple del titulo profesional de licenciatura en ingenieria civil, arquitectura o profesiones '.i
4 afines; ;

V. Copia simple de la cédula profesional expedida por la Secretaria de Educacién Publica:

V. Copia simple de la cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones del
Estado de Jalisco;

VL. Copia simple de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigliedad; y
VIL. Documento que acredite la especialidad en la materia, emitido por un colegio de Profesionistas.

Articulo 89. Los requisitos para obtener el refrendo del registro de Director Responsable, son los
siguientes:

:
!
:

L. Carta de solicitud de refrendo de Director Responsable en obra y proyecto de edificacion;

[l. Copia simple de identificacion oficial vigente;
lIl. Copia simple de comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigtiedad;

IV. Documento que acredite la actualizacion en la especialidad en la materia, emitido por un
colegio de Profesionistas; y

V. No haber sido cancelado el registro como Director Responsable, por La Direccidn General,

Articulo 90. El nimero del registro del Director Responsable en cualquiera de sus especialidades seré
vitalicio, siempre y cuando no se dé alguna causal que a juicio de La Direccion Geperal v de conformidad

8- e e S T B L L e S P = — —_—

Articulo 91. Todo Director Responsable con registro vigente, contara con una credencial expedida por La
Direccion General, que lo acredite como tal y debera presentarla para todos los tramites de licencias que
realice ante La Direccion General.

Articulo 92. La Direccion General podra cancelar el registro y exigir a ios directores responsables la
devolucion de la credencial, siempre ¥ cuando existan causas justificadas para ello.
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por la modalidad de su actuacion y alcance de su responsabilidad, los directores

Nticl”o " eo clasifican seglin su desempenio y especialidad, de la siguiente manera:

FESIJ(JH.‘th]B'—"

vecto: Son los profesionistas responsables de revisar y avalar los proyectos gjecutivos de

CEn proy ik g Pl ras <k —
i—oncnuccir_’m_ clasificados en cuanto a su profesion, ejercicio, especializacion y responsabilidad, de

la _r,igs.ﬂ'él'llk? manera:
a) De edificacion, de cualquier género de obra de construccion;
b) De restauracion, de edificios y monumentos del patrimonic histérico, cultural y artistico; y
¢) De infraestructura,

i1, En Obra: Son los profesionistas responsables del control y construccion de cualquier genero de
obra, clasificados en cuanto a su profesion, ejercicio, especializacion y responsabilidad, de la
siguiente manera:

a) De edificacion, de cualquier género de obra de construceion,
b) De restauracion, de edificios y monumentos del patrimonio histérico, cultural y artistico; y

¢) De infraestructura.

Articulo 94. Un Director Responsable en proyecto podra actuar también como Director Responsable en
obra, inclusive para una misma edificacion, siempre y cuando, acredite la especialidad en ambas.

Articulo 95. Los directores responsables deberan avisar por escrito, a La Direccion General, cuando exista
algtn cambio en su domicilio registrado, méximo dentro de los diez dias habiles siguientes de haberlo
efectuado.

istas,

1 los
Articulo 96. EI Director Responsable respondera de manera conjunta con el propietario del predio, por

las irreqularidades presentadas durante el proceso de ejecucion de la obra y respecto de infracciones
cometidas al proyecto autorizado por La Direccién General, al Cédigo Urbano, al Reglamento de
Zonificacion, al Reglamento de Construccién y a la normatividad aplicable.

Articulo 97. Los directores responsables en obra, tienen |a obligacion de asentar en la bitacora de obra,

lo relativo a la obra de edificacion que se ejecute, debiendo firmar en ella el avance del proceso con la

periodicidad que sefiale La Direccion General, quedando prohibido adelantar avances y firmas en la
un bitdcora, cuya sancion se estipulard en la Ley de Ingresos, sin perjuicio de las que se establezcan en el
Reglamento de Construccion.
Articulo 98. Sera responsabilidad de todo Director Responsable en obra, la seguridad estructural y los
vicios ocultos que se presenten, hasta un afio después de la fecha de expedicion del certificado de
habitabilidad. Esa responsabilidad serd efectiva, siempre y cuando la obra sea conservada en buenas
ad (prn.iitiqnga por el propietaria del predio, cumpliendo ademas con las recomendaciones de uso y
= Mmantenimiento sefaladas por el Director Responsable en obra.

ara

la ) TITULO VIl )

e DE LA EJECUCION DE OBRAS, UTILIZACION Y CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICIOS
Articulo 99. Queda prohibido iniciar una obra de construccién, hasta que el interesado haya obtenido y
tenga en el lugar donde se van a ejecutar los trabajos, los documentos que acrediten la autorizacion de
los mismos, los cuales son: licencia de construccian, planos aprobados en original, pancarta con los datos

o
(Y=}
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de la obra de edificacion o relativa y bitacoras oficiales de obra, esto Ultimo cuando sea obligamriq
conforme al Reglamento de Construcaién, i

Articulo 100. La pancarta con los datos de la obra de edificacion relativa, deberd contar con dém@nsmne
minimas de 90 centimetros por 60 centimetros, fondo en color blanco o gris claro, texto en 5 centimet,.“s
de altura, tipografia legible v en color oscuro. ademas deberd ser fijada en lugar visible desde la Via
plblica.

Articulo 101. La pancarta debera contener el nimero de control de la licencia de construccion, use da
suelo, giro de la edificacion, domicilio oficial del predio; ademas cuando sea obligatorio contar con
Director Responsable en obra, debera incluir nombre, profesion y nimero de registro del mismo.

Articulo 102, La bitdcora oficial de obra, debera ser firmadia al menos una vez por semana, nor el Divacigy
Responsable en obra, quien deberd anotar el avance de la misma, Ia descripcion del Procesa da
edificacion utilizado, las fechas de los distintos evenlos, cualquior modificacidn realizada al Provecty
estructural autorizado y la forma en que se han resuelto detalfes estiucturales no contemplados en g
ITHS MO,

Articulo 103. Toda modificacion de los planos estructurales autorizados, debera ser aprobada por g
Director Responsable en obra, ademas deberén elaborarse planos que incluyan las modificaciones
realizadas al proyecto estructural autorizado y entregarlos a La Direccién General para actualizacién de|
expediente.

Articulo 104. En toda obra de movimiento de tierras, excavacién, demolicion y construccion, se debers
contar con servicios sanitarios para quienes laboren en el mismo predio, ademas deberan colocarse los
dispositivos de seguridad necesarios para garantizar la integridad fisica de personas y bienes, el Director

sponsable en obra, determinara en el proyecto ejecutivo, las caracteristicas que tendran tales
dispositivos.

Ra
e

En casos excepcionales, La Direccidn General determinara los casos en los que se obligard la colocacion
de tapiales en las obras gue por sus condiciones fisicas o por su ubicacidn en zonas de transito peatonal,
lo requieran, los tapiales deberan estar libres de publicidad.

Articulo 105. Queda prohibida la colocacién de tapiales y andamics en la via publica, salvo que
previamente lo autorice La Direccién General Y en estos casos se cubrivd el pago de los derechos
correspondientes segin lo sefiale |a Ley de Ingresos.

Articulo 106. En fincas u obras de demolicién o construccion, que tengan una altura mayor a diez metros
respecta al nivel de la banqueta, quien las ejecute deberd hacer un paso cubierto para las personas, con
un ancho no menor de 1.20 metros y una altura minima de 2.40 metros, los tapiales deberan estar libres
de publicidad.

Artlculo 107. Tratandose de obras cuya altura sea inferior a diez metros, los tapiales podran consistir en
un paramento perimetral con altura minima de 2.40 metros respecto al nivel de la banqueta.

e L R R e T e T o T v e T SR T e h it L TR Lo it b o 0 s 13
comportamienta “esfructural adecuado en condiciones normales de operacion, ademas de los
procedimientos de disefio y construccién contra efectos de sismos y de vientos, se deberd aplicar lo
sefialado en las Normas técnicas.

Articulo 109. Para obras con estructuras no convencionales, pueden requerirse disposiciones especificas
que difieran en algunos aspectos de las contenidas en este titulo. Los procedimientos de revision de Ja
seguridad para cada uno de estos casos deberan ser aquellos aprobados por La Direccion General.
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menores de edificacion, para su ejecucion deberan contar con autorizacion de

ylo 110. LOS tabajos - : .
Artic cion General, para lo cual el propietario del predio o su representante legal, debera presentar la
e r ¥ . . v - -
La 'U'lll | multitraimite, con la descripcion de los trabajos a realizar y sefalando el domicilio exacto del
solic! 1onde se pretenden realizar los trabajos, el escrito serd firmado por el propietario del predio o su
LAL x v T hpe s - . .
I“”"‘f,.[.m‘,,,l-p legal, anexando copia de identificacion oficial con fotografia del mismo.
pEprest 3
Articulo 111. Para fines del Reglamento de Construccion, se consideran trabajos menores los siguientes:
Y
L Construcciony reparacion de banqueta, realizadas en propiedad privada;

[I. Reparacion, reposicion, mantenimiento o mejoramiento; cuando no impliquen cambios de uso de
suelo, ampliaciones, modificaciones estructurales, alteracion de espacios o del estado original de la

edificacion;

IIL. Construcciones de carcter provisional para uso de oficina de obra, bodegas, letrinas o vigilancia
en el predio donde se lleve a cabo la construccion y los servicios provisionales correspondientes,
teniendo el propietario gue realizar el retiro de esas construcciones provisionales, al término de la

. ejecucién de la obra;

V. Obras para prevencion de accidentes derivados de siniestros, tales como dafios por accidentes
vehiculares, incendios, sismos o el riesgo de colapso de un muro, con obligacién del propietario o
representante legal, de comunicarlo a La Direccion General en un plazo no mayor a 48 horas
habiles después de iniciar la obra.

leberd’
se los
rector

tales

Articulo 112. Queda prohibido realizar trabajos menores de edificacion, en fincas sujetas a proteccion de
patrimonio historico, cultural o artistico, sin antes tramitar la licencia o permiso correspondiente.

Articulo 113. La autorizacion de trabajos menores, no libera a los propietarios de la responsabilidad de la
ejecucion de los trabajos, ni de la obligacién de respetar el Reglamento de Construccion y otras

aciol normatividades aplicables, ademas de que los trabajos de obra estaran sujetos a la supervision de La

ronal Direccion General para efectos de su verificacion o inspeccion.

Articulo 114. Las disposiciones de este titulo se aplican tanto a las construcciones nuevas como a las
que modificaciones, ampliaciones, obras de refuerzo, reparaciones, demoliciones y demas obras a gue se
»chod refiere el Reglamento de Construccion.

) TiTULO VIII
atros DE LA UTILIZACION Y CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICIOS
con - D . . . . ) .
ibres Artlculo 115. Las edificaciones deberan contar con las instalaciones y equipos necesarios para prevenir
siniestros, conteniendo los elementos de seguridad previstos en la Ley de Protecciéon Civil del Estado de

Jalisco y el Reglamento Municipal de Proteccion Civil de Tlajomulco de ZGfiiga, Jalisco.
ir en . . ) . . . -

Articulo 116. Todo predio baldio o en el que se ejecuten obras de movimiento de tierras, excavacion,

=3 demolicién o construccion, debera contar con tapiales, cercas o muros, que impidan el ingreso a personas

— ajenas al predio.

los . e . . : !

10 Todo predio edificado debera contar con muros perimetrales propios, para evitar humedades y otras
Iho!estlas a los predios colindantes. Quien cause dafos a propiedad vecina por carecer de muros
perimetrales propios, sera sancionado de la manera correspondiente,

icas . . » - o . y o

e la Articulo 117. La instalacion de cercas requerira autorizacion de La Direccion General, la cual determinara
el alineamiento que deberan respetar en su instalacion; cuando no se ajusten al mismo, La Direccion
General notificara al interesado, otorgando un plazo maximo de 5 dias habiles para corregir el
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alineamiento de la cerca, En caso de que la cerca requiera la edificacion de muros, el propietario deh%.
tramitar y obtener la licencia de construccidon correspondiente

Articulo 118. Queda prohibido instalar cercas o realizar muros con materiales o elementos, que Pongg,
en peligro la seguridad de personas y bienes de cualquier tipo, tales como canceles con elem[.uEJ
punzo-cortantes y cercas electrificadas a una altura menor a 2.40 metros.

Articulo 119. En caso de riesgo en la estabilidad de una cerca o muro, La Direccion General ordenars g,
reparauon reconstruccion o demolicion, la cual debera ejecutar el propietario del predio, a cargo y cosg
del mismo, en un plazo maximo de 5 dias habiles.

Articulo 120. Todo trabajo de mantenimiento, demolicién, remodelacién, ampliacion o construccion, quel

se pretenda realizar en fincas sujetas a patrimonio historico y artistico, debera de contar con autorizacigp
del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, de la Secretaria de Cultura del Estado Jalisco u otrag
dependencias competentes.

Articulo 121. Las licencias de demolicion en las que se requiera hacer uso de explosivos, previamente |
inicio de los trabajos, el propietario del predio o su representante legal, debera obtener autorizacidn de I3
Secretaria de la Defensa Nacional y notificar con diez dias de anticipacion a La Direccién General.

Articulo 122. En el area urbana queda restringido llevar a cabo demoliciones mediante el uso da:

explosivos,

Articulo 123. Cuando la Direccion de Proteccion Civil y Bomberos Municipal, mediante dictamen técnico
determine que una obra de movimiento de tierras, excavacion, demolicion o edificacion, representa riesgo
para personas o bienes, ordenara al propietario de fa misma, llevar a cabo las obras necesarias para su
aseguramienta, reparacion o demolicion, a cargo y costo del propietario del predio respectivo. Cuando
concluya el plazo sefialado en el dictamen técnico y ios trabajos no estén realizados, la Direccion de
Proteccion Civil y Bomberos Municipal, notificara a La Direcciéon General, para que esta Ultima los lleve a
cabo, con cargo y a costa del propietario, mediante crédito fiscal que serd requerido y cobrado por la
Tesoreria Municipal.

Articulo 124, En caso inminente de siniestro, adn sin mediar la audiencia previa del propietario del
inmueble, la Direccidn de Proteccidn Civil y Bomberos Municipal, determinaré las medidas que considere
necesarias para prevenir su acontecimiento y notificard a La Direccién General, para que esta Ultima las
ejecute. La Direccién de Proteccion Civil y Bomberos Municipal, notificard a los ocupantes del inmueble y
pedira la intervencion de las autoridades competentes para lograr la inmediata desocupacian.

Articulo 125. La Direccion de Proteccion Civil y Bomberos Municipal, previo dictamen técnico, podra
promover ante las dependencias municipales correspondientes, la desocupacidén del inmueble o la
necesidad de ejecucion de obras, adaptaciones, instalaciones u otros trabajos, con el fin de eliminar los
inconvenientes que se estén causando.

Articulo 126. Al cambiarse los giros o la forma en que se utilicen las edificaciones autorizadas
me.diante la licencia de construccién correspondiente, se reguerita de |a pmsenl.dci{}n anle .L.J Lirecciun
Oy —elealines—edpeethcos—def—suelo—tos=7

construcciones deberan presentar ese dictamen dentro del plazo de 10 dias habiles posteriores al camblo
de utilizacién,

Articulo 127. Los inmuebles no podran dedicarse a usos o destinos que modifiquen las cargas
vivas, cargas muertas, o el funcionamiento estructural del proyecto aprobado. Cuando una
construccién o un predio se utilice total o parcialmente para un uso diferente del autorizado, sin haber
obtenido previamente el dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo, la Direcciéon ordenara,
con base en el dictamen técnico, lo siguiente:
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Gobiesno Municipal .

| 3 restitucion de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin la necesidad de efectuar

|
%Eb I
Qry .
4 obras,
Nga Il La ejecucion de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos, que sean necesarios para
enton ol correcto funcionamiento del inmueble y restitucion al uso aprobado, dentro del plazo que
’ para ello se sefale.
3 g Articulo 128. Los propietarios o poseedores de las construcciones y predios tienen obligacion de
COsty conservarlas en buenas condlcpnes de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, evitar que se
conviertan  en molestia o peligro para las personas 0O los bienes, reparar y corregir los
desperfectos, fugas y consumos excesivos de las instalaciones, y observar, ademas, las siguientes
. Que disposiciones:
acion
otr . - N—
3 | Los acabados de las fachadas deberan mantenerse en buen estado de conservacion y limpieza;
te 3l 1. Los predios no edificados deberan estar libres de escombros o residuos sélidos, drenados
de I3 . adecuadamente, y accesibles para su limpieza, conforme a las disposiciones legales y
administrativas aplicables; y
Y de . Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones precarias en las azoteas, cualquiera que
sea el uso que pretenda darseles.
nico Articulo 129. Es obligacién del propietario o poseedor del inmueble, tener y conservar en buenas
>Sgo condiciones la Placa de Contro! de Uso otorgandole para ello los cuidados necesarios que garanticen
. dSU que no se altere su contenido ni se obstruya a la vista del publico usuario.
Nao
1 de ‘ z
T TITULO I1X
T la DE LA OCUPACION DE VIAS PUBLICAS Y OTROS BIENES DE USO COMUN
Articulo 130. La via publica, mientras no se afecte del uso publico a gue esta destinada por resolucion de
del las autoridades municipales, tendré caracter de inalienable, imprescriptible e inembargable.
lare
- Articulo 131. £| Gobierno Municipal, deberé preservar las vias publicas y otros bienes de uso comun, en
ey condiciones apropiadas que permitan y faciliten el libre transito o circulacion; mediante la vigilancia y
' control necesarios para evitar su ocupacién de forma no autorizada.
Jia Articulo 132. La Direccion General podra autorizar la realizacion de trabajos para introduccion de
12 servicios o la ocupacion de la via publica; previo pago de derechos correspondientes de acuerdo a la Ley
l0s de Ingresos; teniendo el propietario o representarte legal, la obligacion de garantizar la seguridad de
personas y bienes, mediante los elementos de seguridad necesarios, segun lo determine y autorice La
Direccidon General.
as < s . . ’ . ” . .
; Articulo 133, Para la obtencién del permiso, el interesado debera realizar un depésito en efectivo a la

M. iy . L . N - A ot h g
—] Tesorerfa Municipal, para garantizar la restitucion de dafios a vias puablicas o propiedad municipal. El
monto del depdsito, sera determinado por La Direccion General, en base al presupuesto de obra y

o

catdlogo de conceptos, los cuales seran proporcionados por el propio interesado.

Articulo 134. Para poder iniciar |a realizacion de los trabajos o la ocupacion de la via publica, asf como en
15 caso de cambio del proyecto autorizado, previamente se debera informar a La Direccion General, Estudios
i) ¥ Proyectos, para que esta Gltima, asigne un supervisor y se lieve un registro de obra, desde el inicio de |
1y misma,
3,

G n
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Articulo 135. Toda persona fisica o juridica de indole privada o publica que recuiera hacer s

y O fayg
publica u otros hienes numicipales de uso comun para la ejecucién de obra tended 1a obligaciag da
restituirlas v dojalos an opiimas condiciones de usa, con la misma calidlacl, materiale eTmMinagy.
originales sin costo alguno para el Gobierno Municipal, dentro del plazo establecido en el [-=’rr|-,_;s(;

otorgado.

En caso de incumplir con lo establecido en el parrafo anterior, se ejecutaran las obras omisas por Cuenty
del responsable y se dara cuenta a la Tesorerfa Municipal para que determine los créditos fiscales a cargg
del omiso en términos de la Ley de Ingresos.

Articulo 136. Toda persona que requiera ocupar las vias publicas o espacios publicos en forma eventug| y
provisional, debera tramitar y obtener e] permiso correspondiente para:

L. La instalacion provisional de tapiales; y

Il La ocupacion, provisional con cualquier tipo de objetos o materiales.

. Articulo 137, La Direccién General expedira los permisos a que se refiere el articulo anterior, conforme a
las siguientes disposiciones:

I. Se expediran a quien los solicite, previa autorizacién del proyecto, deposito de garantia para
restitucion de dafios y pago de los derechos correspondientes, segin lo sefiale la Ley de ingresos;

I La solicitud incluira el nombre, domicilio e identificacion del solicitante, localizacion del predio en
coordenadas geograficas y datos del predio en el que se realizaran los trabajos o la ocupacién en la
via publica; y

IIl. Recibida la solicitud se expedira o negara el permiso correspondiente, en un plazo maximo de
10 dias habiles.

Articulo 138. Los permisos para realizacion de trabajos u ocupacion de vias publicas, deberan sefialar:

I. Las condiciones y términos para la colocacién y permanencia de los elementos, instalaciones,
equipos, maquinaria, escombros o materiales;

II. Los horarios para la realizacion de las actividades;
1L Los sefalamientos o elementaos de proteccion que deberan ser colocados;

IV. La colocacion de los elementos que garanticen la seguridad dentro y fuera de las areas
utilizadas; vy

V. El compromiso de desocupar la via puiblica en las condiciones y términos autorizados.

Articulo 139. No se autorizara el uso de las vias publicas en los siguientes casos
i_ — i |

I Para aumentar el drea de un predin o de una construccién;
Il Para fines de carga y descarga de cualguier tipo; y
IIl. Para realizar o instalar cualquier tipo de edificacion en vialidades de acceso controlado;

Articulo 140. Corresponde a La Direccion General, el ordenar las medidas necesatias para remaver los
materiales u objetos que ocupen la via pubiica sin autorizacion.




S
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{ Los particulares, instituciones piblicas o privadas, que sin autorizacion ocupen, afecten o
\ via plblica y las instalaciones de servicios publicos; estan obligados al cumplimiento de las
L hes A que Se hagan acreedores, ademas de retirar los obsticulos y hacer las reparaciones en la
""’"“'“'. ¢ plazos (ue al efecto le sean sefalados por La Direccion General, ademas del pago de los
a) respectivos en caso pro edente, segun lo sefale la Ley de ingresos.

Articulo 14

danett I

[
dere Jr0s
Articulo 142. En caso de gue no se haya concluido el retiro de los obstaculos y las reparaciones
correspondientes, vencido el plazo fijado por La Direccién General, la misma procederd a ejecutar por su
cuenta 0s trabajos relativos, con cargo o a costa del infractor.

Articulo 143. Las instalaciones subterraneas en la via publica, deberan alojarse en el area de arroyo en las
vialidades en tal forma que no interfieran entre si, en casos excepcionales La Direccién General autorizara
su colocacion en el 4rea de las banquetas o camellones.

Articulo 144, Cuando se efectUe cualquier obra en la via publica, que demande la remocioén o cambio de
lugar de postes, sera obligatorio para quien realice la obra, efectuar el cambio por su cuenta y con sus

propios recursos, previo tramite ante la dependencia o instancia respectiva.

Articulo 145. Cuando un dictamen técnico emitido por alguna autoridad, determine que sea necesaria la
reposicion o el cambio de lugar de uno o mas postes, el propietario o propietarios de los postes estan
obligados a ejecutar el cambio, substitucion o retiro, para tal efecto, se hara la notificacion
correspondiente fijando el plazo dentro del cual debe hacerse el cambio y de no hacerlo, o hara La
Direccion General y se procedera en los términos de la normatividad de procedimientos administrativos.

Articulo 146. Es obligacion de los propietarios y usuarios de postes, cableado y demas instalaciones
complementarias, hacer un uso correcto de los mismos elementos y tenerlos en condiciones que no
causen dafios a personas o bienes de cualquier tipo; y en su caso, realizar la reparacion de la via publica,
cuando la misima sea afectada o dafiada, con motivo de la colocacién o remocion de postes y las
instalaciones o lineas soportadas por los mismos, debiendo hacerlo en los plazos sefalados por La
Direccidn General.

Articulo 147. Es obligacién de los propietarios y usuarios de postes, cableado y demas instalaciones
complementarias, proporcionar a La Direccion General, los datos sobre el nimero de postes y la ubicacion
de los mismos, establecidos en el Municipio de Tlajomulco de Zahiga, Jalisco; ademas de realizar el pago
de los derechos correspondientes por concepto de instalacion de postes, cableado, segun sea el caso,
conforme a la Ley de Ingresos.

Articulo 148, Todo permiso relacionado con la ocupacion u utilizacion de Ja via publica, quedara sujeto a
lo dispuesto por este titulo aunque no se exprese en el mismo.

Articulo 149. Dentro del territorio del Municipio, la via publica es inalienable, inembargable e
lmpfescriptiblel por tal efecto, no podréa constituirse sobre ella hipotecas, embargos, usos o usufructos, ni
servidumbre en beneficio de persona alguna en los términos de Ley.

Todo inmueble consignado como via publica en algun plano o registro oficial existente en cualquiera
de las unidades administrativas del Municipio, en el Archivo General de la Nacién, o en otro archivo,
museo, biblioteca o dependencia oficial, se presumira salvo prueba en contrario, que es via publica.

Artculo 150. Los inmuebles que en el plano oficial de un fraccionamiento aprobado por el Municipio
aparezcan destinados a vias pUblicas, al uso comun o a algun servicio publico se consideraran, por este
solo hecho, como bienes del dominio publico del propio Municipio.

G o
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Arttulo 151, La determinacidn de via publica oficial la realizara La Direccién General a través d
dictamen de alineamiento, nimero oficial y derechos de via que formen parte integrante dq

documentacién técnica de los Planes y Programas Parciales y de las Declaratorias que, en su caso, ¢
dicten, '

Artculo 152. El Municipio no estarad obligado a expedir alineamiento, ndmero oficial, licencia

. b , ; , (e
construccion o permiso de construccién, en predios con frente a vias publicas de hecho o aquella
que se presumen como tales, si dichas vias no son sefaladas oficialmente con ese carcter en |og

Planes de Desarrollo Urbano.

Arttulo 153. Se requiere de autorizacién de La Direccién General para;

I Realizar obras, modificaciones, o reparaciones en la via publica;

I. Ocupar la via pablica con instalaciones de servicio publico, comercios semifjjos,
construcciones provisionales, o mobiliario urbano;

O Ruptura de pavimento o hacer cortes en las banquetas, rampas y guarniciones de la via publica
para la ejecucion de obras publicas o privadas;

V. Construir instalaciones subterraneas, superficiales o aéreas en la via publica;

V. Cualquier proceso constructivo que requiera, de ocupar provisionalmente con material de
construccién en la via publica; y

VL Los vehiculos que carguen o descarguen materiales para cualquier obra, podran estacionarse
temporalmente en la via pablica en los horarios y lugares determinados por La Direccidn General.

La Direccion General, podra otorgar autorizacién para las obras mencionadas en las fracciones
anteriores, sefialando en cada caso las condiciones bajo las cuales se conceda, los medios de
proteccidn que deberan tomarse, las acciones de restitucion y mejoramiento de las areas verdes y
zonas arboladas afectadas, y los horarios en que deban efectuarse.

Los solicitantes estaran obligados a reparar en su totalidad, inmediatamente y por su cuenta los dafios '
a banguetas y guarniciones que con motivo de la gjecucion de la obra se hayan causado o en su
caso, cubrir el pago de derechos que corresponda cuando la autoridad municipal las ejecute.

Articulo 154. No se autorizaré el uso de las vias publicas en los siguientes casos:

L Para aumentar el 4rea de un predio o una construccion;

L. Para obras, actividades o fines que ocasionen molestias a los vecinps tales como J-_JJ
v 47 S E— R W e N X - — L iy —— —_— e i
S| T [} WA PR W] V7 i - L e L [ —

autorice La Direccién General por interés o utilidad publica siempre y cuando no se
entorpezca el libre transito de personas o vehiculos;

. Para conducir liquidos por su superficie;
V. Para depositos de basura y otros desechos;

V. Para instalar comercios semifijos en vias primarias y de acceso contralado;

36 !
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Vs . .
o vl Instalar rejas, objetos, aparatos o botes de basura, y otros elementos cuya
:agoe ! " ipstalacién o ubicacion entorpezca el libre transito en arroyos y aceras; y

vl Para aquellos otros fines que la Direccion de Obras considere contrarios al interés publico.

o 155. Los permisos o autorizaciones que La Direccién General otorgue para la ocupacion, uso 'y

Cig g tcul - kel : ; , LCalen A
que”d& AF';ro\,echamiento de las vias pUblicas o bienes de uso comin destinados a un servicio publico, no crean
g a . i i
. 0 posesorio.
€N [og Aingln derecho real o p
Articulo 156. Toda persona fisica o moral, que ocupe con obras o instalaciones la via publica,

estara obligada a retirarlas por su cuenta cuando La Direccion General lo requiera, asi como a mantener
las sefiales viales y cualesquiera otras necesarias para evitar accidentes.

ermisos que La Direccion General expida para la ocupacion o uso de la via publica, se indicara el

. En los p ; L :

Mifijog ara retirar las obras o las instalaciones a que se ha hecho referencia.
plazo p

blica Todo permiso que se expida para la ocupacion o uso de la via publica, se entendera
condicionado a la observancia del presente titulo, aunque no se exprese, en el documento en donde
se expida el permiso correspondiente.

! de Artculo 157. En caso de fuerza mayor, las empresas encargadas de prestar servicios publicos
podran ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero estaran obligadas a
dar aviso y solicitar la autorizacién correspondiente en un plazo de un dia habil, a partir de aquél en

1arse que se inicien dichas obras.

2ral,

-y Cuando La Direccion General tenga necesidad de remover o retirar dichas obras, no estara obligado a

\ de pagar cantidad alguna y el costo del retiro seré a cargo de la empresa correspondiente.

es y
Arttulo 158. El que ocupe sin autorizacion la via pablica con construcciones o instalaciones
superficiales, aéreas o subterraneas, estara obligado a retirarlas o a demolerlas, y a pagar el dafo

Fos que haya ocasionado en la via publica. En su caso, la Direccion General llevard a cabo el retiro o

pfs demolicién de las obras con cargo al propietario o poseedor.

Articulo 159. La Direccion General establecers las restricciones para la ejecucion de rampas en
guarniciones y banquetas para la entrada de vehiculos, asi como las caracteristicas, normas y tipos
de servicios a personas con capacidades diferentes, las cuales seran como minimo las previstas en
las normas técnicas del Reglamento de Construccion y las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Arttulo 160. Las empresas que requieran el uso de la via publica para la instalacion de servicios
plblicos, deberan informar a La Direccién General de las instalaciones actuales y las futuras que
pretendan colocar, con la finalidad de integrar un inventario de instalaciones en via publica.

Las instalaciones para los servicios publicos, de teléfonos, alumbrado, semaforos, energia eléctric
gas, agua, drenaje y cualesquiera otras, deberan localizarse a lo
preferentemente.

largo de aceras o camellones
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Cuando se localicen en las aceras, deberan distar par io menos cincuenta centimetrog q
alineamiento oficial. 8l

La Direccion General podra autorizar, en el permiso de construccion respectiva, que las instalaciOn
subterraneas se localicen fuera de las aceras o camellones, cuando la naturaleza de las Obras|s
requiera. p

La Direccion General fijara en cada caso las especificaciones técnicas para alojar las instalaciones ep Vi
publica, lo anterior en concordancia con las Normas Oficiales Mexicanas. Tratandose de la colocacién de
equipos telefonicos en via publica, deberd ademas estar a lo dispuesto por las normas técnicas de|
Reglamento de Construccion.

Arteulo 161. las instalaciones subterrdneas, superficiales o aéreas que se pretendan ejecutar en |,
via publica, deberan cumplir con las Normas Técnicas del Reglamento de Construccion, dq
Instalaciones que fije La Direccién General.

Arttulo 162. Los cables de retenidas y las ménsulas, las alcayatas, asi como cualquiera otro apoyo
para el ascenso de los postes o a las instalaciones, deberan colocarse a no menos de dos metrog
cincuenta centimetros de altura sobre el nivel de la acera.

Artculo 163. Los postes vy las instalaciones deberan ser identificados POr sus propietarios con una sefial
que apruebe La Direccién General.

Arttulo 164. Los propietarios de postes o instalaciones colocados en la via publica, estaran obligados
a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a retirarlos cuando dejen de cumplir su funcion.
Estos estaran colocados dentro de la banqueta # inmadiatamente después de la guarnicion cuando esta
sea menor a 1.50 metros y con una distancia minima de 40 centimetros entre el borde de la guarnicion
y el punto mas préximo del poste, cuando esta sea mayor de 150 metros En las vias publicas
municipales en las cuales no exista banqueta, los interesados solicitaran a La Direccion General, el trazo
de las guarniciones y anchura de las banquetas y la ubicacién de los postes,

Articulo 165. La Direccion General podra ordenar el retiro o cambio del lugar de postes o instalaciones
por cuenta de sus propietarios, por razones de seguridad o porgue se modifique la anchura de las
aceras o se ejecute cualquier obra en la via publica que lo requiera.

Si el particular no lo hiciere dentro del plazo que se les haya fijado, La Direccién General o ejecutara
a costa de dichos prapietarios.

Nn se permitira colocar postes o insluluciones en aceras, cuando con elluy se impida la entrada a
un Inmueble. Si el acceso al predio se construye estando ya colocados el poste o la instalacion, debera

ser cambiado de Jugar por el propietario de los mismos, pero los gastos sefan por cuenta del propietario
delinmueble.. — —— e e =
Cuando por la ejecucién de una obra, por el uso de vehiculas, objetos, o por cualquier otra causa, se
produzcan dafos a cualquier servicio pablico, obra o instalacion pertencciente al Municipio, que exista
en una via publica o en otro inmueble de uso comdn o destinado al servicio publico, la reparacion
inmediata de los dafios sera por cuenta del duefio de la obra, vehicuilo abjeta o sustancia peligrosa.

Si el dafio se causa al hacerse uso de una concesién o de un permiso de cualquier naturaleza que haya
otorgado el Municipio, podra suspenderse dicha concesion o permiso hasta que el dafio sea reparado.
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) TITULO X )
DE LA INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS DE EDIFICACION

) 6. La Direccion General podra en todoe momento, ordenar las visitas de verificacion e
rt.:u!‘? s que considere convenientes, a tocdo predia donde se lleven a cabo obras de construccion, para

insi-’“’f'mlaqo de no ajustarse a las leyes, reglamentos vy la normatividad aplicable, se dispongan las
ue ‘“?me}_ correspondientes, imponiendo al pru[nel(ar‘iob responsable de la misma, la sancion que se

”ig‘lg:ﬁ:?ma conforme al Reglamento de Construccian y la normatividad aplicable.

dete

Articulo 167. La [)1u'ec§ién General designara inspectores autorizados para rgalizar la inspeccién a la via
Gplica y @ todo preqm donde_se lleven a cabo ubras_dg construccion, quienes tgndran acceso a los
redios en construccion, exclusivamente para el cumplimiento de la orden} respectl.vg,’cumphen(ljo los
requisitos constitucionales necesarios y en caso de encontrar alguna anomalia, apercibiran al propietario

de la fincad mediante el acta correspondiente.

Articulo 168. E| visitado por su parte tendra la obligacion de permitirle el acceso al lugar donde se
efectian las obras de construccién, ademas de facilitar las actividades de verificacion o inspeccién, para lo

- cual p'|'oporciona|‘én la informacién referente a la ejecucion de la obra de construccién, asi como los datos
que solicite La Direccion General mediante los inspectores autorizados.

Articulo 169. Quien haya obtenido alguna autorizacion, permiso o licencia, previstas en el Reglamento de
Construccion, debera contar en el predio en que se ejecuten las obras y durante la ejecucién de las

mismas, con los siguientes requisitos:

[ Pancarta con los datos de la obra y del Director Responsable, esto Gltimo segun sea el caso;

4 I Licencia de construccion o permiso de construccion, en original o copia certificada;
jados .

1cnotn, Il  Planos autorizados por La Direccion General, en original;

 esta

”IC,'O” IV.  Bitacora de obra autorizada por La Direccion General;

licas

trazo V.  Dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo, en uso de suelo distinto al habitacional

unifamiliar o copia certificada del mismo; y

VL. Cumplir con los documentos y alineamientos referidos en el Dictamen de trazo, usos y destinos

ones

 las especificos del suelo.
Articulo 170. La bitacora oficial de obra debera ser firmada por el Director Responsable en Obra y por los

tard inspectores autorizados, anotando la fecha de la visita y en su caso, las observaciones correspondientes; si
fuera el caso, al término de la diligencia se levantara acta circunstanciada en la que se haran constar los
hechos u omisiones constitutivos de la infraccion, los articulos del reglamento que resulten violados y

la a observando sobre el particular lo que dispone Reglamento de Construccion.

erd

110 Art{culo 171. La supervisién municipal de obras y los procedimientos de verificacion e inspeccion, se

— realizaran de conformidad con las leyes y reglamentos que regulan el procedimiento administrativo.

= TiTULO XI

sta DE LAS PROHIBICIONES, SANCIONES Y MEDIOS PARA HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO

on
Arti;ulo 172. Para hacer cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Construccién, en todo predio donde
se ejecuten obras de edificacion, se aplicaran las siguientes sanciones:

ya mm

o L Apercibimiento;
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II. ~ Multa por los jueces municipales conforme a la Ley de Ingresos;

Il Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de los predios, obras de construccion, cuangg "
realicen en contravencién del Reglamento de Construccion y normatividad aplicable; "

V. Arresto administrativo en caso de continuar los trabajos en un predio u obra clausurad, Por

conducto de la Comisaria de la Policia Preventiva; 3
V.  Anulacién, revocacion de las licencias, permisos y autorizaciones, que se expidan con base

informacién falsa o incorrecta o se expidan sin cumplir con los requisitos y procedimientos que Se

establecen en el Codigo Urbano, el Reglamento de Zonificacion y el Regiamento de Constriicejgy.

i

“ |

VL. Demolicion de lo construido en contravencién al Coédigo Urbano, al Reglamento de Zonificacic’)ny
al Reglamento de Construccidn,

Articulo 173. Podra ejecutarse la clausura de una obra de excavacion, demalicién o construccién, poy
alguna de las causas siguientes:

L Por impedir u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones al personal designado por L3
Direccion General;

IL Por ejecutar una obra de excavacién, demolicion o construccién, sin licencia o permiso;

. Por falsedad en los datos consignados en la solicitud de licencia o en los documentos
complementarios;

V. Por omitir en la solicitud de licencia, la declaracion de que el inmueble estd sujeto a
disposiciones sobre proteccion y conservacion de monumentos arqueolégicos o histdricos, o
fincas consideradas relevantes;

V. Por no presentar la licencia autorizada o planos autorizados, al momento de la inspeccion;

VL. Por dar uso a parte de una construccion, sin contar con el certificado de habitabilidad;

VII.  Por invadir cualquier area de restriccion;

VIIL.  Por no respetar el area jardinada sefalada en el proyecto autorizado;

X, Por omitir cajones de estacionamiento, sefialados en el proyecto autorizado;
X. Por ejecutar una obra de construccidn alterando el proyecto autorizado;
XL Por ejecutar una obra de construccidn careciendo de Director Responsabla.en obra.
e e— — . ! = M—
| KL Porejeciitar obiras de consinicadn que causen danhos a personas o bienes;

XIII.  Por ejecutar obras de construccion que representen riesgo para personas o bienes; o

XIV. Por no enviar a La Direccion General, la informacién que precisa el Reglamento de
Construccion;

Arttulo 174. La Direcciéon General podra revocar toda autorizacion, licencia o constancia cuando:
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Cobiesno Municipal

Se hayan emitido con base en informes o documentos falsos o erréneos, o emitidos con

dolo o errar;
ﬁrlrju ) . ; . g
1 ge halla expedido en contravencion al texto expreso de alguna disposicion de este
' Reglamento; O
da,
o 1 Se halla expedido por autoridad incompetente.
bagg 1 revocacion serd pronunciada por la allJtOFIdad de la que hayan emanado el acto o resolucion de que
Yua ce trate 0, &N su caso, por el superior jerarquico de dicha autoridad, para tal efecto de auxiliaran de la
Uccig Direccion Juridica.
Cione Articulo 175. La Direccién General determinara la imposicion de las sanciones a los Directores
g Responsables, dentro de un procedimiento siguiendo las 'y garantizando el derecho de audiencia del
afectado.
" pof o i los di bl licaran de la siguiente forma:
Articulo 176. Las sanciones a 105 irectores responsables, se aplicaran de la siguiente forma:
or Ly 1. Se hara acreedor a una amonestacidn, el Director Responsable que:
a) Avale modificaciones al proyecto autorizado sin previa autorizacion;
b) No firme la bitacora oficial de obra, conforme a lo previsto en el Reglamento de Construccion;
2Ntos o " - . . i
¢) No notifique a La Direccion General, el cambio de domicilio que aparezca en su registro de
Director Responsable;
to a . . . . .
5 10 d) No notifique a La Direccion General, el darse de baja como Director Responsable de una obra;
e) Avale modificaciones al proyecto que im licuen dafos al medio ambiente o que pongan en
: e . . P
v riesgo la integridad o seguridad de personas o bienes;
f) No atienda las indicaciones asentadas en la bitacora oficial de obra por el personal adscrito a La
Direccion General, cuando el incumplimientc de las mismas represente riesgo para personas o
bianes; 0
g) Omita la tramitacion y obtencion del certificado de habitabilidad, una vez terminada la
construccion;
II. Se suspender el ejercicio del Director Responsable por un perfodo de seis meses, cuando acumule
tres amonestaciones, sin importar la periodicidad; y
Il Se procederd a la cancelacion del registro de un Director Responsable cuando acumule tres
____,/—)‘ suspensiones, sin importar la periodicidad.
Articulo 177. Toda obra de construccion, ampliacion, remodelacién o reconstruccién que contravenga o
previsto en el Codigo Urbano, el Reglamento de Zonificacién, el Reglamento de Construccion, el
programa o los planes parciales de desarrollo urbano serad demolida, previa resolucion que emita La
e Direccion General, para tal efecto: /

I- Si producto de una vista de inspeccién o verificacién se advierte la existencia de alguna violacion, La
Direccion General dara vista a la Sindicatura para la substanciacién del procedimiento, con el auxilio de la

4
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Direccion Juridica, atendiendo a |o est

ablecido en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estaq
Jalisco; O g

e

IL- Emitida la resolucién se requerira al responsable para que realice

por su cuenta la demolicién,
del plazo indicado en el procedimiento administrativo; y

rif;‘l) :
IIL.- En caso de tincumplimiento del responsable, La Direccién General realizara la demolicidon y el Cos|y

los trabajos se informaran a la Tesoreria Municipal para que finque y ejecute el crédito ﬁsc'
correspondiente, sin perjuicio de otras sanciones que se puedan imponer al responsable. b

Articulo 178, En el procedimiento de demolicion,
interesaclos, siguiendo un procedimiento sumario
descargo por el presunto infractor, salvo que se

se respetaran las garantias de audiencia de |4a
en el que se desahoguen las pruebas ofrecidas ot

trate de una demolicion decretada como medida g
seguridad para garantizar la sequridad e integridad fisica de personas o bienes. '

TiTULO X1
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Articulo 179. Medidas de seguridad son aquellas que La Direccion General detet
cumplimiento de lo estipulado en {a Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco, g
Cédigo Urbano y el Reglamento de Construccion, ademas de evitar los dafios a personas y bienes da

cualquier tipo, que puedan causar las abras de excavacion, demaolicidn, o construccion, ya sean puiblicas 0
privadas.

mine para garantizar al

Articulo 180. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecucién, tienen caracter preventivo y se:
aplicaran sin perjuicio de las sanciones que €n su caso correspondan; dichas medidas tendran la duracién
estrictamente necesaria para la correccién de las iregularidades o prevenir los riesgos respectivos.

Articulo 181. Se consideran como medidas de seguridad:

I La suspensién de una obra de construccion, cuando no se ajuste a la normatividad aplicable;

IL La clausura temporal o definitiva, total o

parcial de un predio u obra de construccién, realizada en
contravencion de las disposiciones del Reg]

amento de Construccion y la normatividad aplicable;

Il El desalojo de un predio, para cumplimentar determinaciones basadas en el

Reglamento de
Construccion:

IV. El retiro de objetos, materiales, instalaciones o edificaciones deterioradas, peligrosas o realizadas en
contravencion del Reglamento de Construccidn y la normatividad aplicable;

V. La demolicién de obras de construccion,

que contravengan ai Reglamento de Construccion y ntra
normatividad aplicable, la demolicién sers a

costa del intractor y sin derecho a indemnizacion; y

VL. La prohibicion de actos de utilizacion que sean violatorios-a las normas legales vigentes, _—

Articalo 182, En cualquier caso de los anfes mencionades, podran ejecutarse las medidas de seguridad y
simultaneamente imponerse sanciones al infractor o infractores.

Articulo 183. Si en el procedimients de ejecucion

de las medidas de seguridad previstas en el
Reglamento de Construccién, La Direccién General, tom

a conacimiento de actos u omisiones gue puedan
para que este Ultimo, en calidad de
denuncia o el procedimiento juridico correspondiente;
correspondan a la competencia de otras autoridades.

integrar delitos, informara por escfito al Sindico Municipal,
representante legal del Ayuntamiento, realice la
también se hara del conocimiento, los hechos que

42




Tlajomulce

tadg, culo 184. € uando la Direccion de Proteccion Civil y Bomberos Municipal tenga conocimiento de
¥ N“J‘giilic_..ai i6n, estructura o Instalacién presente algun peligro para las personas o los bienes, previd
L'!'..'Ew',ll_.1] técnico, requerirg a su propietario o poseedor con la urgencia que el caso amerite, para que
ffun,' 1, d;;];m las reparaciones, obras o demoliciones necesarias, de conformidad con la Ley.
il [ =
cuando a demolicion tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprendera también la parte que
Osty - resulte afectada por la continuidad estructural.
' fisca
Ll x . .
| Artculo 185. Una vez concluidas las obras o los trabajos que hayan sido ordenados de acuerdo con
ol articulo 184 de este Reglamento, el propietario de la construccién o el Director Responsable de
de log. Obra daré aviso de terminacion a la Direccion General, el que verificara la correcta gjecucion de
las g dichos trabajos, pudiendo, en su caso, ordenar su modificacion o correccion y quedando obligados
da dg aquellos a realizarlas.
Artculo 186. Si como resultado del dictamen técnico fuera necesario ejecutar algunos de los trabajos
mencionados en el articulo 184 de este Reglamento, para los que se requiera efectuar la
-desocupacion parcial o total de una edificacion o yacimiento peligroso para sus ocupantes, La
E Direccidon General podré ordenar Ja desocupacion temporal o definitiva, de conformidad con la Ley.
zar g
<o, ¢ En caso de peligro inminente, la desocupacion debera ejecutarse en forma inmediata, y si es necesario,
°S del§ La Direccion General pedira apoyo de la fuerza publica para hacer cumplir la orden.
as g |
Artculo 187. En caso de desacuerdo de los ocupantes de una construccién o del Titular de un
yacimiento peligroso, en contra de la orden de desocupacion a que se refiere el articulo anterior,
¥ Se procederan los medios de impugnacion previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado
cio de Jalisco. Si se confirma la orden de desocupacién y persiste la renuncia a acatarla, La Direccién
General pedira apoyo de la fuerza publica para hacer cumplir la orden.
Artculo 188. La Direccion General de Obras podré ordenar y en su caso ejecutar medidas de
sequridad a las obras terminadas o en ejecucién, asi como a los yacimientos en explotacién, de
conformidad al presente reglamento.
P g
1 en i
TITULO XIII
DE LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA DE LOS PARTICULARES
de
Artkulo 189. Contra las resoluciones definitivas que se emitan en el cumplimiento del Re lamento de
o , que . P [ed
Construccion por las autoridades responsables de aplicarlas, quienes sean afectados, odran interponer el
POy . pons: e v Al P
en recurso de revision, el cual tiene como objeto confirmar o modificar el acto administrativo.
Artkulo 190. El recurso de revision, de conformidad con el Reglamento de Gobierno y Administraciéon
e o : . 9 e y ACIT
tra Publica Municipal de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco; debe presentarse ante Sindicatura Municipal, en los
plazos y procedimientos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco.
yp p Yy
— LIBRO 11
— NORMAS TECNICAS
Y .
TITULO 1
NORMAS BASICAS DE DISENO Y CONSTRUCCION
el
N Articulo 191. Toda edificacién cumplird los requerimientos y normas especificas para el género
e arquitectonico respectivo, segun lo sefale la normatividad aplicable, los edificios que tengan usos mixtos
o deberan de cumplir los requerimientos y normas de cada una de las areas correspondientes. \
1] l\
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Fara los efectos del presente Realam e g Lonstruccion, las abrewi util Il':"“[j"l
. 1 | . - 2 it W dly '
1Iarniticad \/ '!-}:llf-- (alnk |‘-'II 2l Sisten d |'J wnicla !F' de | 163 QI
Arteulo 192, Las nonmas de cantrol de la edificacion referentes a restriceione: altura maxima PErmigip

é 3 + \ - R . F . a
coeliciente de ocupacion de suelo.  coeficis nie de utiizacion de suelo, restrice on trental resty oIy

ICcigy
( _I|f.'.rr-__\ii d
ez¢a la normatividad correspondiente o ¢
defecto, serd determinada por La ireccion General en base al contexto inmediato del predio

posterior, restricciones laterales, porcentaje de areas jardinadas en la restriccién fi ntal
estacionamienta v otras, queclaran sujetas a lo que est

eh g
e Cueg

25y,

ent
Municipio conforme a los porcentajes establecidos en el Codigo Urbano, considerando el tipo de
se trate.

La determinacion de Ia superficie de las dreas de cesidn para destinos de equipamiento se reqara
i 4dr'y all

> Z0NQ gaf

Cuie

Artculo 193. Respecto a la su rerficie maxima construida, se pet mitira ademas de |a resultante da
al2

aplicacion del coeficients de utilizacion del suelo v del coeficiente de o Upacion del «

_ Radial)
welo, una adii 6N g
el Wtimo nivel, en una superficie maxima del cuarenta por ciento del area de azotea del nivel que lo
antecede,

Articulo 194. La superficie destinada a s¢ tanos, sera excluida de la cuantificacién de los coeficientas de
ocupacion y utilizacion de suelo,

Articulo 195. En las 4reas sefialadas como restricciones posteriores, sélo se permitira edific
|

maxima que se deterimine para cacla tipo de zona, excepto las

permitira edificar a upa altura ma

A a una alturg
onas habitacionales en las (que se
Xima de tres metros, tal superficie podra ser parcial o totalmente
cubierta, siempre v cuando se cumpla con el Reglamento de Construccion, referente a patios de
ventilacion e iluminacion.

Articulo 196. Cuando un predio colinde con otro an el que la edificacion se haya realizado hasta el limite
de uno de sus colindantes o la totalidad de

G5 MISIMes, sin considera restricciones, la aplicacion de la
restriccion correspondiente quedara sin efecto para la nueva edificacion, siempre v cuando se cumpla con
lo referente a patios de ventilacién e luminac ion, especificado en el Reglamento de Construccion

Articulo 197. Toda edificacion cubierta teridrs una altura interior libre minima de 2.40 metros para uso de
suelo habitacional y una altura interior libre minima de 3.0 metros para usos de suelo no habitacionales
Articulo 198. Quedara prohibido todo tipo de construcciones en aquellas zonas que por su naturaleza
representen riesgos derivados de fallas geologicas o medios fisicas en general.

Articulo 199, |as construcciones deberan apegarse a lo que indiquen los planes ¥ programas cde
desarrollo urbano, sin embargo, |

a Direccion General podra solicit

ir estudios especificos realizados para
Cada zona donde exista cualguier elemento de nesgo, fallas geoldgicas o desplazamiento de

subsuelo,
de la misma manera debera respetarse la Zona Intermiedia de Salvaguardia, donde se almacenen,
utilicen o procesen compeonuniles guimicos o peligrosos o se edifiguen proyectos con gran Impacto
urbano, que signifiquen un resgo para el entorno. Los estudios complementarias se daran a
en su oportunidad marcando con toda exactitud las normas tecnicas aplicables en cada caso Cjue seran

analizadas v dictamifacdas e R oo Finaen-can las- depmnencing doimlanayninrniesiiin) e —

conoce|

lratandose de construccionss que requieran de una Zona Intermedia de Salvaguardia, esta debers ser
parte del predio motivo de |a autorizacién

Articulo 200. .
historico, artistica drqueoliodice o de conservacion natural por la Federacion, el Estado o el Municipio
de Tlajomulco de Zaniga Jalisco, deberan sujeta

construcciones cgue se proyecten en zonas decretadas o declaradas de patrimonio

rse a las restricciones de allura, materiales, acabados,




« ¥
'!'lajomulcc

Gobhison Muna ol

erturas Y todas las demas que sefialen para cada caso las diferentes autoridades, en su

a .
l?:sr‘i\’fl smbito de competencia.
permitird el uso de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas de
muestre, mediante los estudios de asoleamiento y reflexion
época del afio ni hora del dia,
publica, ni aumentara la carga

1. Se
"uw. VZOeS siempre Y cuando se de

flejo de los rayos solares no provocara en ninguna
eligrosos o molestos en construcciones vecinas o via

de construcciones vecinas.

¥ ue el re
) / .

ramlentos' P
en el interior

A=
=50

_Los propietarios de las construcciones de dos o mas niveles que ejecuten fachadas de
ue formen parte de los paramentos de patio de iluminacién y ventilacion de
ecinas o fachadas visibles, ubicadas en zonas urbanas habitacionales de acuerdo con la
lanes, deberan tener acabados impermeables y de color claro.

d
ones Vv
de los P
personas en concurrencia,

203. Toda edificaciéon que genere concentraciones de al menos 500
ad con el articulo 78 bis de

ar con al menos un desfibrilador externo automatico, de conformid
lud del Estado de Jalisco.

Articulo

‘debera cont

r.lgLe)’ de Sa
Articulo 204. Toda edificacién que genere concentraciones de al menas 500 personas en concurrencia,
"debera contar con un espacio que puegja dar servicio de primeros auxilios, el cual debe estar dotado con
el equipamiento y dimensiones en funcién del nimero de personal a atender.

Articulo 205. Para resguardar todo predio, se podra autorizar la instalacion de canceles o la edificacion
de muros perimetrales con una altura maxima de 2.40 metros, pudiendo ser de forma combinada, ademas
de permitir su instalacion o edificacién en areas de restriccion, con excepcion de areas de restriccion para

infraestructura, instalaciones especiales y cuerpos de agua.

Articulo 206. Para resguardar un predio respecto al asoleamiento, se podra autorizar la instalacion de
tejabanes en el area de restriccion frontal, siempre y cuando se realicen con estructuras metalicas ligeras,
con tejas de barro o materiales ceramicos, siendo de esta forma justificable el resguardo del
asoleamiento; ademas deberan cumplir con una pendiente minima del 20 por ciento y méaxima del cien
"a 50 por ciento, y cumplir con las 4reas jardinadas y patios de ventilacion e iluminacian, previstos en el

A Reglamento de Construccion.

ionaleg
s que contengan dos o mas de los usos a que se refiere este

de sus partes, a las disposiciones y normas que establezcan
ondientes, asi como a las establecidas en este reglamento.

Artculo 207. Los proyectos para edificio
Reglamento, se sujetaran, en cada una
los planes y programas parciales corresp

itliraleza

las edificaciones sera determinada por la

mas. (e . .
Artculo 208. La autorizacion respecto a la altura de
diendo al perfil del terreno

o5 para
Direccion, de Obras previos dictamenes técnicos que correspondan, aten

tbsuelo,

acenen, natural, las condiciones topograficas y visuales de la zona.

mpacto

IOlFl)ocer Artculo 209. La Direccién General de Ordenamiento establecera en los programas parciales las
seirin restricciones que juzgue necesarias para la construccion o para uso de los bienes inmuebles ya sea en
- forma general, en fraccionamientos, en lugares o en predios especificos, y las hara constar en los

permisas, licencias o constancias de alineamiento o zonificacion que expida, quedando obligadaos a
1 ser respetarlas los propietarios o poseedores de los inmuebles, tanto publicos como privados.

Estara prohibido el derribo de irboles en via publica y predios particulares, salvo casos
nonio expresamente justificados 'y autorizados por la Direccion de Medio Ambiente y Ecologia,
icipio independientemente de cumplir, en su caso, con lo establecido por la Ley Forestal y su
ados, reglamento, asi como con las demés disposiciones legales aplicables en la materia.
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v Direccion General hara que se cumplan las restricciones impuestas a los predios con fundan

i
odigo v en sus Reglamen il
Artculo 210, En los monumentos o en las zonas de monumentos a gue se e I 13 Ley

i 4 L)

Lansetvacion, O éen -:‘-|t-'l'f|'l qu lhan sido determinadas oma: de  preservacion del pat mn I.'Il\l
i . : i Sy |

ultbral, no podran ejedularse. nuevas construcciones, obras o instalaciones de cualguier naturale 73 ‘!“
= r 1 - 3

tonzZacion (pevia e las diferentes autoridades competentes, ]

Artculo 211, las areas adyacentes de los aerddromos seran fijadas por la  Secretaria :
Comunicaciones y Transportes y en ellas regiran las limitaciones de altura, uso, destino, densid ol
Intensiclad de las co Struce if":ir'r'- e fi|"_f1 los Pl nes y [:",_'..'“ 1TIas, ],'-|:_-_-'._-"-|r'. l“'. tamen r{,.-. La B 1II “IfL
General de Ordenamiento. n

4fx

Artieulo 212, La Direccion General de Orcenamiento determinara las ‘onas e j'r-‘.'nw clon a lo I..ru,-.-,

\ ] f . Af
los servicias subterraness tales como viaductos, paseos g desniveles inferiores Jalactones simily,, g
dentro de cuyos limites solamente podran realizarse excavaciones, cimentaciones i‘u.mlh ones y oy,
. p l‘
obras previa autorizacion especial de la misma, en el que sefialard las obras de proteccion que :
5 ' : q
necesario realizar o ejecutar para salvaguardar los servicios e instalaciones antes mencionados,
La reparacion de los dafos que se ocasionen en esas zonas, correrd a cargo de la persana fisjcy B
T : . . s = )
maoral, publica o privada a quien se otorque |a autorizacion
Arttulo 213. 5i las determinaciones del programa madificaran el alineamiento oficial de un predio, ol

proptetaric o poseedor no podrd efectuar obras nuevas o modificaciones a las 'rm"rmulo,,[ o
existentes que se contrapongan a las nuevas disposiciones, salvo en casos de desafectacion por pa, te
de La Direccion General de Qrdenamiento.

Articulo 214, Se podra autorizar la construccion de marquesinas sobre la via publica, conforme al
contexto Inmediato y cuando sea sobre hanquetas, no sobre ol arroyo de las vialidades, tales |1lr_l_rl_li.lli'_-g.,i“a;)
no deberan sobrepasar de cincuenta centimetros en voladizo y ¢l P-- ran contar con una separac 160
de las lineas aéreas electricas de la Camision Federal de Electricidad

L

metro en nrovecolon verfic al,

Articulo 215. Se prohiben las puerlas simuladas o espejos que puedan confundir a las personas re Pect,

1 la percepcion de circulaciones y salidas, en lugares destinados a la permanencia o transito de PErSOnge

Articulo 216. Esta prohibido abrir vanos en muros colindantes hacia propiedad vecina, para BVita
invasion de privacidad; con excepcion de aguellos en que los propietarios de
autoricen plel escrito ante 1 Direccion General en caso de i\u'.;p;’su],;u;.’

HOS "\“:‘lil'\l‘]'r_][ﬂ,i_'_r._l e

sujetas a i:"'-t___!i1l|<-"-“

i . ; Cle
condominio, se debera obtener previamente, la autorizacion del consejo de administracion.
Articulo 217. Cuando La Direccidon General -"-"l'|'-"1ri|-'-|'-" necesario, se exigirdn muros de g.‘n‘.m,.l_lr‘“
permitiendo en estas casos la construccidn de las re impas o escaleras que permitan acceso adecuade al
predio
Articulo 218. Toda edificacion contara con g de | eMergencia, ademas_de puartas Gue CANGE Lz
] i v b e L e B pul T et L b L Lk Lyes L Lcmme £ 8 12101 120 1 6wt £ 0 8 ri'Jii"!1“:r1f.,K_

segun lo sefale el Reglamento de Construccion y la I1tlir'|1‘-:ll'![(-.'n! aplicable.

Articulo 219. Las circulaciones que funcionen coino salidas a la via plblica ¢ conduzcan hacia esta Liltim
estaran seflalaclas con letreros y flechas permanentemente il 1|.-|i..|<l.a=;
EVACUACION", o "SALIDA DE EMERGENCIA", seqln sea &l caso

Y oL

Articulo 220. Toda edificacidin contara con
conforme al Reglamento de Construccion v la normatividad aplicable

la levenda escrita "RU ra DE

leras o rampas que comuniquen a todos sus Nive|ac
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tculo 221. Las edificaciones deberan estar provistas de agua potable, capaz de cubrir la demanda
Arinima de conformidad con las Normas Técnicas del Reglamento de Construccion.
m 1
Las edificaciones estaran provistas de servicio sanitario, con el nimero y tipo de muebles y

artculo 222. . P e
de conformidad con las Normas Técnicas del Reglamento de Construccion.

Ca,facteristicas

Artgulo 223. Las albercas pUblicas contaran, cuando menaos, con.

L Equipos de recirculacion, filtracion y purificacion de agua;

Boquillas de Inyeccién para distribuir el agua tratada, y de succién para los aparatos

IL.
limpiadores de fondo; y

1L Rejillas de succién distribuidas en la parte profunda de la alberca, en numero vy
dimensiones necesarias para que la velocidad de salida del agua sea la adecuada para

evitar accidentes a los nadadores.

Artculo 224. Las obras para almacenar residuos sélidos peligrosos, quimico-toxicos y radiactivos se
ajustaran al Reglamento de Construccién, a sus Normas Técnicas, a las leyes y reglamentos aplicables.

Artiulo 225. Las construcciones que produzcan contaminacion, por humos, olores, gases y vapores,
energia térmica o luminica, ruidos y vibraciones, se sujetaran a lo dispuesto por las leyes y reglamentos
aplicables en materia de contaminacion ambiental.

Artculo 226. Los proyectos arquitectonicos que refieran a conjuntos habitacionales con mas de
cincuenta viviendas, deberan garantizar que cuando menos el 75% por ciento de los locales

habitables reciban asoleamiento.

Artculo 227. Los locales en las construcciones contaran con medios de ventilacion que aseguren la
provision de aire exterior, asi como Ja iluminacion diurna y nocturna en los términos que fijen las
Normas Técnicas del Reglamento de Construccion.

Articulo 228. Las construcciones que se destinen a industrias y establecimientos deberan utilizar Agua
Residual Tratada en sus obras de construccion y contar con la red hidraulica necesaria para su uso.

Artculo 229. En las edificaciones de riesgo mayor, las circulaciones que funcionen como salidas a la
via publica o conduzcan directa o indirectamente a éstas, estaran sefaladas con letreros y flechas
permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita " SAUDA" o " SALIDA DE EMERGENCIA", segun

sea el caso,

Arttulo 230. Las edificaciones de riesgo menor y de riesgo mayor, deberan contar con un area
destinada para el ascenso y descenso de usuarios consistente en plaza de acceso y carril vehicular
al interior del predio con dimensiones minimas de 0.80 metros cuadrados por cada usuario,
ademas de cumplir con los requerimientos minimos de estacionamiento.

Artculo 231. La distancia desde cualquier punto en el interior de upa construccion a una puerta,
circulacion horizontal, escalera o rampa, que conduzca directamente a la via publica, 4reas exteriores o al
vestibulo de acceso de la construccion medidas a lo largo de la linea de recorrido, sera de treinta
metros como maximo, excepto en construcciones habitacionales, que podré ser de cuarenta metros

COmMo maximo.

Estas distancias podran ser incrementadas hasta en un 50% por ciento si la construccion o local cuenta
con un sistema de extincién de fuego segun lo establecido en el articulo 327 de este Reglamento.

?\&\ BIERNC
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Artculo 232. Las construcciones para la educacion deberan contar con 4reas de dispersian v esp
o e

tdentro de los predios, donde desemboguen las puertas de salida de los alumnos antes de conduyc, 8
la via publica, con dimensiones minimas de 010 metros cuadrados por alumna. a
0 ‘
O

Estas construcciones deberan contar con un drea destinada para el ascenso y descenso de alumyy
consistente en cuando menos una plaza de acceso y carril vehiculay al interior del predio ¢
dimensiones minimas de 1.00'metio cuadrado por cada usuario,

Artculo 233. Las puertas de acceso, intercomunicacion y salida deberan tener una altura de 2,101
metros cuando menos; y una anchura que cumpla con un minimo de 085 metros ¥ 0.60 '“E'ffds.-
adicionales, por cada 100 usuarios o fraccién, pero sin reducir los valores minimos que se establezcap
en las Normas Técnicas del Reglamento de Construccion, para cada tipo de construccidn, '

Articulo 234. Toda edificacion debera contar con instalaciones eléctricas, hidraulicas Yy sanitarias, ¢jue dep
un servicio aptimo y continuo a quienes los utilicen, tales instalaciones podran conectarse a las reda
publicas que otorguen dichos servicios, previa autorizacién par escrito de las dependencigg
carrespondientes.

Articulo 235. Toda edificacién debera contar con instalaciones sanitarias que separen las aguag
residduales de las pluviales, estas dltimas se conduciran a un pozo de absercion con la capacidad y
caracleristicas que sefiale el calculo correspondiente, dejando una instalacién para demasias que
descarque a jardines, vias ptiblicas o en su defecto a la red sanitaria municipal.

Articulo 236. Cuando no exista red sanitaria municipal, sera necesaria la construccion de fosas sépticas a
interior de los predios particulares y por cuenta de los mismos,

Articulo 237. La instalacion de calderas, calentadores o aparatos similares Yy sus accesorios, se autorizaran
cuando no causen molestias, ni pongan en riesgo la integridad de personas o bienes.

Articulo 238. Tada edificacion que produzca basura, para facilitar su almacenamiente temporal en
contenedores, su recoleccion y maniobras para la misma, deberan contar con areas estralégicamente
localizadas en espacios extetiores, aisladas y protegidas,

Articulo 239. Toda edificacion debera tener una separacion minima de un metro en proyeccion vertical,
respecto a cualquier red eléctrica de la comisién federal de electricidad.

Articulo 240. En toda edificacién que requiera contar con vestidores, los mismos se ubicaran en nacleos
separados por sexo y en funcién al ndmero de personas al que daran sarvicio

Articulo 241. Solo se autorizard la construccién de graderias para espectadores, cuando sean realizadas
con materiales incombuistibles y estén provistas de butacus fijadas al piso y cun asientos individuales
plegables, las butacas tendran un ancho minimo de sesenta centimetros, con un espacio |ibre minimo de
sesenta centimetros entre el frente de un asiento y el respaldo del proximo; para circulacion horizontal,

Bomberos Municipal, podra autorizarse |a instalacién de graderias con elementas metalicos,

Articulo 243. Las edificaciones que requieran taquillas, las mismas se ubjcaran de forma que no
obstruyan la circulacion y se localicen facilmente, debiendo existir como minimo una taguilla por cada mil
personas.

Articulo 244. Toda edificacion con altura mayor a ochenta metros, contados a partir del nivel de la
bancjueta préxima al acceso principal, debera contar con un helipuerto, que se ubicard en la azotea mas

£|8
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»la cclificacion, para que pueda aterrizar un helicoptero en casos de emergencia, el helipuerto
alté de cumplir con 1a normatividad de aeronautica y proteccion civil aplicable.
ra €l \

loda vivienda, para que se cansidere como tal, debera contar con sala, comedor, cocina,

sieulo 245. e . ; -
Artict corvicio y camo minimo una recmara gue cuente con un area para guardaropa o closet.

paieh area de
gulo 246. 145 circulaciones horizontales, como corredores, pasillos y tuneles deberan cumplir con
Ntf Jtura minima de 240 metros y con una anchura minima de 1.20 metros y 0.60 metros
2 2 I | -,
i acla 100 usuarios o fraccién,

@s porc

sdicional
247. Las construcciones tendran siempre escaleras o

rampas peatonales que comunicuer

Arteulo : ;e
f,\:-dnq sus niveles, aun cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con un ancho
mjn‘;nw de 090 metros y las condiciones de disefo que establezcan las Normas Tecnicas del

to de Construccion para cada tipo de construccién, en el caso de que existan escaleras ce
onales estas podran tener como minimo 0.65 metros de ancho. En ningtin caso podran
al de las circulaciones referidas en los articulos 233 y 246.

Reglamento
servicio adicl
spr de un ancho menar
Las rampas peatonales due = proyecten en cualquier construccién deberdn tener una pendiente
méxima de 6% por ciento, un ancho minimo de 1.20 metros, con pavimentos antiderrapantes y

parandales por [0 menos en uno de sus lados.

Artculo 248. Salida de emergencia es el sistema de puertas, circulaciones horizontales, escaleras y
rampas que conduce 4 la via publica o areas exteriores comunicadas directamente con ésta,
adicional a los accesos de uso normal, que se requiera cuando la construccion sea de riesgo mayor
segan la clasificacion del articulo 322 del Reglamento de Construccion y de acuerdo con las siguientes

disposiciones:
|, . Las salidas de emergencia seran en igual nimero y dimensiones que fas puertas,
circulaciones horizontales y escaleras a que se refieren las disposiciones indicadas del articulo

233 al articulo 247 de Reglamento de Construccion y deberad cumplir con todas las demas
disposiciones establecidas en esta seccién para circulaciones de uso normal;

rizaran

ral en

e i i, No se requeriran escaleras de emergencia en las construcciones de hasta 25.00 metros de

altura, cuya escalera de uso normal este ubicada en locales en planta baja abiertos al exterior
en por lo menos uno de sus lados, aun cuando sobrepasen los rangos de ocupantes y
superficie establecidos para construcciones de riesgo menor en el articulo 322 del Reglamento

rtical, i -
de Construccion;
. 0. Las salidas de emergencia deberan permitir el desalojo de cada nivel de la construccion, sin
atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas; y
adas IV.  Las puertas de las salidas de emergencia deberan contar con mecanismos que permitan abrirlas
gales desde dentro con abatimiento al exterior del pasillo o area de circulacion mediante una
o de operacion simple de empuje.
. z . —r o o
— = Artculo 249. En las construcciones de entretenimiento se deberan instalar butacas, de acuerdo con
wil y las siguientes disposiciones: ’
, L. Tendran una anchura minima de 50 centimetros;
n
il ‘ .
m Il. El pasillc entre el frente de una butaca y el respaldo de adelante sera, cuando menos de 50
centimetros;

> Ja
nas _
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Il Las filas podran tener un méaximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillos latergly,
y de doce butacas cuando desemboquen a uno solo, si el pasillo al que se refiere la fraceig
II tiene cuando menos 85 centimetros el ancho minimo de dicho pasillo para filas de ml_,,mn
butacas se determinara interpolando las cantidades anteriores, sin perjuicio de cumplir g
minimo establecido en la fraccion Tl de este articulo;

IV.  Las butacas deberan estar fijas al piso, con excepcién de las que se encuentren en Palcosy-
plateas;

V.  Los asientos de las butacas seran plegadizos, a menos que el pasillo al que se refiere la fraccigp,
Il sea, cuando menaos, de 85 centimetros;

VI En el caso de cines, la distancia desde cualquier butaca al punto mas cercano de la pantall;
seré la mitad de la dimension mayor de ésta, pero en ningtin caso menor de 7 metros; y

VI, En auditorios, teatros, cines, salas de concierto y teatros al aire libre deberd destinarse un
espacio por cada cien asistentes o fraccidn, a partir de sesenta, para uso exclusivo de personas
5 discapacitadas. Este espacio tendra 1.25 metros de fondo y 0.80 metros de frente y quedara libra
de butacas y fuera del area de circulacicnes. En ninglin caso estos espacios podran tener
menos de 2 lugares para discapacitados.

Artkulo 250. Las gradas en las construcciones para deportes y teatros al aire libre deberan cumplir las
siguientes disposiciones:

I. El peraite maximo sera de cuarenta y cinco centimetros y la profundidad minima de setenta
centimetros, excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso se ajustara a
lo dispuesto en el articulo anterior;

. Deberd existir una escalera con anchura minima de noventa centimetros a cada nueve metros de
desarrollo horizontal de graderio, como méaximao; y

lll.  Cada diez filas habra pasillos paralelos a las gradas, con anchura minima igual a la suma de
las anchuras reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas o
salidas contiguas.

Arttulo 251. Los elevadores para pasajeros, elevadores para carga, escaleras eléctricas y bandas
transportadoras de publico, deberan cumplir con las Normas Técnicas del Reglamento de
Construccion.

Artculo 252. Los locales destinados a cines, auditorios, teatros, salas de concierto, aulas escolares,
espectaculos deportivos o similares deberan garantizar la visibilidad de todos los espectadores al area
en que se desarralla la funcion o espoctaculo, para este fin por las normas técnicas del Reglamento
de Construccian.
o, Articulo. 253. Los squipos
—_— ———— O e Rt O —ahe . o p - ' siwiv . B
- ) . 3 I - A " - L b '} .
produzcan una intensidad sonora mayor de 65 decibeles (NOMO81-ECOL), medida a 0.50 metros, en el
extremo del local, deberan estar aisladas en tocales acondicionados acUsticamente, de manera que
reduzcan la intensidad sonora, por los menos, a dicho valor,

de bombe
¥ S— a——

b

oy las maquinarias instaladas en construcciones para biabitacios

-

Los establecimientos de alimentos y bebidas y los centros de entretenimiento que produzcan und
intensidad sonora mayor de 65 decibeles (NOMO81-ECOL) deberan estar aislados aclsticamente. E
aislamiento deberd ser capaz de reducir la intensidad sonora, por los menos a dicho valor medido
sin rebasar los linderos del predio, en cualquier direccion del predio del establecimiento.
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de 61 centimetros, y de 65 centimetros cuando mas;

Gobiesna Municipal
g (ticulo 254 Las construcciones deberan contar con un local de servicio médico consistente en un
iér? (OnsultOin con mesas de exploracién, botiquin de primeros auxilios y un sanitario con lavabo y
10g excusado, conforme al siguiente cuadro.
9l
~ = B | e - i
NUMERO MINIMO DE MESAS DE |
] TIPO DE EDIFICACION EXPLORACION
3 “De educacién elemental de mas de 500 ocupantes Una por cada 500 alumnos o fraccion, a
partir de 501.
Gy Deportes y recreacion de mas de 10,000 Uno por cada 10,000 concurrentes.
concurrentes
; 'Beporte_s y recreacion de menos de 10,000 Uno por cada 1,000 concurrentes
la concurrentes.
De alojamiento de 100 cuartos o mas Uno por cada 100 cuartos o fraccion, a
i partir de 101
as ~Industrias de mas de 50 Una por cada 100 trabajadores o fraccion, a
o % partir de 51
ar - = -
Artculo 255. Las albercas deberan contar, en todos los casos, con los siguientes elementos y
medidas de proteccion:
. Andadores a las orillas de la alberca con una anchura minima de 1.50 metros con superficie
aspera o de material antiderrapante, construidos de tal manera que se eviten los
ta encharcamientos;
d
[l. . Un escalén en el muro perimetral de la alberca en las zonas con profundidad mayor de 1.50
metros de 10 centimetros de ancho a una profundidad de 120 metros con respecto a la
e superficie del agua de la alberca;
Nl En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de 90 centimetros se pondra una
i escalera por cada 23 metros lineales de perimetro. Cada alberca contara con un minimo de dos
0 escaleras;
IV. Las instalaciones de trampolines y plataformas reuniran las siguientes condiciones:
1S
e a) Las alturas méaximas permitidas seran de 3.00 metros para los trampolines y de
10.00 metros para las plataformas;
>
a b) La anchura de los trampolines sera de 0.50 metros y la minima de la plataforma de 2.00
o] metros las superficie en ambos sera antiderrapante;
) Las escaleras para trampolines y plataformas deberan ser de tramos rectos, con escalones
; de material antiderrapante, con huellas de 25 centimetros cuando menos y peraltes de
'] 10 centimetros cuando més. La suma de una huella y de dos peraltes cuando menos

d) Se deberan colocar barandales en las escaleras y en las plataformas a una altura de 90
centimetros en ambos lados y, en estas ultimas, también en la parte de atrés;

|
La superficie del agua deberd mantenerse agitada en las albercas con plataforma, a fir
de que los clavadistas la distingan claramente; y

*IERNO €N
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f) Deberan cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas del Reglamenty d
Construccion. g

Debera diferenciarse con sefialamiento adecuado las zonas de natacion y de clavados e indicarse .
lugar visible las profundidades minimas y maximas, asi como el punto en que la profundidad seg d“
un metro cincuenta centimetros y en donde cambie Ja pendiente del piso del fondo. ;

CAPITULO I
DIMENSIONES MINIMAS DE ESPACIOS

Artulo 256. En toda edificacion, para que los diferentes espacios sean funcionales, se debera Cumpfiy
con las dimensiones y superficies siguientes: '

‘ DIMENSIONES MINIMAS EN ESPACIOS HABITABLES

' DIMENSIONES LIBRES MINIMAS

|
| .
L : SUPERFICIE | LADO ALTURA
I’ A) HABITACIONAL — (FETROR)— (METRony
A
ESPACIOS HABITABLES:
Recamara Unica o principal (sin closet) 7.50 m* 2.60 240
Recamara adicional (sin closet) 7.00 m? 2.60 2.40
Area de closet 0.70 m? 0.60 2.40
Alcoba 5.40 m? 2.00 2.40
Estancia 7.30 m? 2.60 2.40
Comedor 6.80 m* 2.60 2.40
Estancia- Comedor (integrados) 13.60 m* | 2.60 240
| ESPACIOS NO HABITABLES:
| Cocina 3.80 m? 1.50 | 240
Cocina integrada a Estancia — Comedor ‘ 3.80 m* 1.50 | 2.40
[ Bafo (regadera, sanitario y lavamanos) .I 2.50 m? 1.20 2.40
¥ Bafio (sanitario y lavamanos) [ 160m? 0.90 ' 240
" _Area de Servicio | 320m? 1.70 | 240
. B} COMERCIOS Y OFICINAS ‘ ‘
| Areas de hasta 100 m? 2.40

,Areas de 100 m? hasta 500 m? NO APLICA | NO APLICA 2.70
Areas de 500 m? hasta 1, 000 m? ‘ 3.00
Cada 500 m? o fraccidn extra (adicionales) ‘ | 0.30
— - { i
| |
2
C) EDUCACION, CULTURA Y CULTO | el J _
el SACION: Aullas - 1| —fr;; e S AR o — L e
) 158 ) § L8 £ 53T 11 5 (Ll <[, (] - e = o 2.70
TEMPLOS; Espacios de reunién lpOO m/ | ‘ 2.70

persona |
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|
D) RECREACION Loom’ /|

ALIMENTOS Y BEBIDAS: comeansal
Areas cle comensales 0.50 m*/ 2.40
Area de cocina y servicios comensal 240
ENTRETENIMIEN [0: Salas de espectaculos 170 m?/ 3.00
= VESTIBULOS: Hasta 250 concurrentes persona 3.00 2.70
RECREACION SOCIAL: Salas de reunion 0.25 m*/ 2.70

DEPORTE Y RECREACION: Graderias persona 0.60 / asiento

AL{)_]/\MI_ENTO TEMPORAL: Cuartos de hoteles, 1.00 m*/

noteles, casas de huéspedes y albergues persona 2.60 2.40
7.50 m* (R

CAP{TULO Il (
ILUMINACION Y VENTILACION

Artiulo 257, Toda edificacion deberd contar con iluminacién y ventilacion natural mediante ventanas
que colinden directamente con la via publica, areas descubiertas, jardines o patios que cumplan con lo
establecido en el Reglamento de Construccion; en tales ventanas, el area de iluminacion no sera inferior
al veinte por ciento de la superficie del espacio al que sirveny ol Area cle ventilacién no sera inferior al
diez por ciento de la superficie del espacio al que sirven.

r con las dimensiones siguientes:

Articulo 258. Los patios de iluminacién y ventilacion deberan cumpli
DIMENSIONES MINIMAS Y ALTURAS EN MUROS DE PATIOS, PARA ESPACIOS HABITABLES
ALTURA DE MUROS DELIMITANTES DIMENSION MINIMA SUPERFICIE MINIMA

DEL PATIO )

HASTA 4 METROS LINEALES 2 METROS LINEALES 6 METROS CUADRADOS

2 METROS LINEALES 9 METROS CUADRADOS

DE 4 A 7 METROS LINEALES

DE 7 A 9 METROS LINEALES 3 METROS LINEALES 12 METROS CUADRADOS
DE 9 A 12 METROS LINEALES | 4 METROS LINEALES 16 METROS CUADRADOS

i aae—— TERCERA PARTEDELA | ey PR . |
MAYOR A 12 METROS LINEALES ALTURA DE MUROS IlG/B g%@é’NCS%gRQ&?MDAE

- | DELIMITANTES -
~ DIMENSIONES MINIMAS Y ALTURAS EN MUROS DE PATIOS, PARA ESPACIOS NO HABITABLES
ALTURA DE MUROS DELIMITANTES DIMENSION MINIMA SUPERFICIE MINIMA

o DEL PATIO BN oy T N | AR
HASTA 6 METROS LINEALES 2 METROS LINEALES 4 METROS CUADRADOS
DE 6 A 9 METROS LINEALES 25 METROS LINEALES 6 METROS CUADRADOS
DE 9 A 12 METROS LINEALES l 3 METROS LINEALES | ° METROS CUADRADOS
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MIAYOR A 12 METROS LINEALES

Articulo 259. En patios que tengan muros con alturas distintas, se promediara la altura de los Mismog
En Jos patios completamente abiertos por uno o mas de sus lados a la vi
reduccion por mitad de |
delimitarse de la misma mediante un
la banqueta y que permit

Articulo 260, En los espacios no habitables se permitira la iluminacion y ventilacion natural
domos o tragaluces, siempre y cuando la sup

por ciento de la superficie del espacio.

En el caso de edificaciones con uso de suelo habitacional plurifamiliar vertical,
habitables se permitira la ventilacién e iluminacién de forma artificial, la ventilacién r
electromecéanicos o ductos de ventilacidn y

captacion y reorientacion de luz solar

Articulo 261. Es obligatorio dotar a toda edificaciéon con los servicios s
separados en nucleos para cada sexo y estaran ubicados con acceso desd

CUARTA PARTE DE LA
ALTURA DE MUROS
DELIMITANTES

CAPITULO III
SERVICIOS SANITARIOS

o nivel edificade, conforme a lo indicado en Ia siguiente tabla:

IGUAL AL CUADRA R
| LA DIMENSION pjp P8
ll!“‘A‘Q

a via publica, py
a cerca que no sobrepase 2.40 metros de altura respec
a una visibilidad de al menos el cincuenta por ciento, tal cerca no d
representar peligro o riesgo a personas o bienes; no se permite tal delimitacion con ningun

a publica
a dimensién minima en Jos lados perpendiculares a |

erficie del vano del domo o tragaluz no sea |

€ Permitirg ]

dieq
tQ a] n|Ve] d‘:
: by
lipo de mu{.n.a

por medio dE
nenor al digy |

en los espacios g

nediante extractorgy
la iluminacion artificial, mediante luminarias o dispositivos da

anitarios, mismos que estaran

e los vestibulos y por cada piso

Mu
jere
s |

|
|

SANITARIOS
GENERO | '~ MAGNITUD | EXCUSADOS | MINGITORIOS | LAVABOS | REGADERAS
— e — — — —— —_— - S i —— e - S e ~ 'l
| Homb | Mujer i :E ‘ Mujer | Homb |
| res es s | es | ‘res :
] i - i ‘ - - J
OFICINAS Por cada 400 m?, 1 2 fls " 2 ‘
—h — B ot 1 | |
COMERCIOS . ,
Y SERVICIOS Por cada 600 m - 1 2 L 1 } _2 = AL
e ——— e NPTy — | h i
alumnos, [ f
-t N I PR P
EDUCACION | 2umnos 3 6 3 3 3 |
Y CULTURA 4 8 4 4 | 4 |
alumnos. P 4 2 ' > | 3 |
| Cada 75 | |
adicionales o | |
| | fraccion. | .‘ !
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\ Hasta 100 | ' \ ] |
personas. ' \
~ENTROS PE | De 101 a 200 \ 2 2 3 3 Q
pEy NION Y personas. 4 4 \ 4 4 |
pGPECTAL ul Cada 200 \ 2 2 2 2 ~
05 adicionales o | ~ -
fraccion. 1 I L | .
- Hasta 50 '
pEPORTES, personas. ‘ |
RECREACION | De 101 a 200 1| 1 1 1 1 1
CANCHAS Y personas. 2 2 2 2 2 2
CENTROS Cada 200 2 2 2 2 2 2
e pPORTIVOS acdicionales o
- fraccion. B o | -
ESTADIOS lf_gf;ﬁg; 1 1| _l 2
= Hasta 10 \
ALO JAMIENT personas.
O CON Della25 1 1 1 1
BANO personas. 2 2 2 )
COMPARTID Cada 25 1 1 1 ill
0 adicionales o
R | fraccion. - - -
T ESTACIONA
MIENTOS, Por cada 100
TERMINALES cajones. 1 1 2
Y Cada 200
ESTACIONES personas 2 2 2
DE o fraccion.
_ TRANSPORTE| - R
Hasta 25
personas.
INDUSTRIAS, | De 26.a 50 ; . 4 H
ALMACENES De 51 a 75, 3 4 4 2
adicionales o
. fraccion. | . - =
ESTACIONES
DE SERVICIO
o | 1 2 2 2
GASOLINERA
| omvera| ) )L L

= Articulo 262. En todo bafio © modulo de servicios sanitarios, los muros, techos y pisos deberan recubrirse
— con materiales impermeables y antiderrapantes, 1as aristas de muros y demés elementos constructivos
deberan ser redondeadas para seguridad de los usuarios.

Articulo 263. Los servicios sanitarios contaran con un sistema de coladeras estratégicamente ubicadas
que posibiliten asearlos facilmente, ademas las areas de regadera, sauna o vapor, deberan contar cor
instalaciones hidraulicas que tengan facil acceso para su mantenimiento y conservacion.

CAPITULO IV
PUERTAS

| |
WD TERNG i3 55
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Articulo 264. kn toda edificacion que cuente con puertas para intercomunicar los espacios, las mism...r
deberan cumplir con las siguientes dimensiones, medidas en metros siguientes: i
| TIPO DE EDIFICACION | TIPO DE ESPACIO LoiNA aﬁm‘:’i R |
i HABITACIONAL | ACCESO PRINCIPAL : 695 | 2g1_0_h_ . ~J|
! ESPAEIOS HABITABLES ‘ 0.80 | 210 !
| | BANOS | 0.60 2.10
! - OFICINAS ACCESO PRINCIPAL | 1.20 210 1
C&ERCIO ACCESO PRINCIP—AL _ 1.20 210 B w:
_ASIS}ENCIA SOCIAL ACCESB PRIN_CIPAL N 1.20 _ 210 |8
_ _ o DORMITOFE EN AgILOS 1.00 2.10_ b
- . ESPACIOS C(SMPLRAENT/;RIOS | 1.00 . 210 —ﬁl 8
EDUCACION Y CULTURA ACCESO_PRINCI_PAL _ _ 1.20 N 210 1 :I
_ _ AULAS . 1.00 | 7.10 B
G i ACCESO PRINCIPAL | 1.20 240 |
ALOJAMIENTO _ _ ACCES-O PRIECIPAL_ 1.80 _ 240
__ o SALONES ] 1.20 210
: HABITACSIS{IIJ/;:_&,OOSFICINAS, I 0.90 210

Articulo 265. Las dimensiones antes descritas, se refieren al espacio libre de circulacién entre el marco y
la puerta, cuando esta Gltima esta abierta o perpendicular al vano de la misma.

Articulo 266. Las puertas de salas de espectaculos hacia la via publica, deberan tener un ancho total de al
menos la suma del ancho reglamentario de las puertas entre vestibulo y sala principal.

Articulo 267. Toda puerta debera estar ubicada de forma que al abatir no obstruya circulaciones, pasillos,
escaleras o descansos, nunca deberd desembocar directamente a 1na escalera, sin mediar un descanso
que tenga como minimo 1.5 metros de ancho, ademas debera contar con los dispositivos necesarios que
permita su apertura de forma facil desde el interior, como barras de empuje. )

! =2
268 e O e T B ETOT, debera contener Ssenanzacion com ol texto “SALTDA |

dicha sefalizacion debera estar permanentemente iluminada, aun cuando se interrumpa el servicio

eléctrico general, el texto de tales sefializaciones debera tener una altura minima de 15 centimetros.

Articulo 269. En sala de espectaculos, el total del ancho de las puertas que comuniquen a la calle con los

pasillos internos de acceso o salida, deberan ser al menos, igual a la suma del ancho de las puertas que
comuniquen el interior de la sala con los vestibulos
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Considerando

para estos calculos,
€.

pmbardt, -
independicr

totalidac

te de los pasillos y

Articulo
los espacios
fuego poder clete

..

Articulo 273. En toda edificacion,

i de! ancho, aun cuande exis

las circulaciones horizontales, corredores 'y pasillos, deberan de cumplir

70. En toda edificacion donde haya congreq
. calida de cada uno de los espacios en lo individual y ¢

ancid, considerando que una persona puede saliy

er un metro por segundo; pos lo tanto, el ancho de tales elementos

En caso de que las salidas sean por escal
gue una persona puede recorrer 0.60 metros por segundo.

N,ti,;u! ]
ress CIE
Pd_«l“} . r_ﬂ“;niar:)e para evacuar i los as
deb®
1] .
em['lf,i.'!-m‘“' cenlimetios y recort
dei ';rd ser multiplo de sesenta centimeiros
deb

se sumaran las entradas y

cuando por razones de funcionamiento las
puertas de acceso, estas salidas de emergencia deberan cumplir con la

tan otras puertas y pasillos para los ingresos.
o 272. Para el célculo del ancho de estos elementos, previamente debera establecerse el cupo de

conforme a los indices respectivos o posibilidades maximas de ocupacion de cada uno, para
rminar, de acuerdo a dichos cupos, el ancho de puertas y elementos de circulacion.

CIRCULACIONES HORIZONTALES, CORREDORES Y PASILLOS

..
Tlalomuhﬂlce

acion imasiva de personas, el ancho de las puertas v
o sus posibles zonas de acumulacion,
islentes en Un liempo maximo de tres minutos £y situaciones
por un ancho libre, sin obstaculos, ni escalones,

tle

y con un ancho minimo de 1.20 metros.

eras, el ancho de las mismas, se calculara

salidas normales con las salidas de emergencia, sin
salidas de emergencia se usen en forma

CAPITULO V

ros, listadas a continuacion:

con las dimensiones minimas en met
CIRCULACIONES HORIZONTALES, CORREDORES Y PASILLOS
EEsR ANCHO
""‘i E EDIFICACION i TIPO DE cmcupmén MINIMO
CIRCULACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS 1.00
HABITACIONAL - - =
CORREDORES COMUNES A DOS O MAS VIVIENDAS 1.20
CIRCULACIONES INTERIORES EN AREAS DE TRABAJO 1.00
OFICINAS —_— - S
CORREDORES EN GENERAL 1.20
COMERCIO CORREDORES EN GENERAL 1.20
CORREDORES COMUNES A DOS O MAS AULAS 1.20
EDUCACION, CULTURA Y CIRCULACIONES CENTRALES INTERIORES 1.20
CULTO — ————Rtmm—
CIRCULACIONES LATERALES INTERIORES 0.60
CIRCULACIONES ENTRE FILAS DE ASIENTOS 0.60
los CIRCULACIONES CENTRALES O LATERALES 1.20
ue RECREACION Y - . o ==l S |
ENTRETENIMIENTO ERCUEAEONES ENTRE F_ILAS DE AEENT(E o.s_o
CIRCULACIONES DE SALIDA O TUNELES 1.80
56 57
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CIRCULACIONES DE ACCESO A HABITACIONES 120
ALOJAMIENTO '

[ | CIRCULACIONES INTERIORES EN HABITACIONES J 1.00

CAPITULO VI
CIRCULACIONES VERTICALES, ESCALERAS Y RAMPAS

Articulo 274. Toda escalera que se proyecte y edifique, debera cumplir con los lineamientos siguienteg.
I Contar con quince escalones entre descansos, como maximo;
I El ancho de los descansos debera ser cuando menos igual al ancho de la rampa de la escalera;

Il La huella de los escalones tendra una dimensién minima de 28 centimetros, medida entre [a
proyecciones verticales de dos narices contiguas;

IV. El peralte de los escalones tendra una dimension méaxima de 18 centimetros para subir dos niveles g
seis metros maximo y de 16 centimetros para subir tres o mas niveles, o mas de 6 metros; estos nivelag
deberan de considerarse a partir del nivel inferior de la edificacion, incluyendo los sétanos;

V. Las huellas y peraltes conservaran las mismas dimensiones durante todo el trayecto de la escalera;
VI Las escaleras con forma de caracol deberan tener un diametro minimo de 1.40 metros;

VIL las escaleras compensadas deberdn tener una huella minima de treinta centimetros medida a
cuarenta centimetros de la baranda del lado interior y un ancho maximo de 1.50 metros;

VIIL Las rampas y descansos de las escaleras deberan quedar libres de abatimientos de puertas que
comunigquen a otros espacios;

IX. La altura minima, tomada perpendicularmente desde una linea trazada entre las narices de los
escalones, al lecho bajo de la rampa superior inmediata, nunca serd menor a dos metros; y

X. Toda escalera contara con muros o barandales con una altura de un metro respecto a la nariz de los
escalones, los barandales deberan ser disefiados de forma que permitan el deslizamiento continuo de la
mano y que impidan el paso de nifios a través de Jos propios barandales o muros.

Articule 275. Toda escalera que se proyecte o edifique, tendra las dimensiones minimas en metros,
conforme a la tabla siguiente:

ESCALERAS
-~ HPODE i - TIPO DEESCALERA
PRIVADA 0
HABITACIONAL | COMUN EN EDIFICIOS DE HASTA 10 NIVELES 1.20
' | COMUN EN EDIFICIOS, CADA 5 NIVELES 1156
| [ ADICIONALES ) , :
| OFICINAS, COMERCIO, | HASTA 500 M2 POR PISO | 1.20
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sAiﬁ'ﬁ'§;%iA§i’fl%2A§EULOS/ DE 500 M2 A 1000 M2 POR PISO 2.00 |
¢ 5 D
gfégi;o&g:\l\; - CADA 100 M2 ADICIONALES POR PISO 0.20
ESTALLLIN et > — o s B
) PARA UN MAXIMO DE 4 AULAS POR PISO 1.20
EDUCACION Y CULTURA — — - -
PARA CADA AULA ADICIONAL 0.30

Articulo 276. En toda edificacion o espacio abierto en que la circulacion vertical sea resuelta mediante
una o varias rampas, las mismas tendran una pendiente maxima del seis por ciento.

capiTULO VL |
ELEVADORES Y ESCALERAS ELECTRICAS

Articulo 277. Toda edificacién que tenga mas de cuatro niveles cubiertos, incluyendo la planta baja,
deberan contar con elevadores para personas, mismos gue deberan cumplir con lo sefalado en el
Reglamento de Construccién y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Articulo 278. Se exceptian de lo dispuesto en el articulo anterior, las edificaciones habitacionales

plurifamiliares hasta cinco niveles cubiertos, incluyendo la planta baja, siempre y cuando la superficie
méaxima de cada vivienda sea de ochenta metros cuadrados, excluyendo las superficies de indivisos y

4reas comunes.

Articulo 279. Cuando en una edificacion plurifamiliar vertical, la vivienda del ultimo nivel cuente con dos
o mas niveles y Gnicamente el nivel inferior de ellos tenga acceso al elevador, los niveles superiores no se
consideraran para lo indicado en los articulos que anteceden.

Articulo 280, Todo elevador para personas tendra las siguientes caracteristicas:

1 Seri fabricado o construido con materiales incombustibles y que no representen un riesgo para
personas y bienes;

II. Tendran sefialamientos claros para su localizacion;

I Su ubicacion estara proxima al ingreso principal;

IV. Los botones de llamada, seran colocados a 1.20 metros en su parte superior y respecto al nivel de piso;
V. El vano de puertas tendré un ancho libre minimo de un metro;

VL El area interior libre del elevador tendra una superficie minima de cuatro metros cuadrados y
dimensiones minimas de 1.50 metros por 1.50 metros;

VIL Se instalaran pasamanos interiores en los costados gue no contengan puertas;

VIIL Se instalara un tablero de control colocado a un costado de las puertas y a una altura de 1.20 metros
respecto al nivel de piso interior del elevador;

IX. Los botones de control deberan tener ndmeros arabigos en relieve y en sistema braille;

X. Los mecanismos autormaticos de apertura y cierre de las puertas deberan de operarse con el tiemp
suficiente para el paso de una persona con discapacidad; y

MIENTO -
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XL Todo elevador mantendra el mismo nivel de piso interior y exterior durante cada parada o eStacig
lo largo de todo su recorrido por la edificacién a que sirva. On

Articulo 281, Toda escalera eléctrica serd fabricada y construida con materiales incombustibles Y Que
representen un riesgo para personas y bienes. N

Articulo 282. Las escaleras eléctricas tendran una inclinacidn maxima de treinta y cinco grados, yp

. g ) . o e , anc
libre minimo de sesenta centimetros y huellas con una dimensién minima de 28 centimetros. ho

Articulo 283, En todo proyecto en que solo se contemplen escaleras eléctricas para iesolver
circulaciones verticales, ademas deberan construirse escaleras fijas para fines de emergencia con |,
ancho minimo de 1.20 metros. 4

TITULO IT
NORMAS PARA TRAMPOLINES Y PLATAFORMAS

CAPITULO I
NORMAS PARA TRAMPOLINES

Articulo 284. Son normas para trampolines las siguientes:

‘ Distancias a que debe mantenerse la | Volado minimo entre el
Altura de los Profundidad | profundidad minima del agua a partir | borde de

trampolines sobre el | minima del de la proyeccion vertical del la alberca y la
‘ nivel del agua, agua centro del extremo frontal del proyeccion vertical del
‘ trampolin extreme del trampolin,

Al frente 6.20 metros hacia atras a

Hasta 1.00 metros 3.00 metros 1.50 metros
cada lado
De mas de 1.00 metros 3.50 metros | Al frente 1.50 metros hacia atras a 150 metros f
| Y hasta 3.00 metros ’ cada lado ‘
CAPITULO II
NORMAS PARA PLATAFORMAS
Articulo 285. Son normas para plataformas las siguientes:
| | | | |
; L + Bistancia a-quesebe | —— 1
[ . - f mantenerse {a | Volado minimo entre el | Distancia minima 3
Alturas de las | . profundidad minima borde de la entre las proyecciones |
| Profundidad . . ;
plataformas — del agua a partir de |a | alberca y la proyeccién | verticales de los
| sobre el nivel oL proyeccion vertical del | vertical del extremo extremos de
del agua. 9 centro de los colocadas frontal de la plataforma una
extremos frontal de la plataforma sobre otra.
‘ | plataforma.
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Al frente 7.00 metros - [
! hacia atras 1.50 = | L

65,500 4,00 metros . L5 0.75 meotlros

Hasla .ot o Bl metros a cada lado l
o | 3.00 metros

pe mas de Al frente hacia atras
6’ 50m hasta 450 metros 1.50 metros a cada 1.5 0.75 metros

10.00m _ lado 3.00 metros B

TITULO III
ESTACIONAMIENTOS

p.rticulo 286. Toda edificacion dentro de su propio predio, debera cumplir con los cajones de
Eslm;gunzm‘lierm necasarios conforme a la normatividad relativa aplicable, cuando en un mismo predio se
encuentren establecidos diferentes giros y usos de suelo, el numero de cajones de estacionamiento
requeridos, sera ol resultante de la suma de las demandas sefialaclas para cada uno de ellos.

Articulo 287. Los estacionamientos tendran areas cubiertas para peatones, destinadas a la recepcion y
-entrega de vehiculos, ubicadas a un costaclo de los carriles de entrada y salida de vehiculos, con un ancho
minimo de 1.20 metros, una longitud minima de seis metros y superficie minima serda de diez metros
cuadrados por cada cien cajones; ademas esa area tendra el piso terminado con una pendiente maxima
del uno por ciento y elevado quince centimetros sobre el nivel de la superficie de circulacion de los
vehiculos.

Articulo 288. Todo estacionamiento deberd delimitarse de los predios vecinos, mediante muros con una
altura minima de 2.0 metros y maxima de 2.40 metros, ademas estara pavimentado con asfalto o concreto
hidraulico y drenado adecuadamente, la pendiente minima para escurrimiento de agua, sera del dos por
ciento.

Articulo 289. Toda caseta para control de estacionamiento debera estar situada dentro del predio, a una
distancia medida a partir del colindante con la via publica de acceso, minima de cinco metros para
automdviles v de diez metros para autobuses y camiones.

del 0
lin,

Articulo 290. Los accesos y salidas de los estacionamientos deben ubicarse sobre vialidades secundarias
y lo més lejos posible de las intersecciones, ademas de permitir que todos los movimientos de los
automaviles se desarrallen con fluidez sin cruces ni entorpecimientos al transito en la via publica.

Los accesos y salidas a estacionamientos de automéviles, deberan tener un cairil de ingreso y un cartil de
salida, el ancho minimo de cada carril sera de tres metros.

Toda maniobra para estacionar un automovil debera llevarse a cabo en el interior del predio, sin invadir la
via publica y en ningtn caso deberan salir automoviles en reversa a la via publica.

Articulo 291. Todo cajon de estacionamiento para automoviles, tendra las dimensiones minimas de 3.00
metros de ancho y 5.00 metros de longitud cuando se trate de estacionamiento en baterfa y dimensiones
minimas de 3.00 metros de ancho y 6.00 metros de longitud cuando se trate de estacionamiento en
cordon,

Articulo 292. Las dimensiones minimas en metros, para los pasillos de circulacion en estacionamientos
de automéviles, dependen del dngule de los cajones, debiéndase respetar los siguientes valores:

} l DIMENSIONES DE PASILLOS DE CIRCULACION EN ESTACIONAMIENTOS PARA AUTOMOVILES

ANGULO DEL CAJON ANCHO_'DEL PASILLO DE CIRCULACION

—= b= e
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30° 3.00
| 45 _ 4.00
1 60 5.00
| 90" 6.00

Articulo 293, Todo cajon de estacionamiento debera contar con topes de quince centimetros de alty -
cuando en el cajén de estacionamiento el automovil ingresa de frente, el tope se ubicara g ,Jdmr

centimetros del limite del cajon y cuando en el cajon de estacionamiento el automovil ingresa en 'Dvenh
el tope se ubicara a ciento veinte centimetros del limite del cajon. 5,

Articulo 294. Los estacionamientos para autobuses y camiones seran proyectados segtin las d““‘“”“mqe;

de los autobuses o camiones, si se trata de camiones no articulados, se consideraran dimensiones y radig
de giro semejantes a los autobuses.

Articulo 295. Los accesos y salidas a un estacionamiento de autobuses y camiones, deberan tener un
carril de entrada y uno de salida, el ancho minimo de cada carril sera de cuatro metros.

Articulo 296. En estacionamientos cubiertos para autobuses y camiones, altura libre minima sera de 450
metros al punto mas bajo de cuatquier estructura o instalacion que sobresalga de la cubierta. !

. : 0 d 0 B A |
Articulo 297. Los cajones de estacionamiento para autobuses y camiones no articulados, tendran |as
siguientes dimensiones minimas en metros;

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA AUTOBUSES Y CAMIONES NO ARTICULADOS ‘!

~ posicion | ANCHO DE PASILLO | LONGITUD DE CAJON ANCHO DE CAJON
i CORDON | 10.00 | 1000 ' 3.00 |
e 45° | 750 ' 10.00 350 1
] 90° FRENTE | 14.00 10,00 1 400
90° REVERSA 8.0 } 10 00 400

Articulo 298. Las dimensiones minimas en metros, para circulaciones para estacionamientos para
autobuses y camiones, seran las sefialadas en la siguiente tabla:

DIMENSIONES DE PASILLOS DE CIRCULACION EN ESTACIONAMIENTOS PARA AUTOBUSES Y
CAMIONES

CORDON

12.00 10.00 7.50 15. OO [
13.00 10.00 7.50 15.00

i :I =
13.75 ‘ 4.00 14.50 10.00 7.50 15.00
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- | . . :
15.25 \ 4.00 15.50 10,00 7.50 \ 15.00

20 CADA ] 4.00 20,00 20,00 7.50
REMOLQUE _ | I

articulo 299. Todo estacionamiento pﬂl)li[’.f) debera estar drenado adecuadﬂmente y en superficies
iayores de 1,000 metros cuadrados _r:;lebera contar con un pozo de absorcion que cumpla con las
s secificaciones tecnicas de construccion para no contaminar el subsuelo y debera estar t3§=|'£'{n!at'ln en
ys colindancias con los predios vecinos, como minimo con muro de block, tabique o similar hasta
0.60 metros y malla ciciénica para alturas superiores.

En estacionamientos descubiertos con area mayor a 200 metros cuac_Jrados, privados o publicos, la
superficie de pavimento en a'a_rea de cajones debera ser como minimo de adopasto, gnciocreto‘o
materiales sirnilares y el pavimento del area de circulaciones deberd ser de cualguier material
exceptuando concreto asfaltico.

“Estos estacionamientos deberan contar con jrea verde y cuando menos un arbol por cada 3
automoviles.

Artculo 300. Los estacionamientos pliblicos tendran carriles separados, debidamente sefialados, para la
entrada y salida de los vehiculos con una anchura minima del arroyo de dos metros cincuenta
centimetros cada uno.

Arteulo 301, Los estacionamientos tendran areas de espera techadas para la entrega y recepcion de
vehiculos ubicadas a cada lado de los carriles a que se refiere el articulo anterior, con una longitud
minima de seis metros y una anchura no menor de un metro veinte centimetros. El piso terminado
estara elevado quince centimetros sobre la superficie de rodamiento de los vehiculos.

La Direccién General de Obras establecera otras condiciones, segun sea el caso, considerando la
frecuencia de llegada de los vehiculos, la ubicacion de los inmuebles y condiciones particulares de
funcionamiento.

Artculo 302. Los estacionamientos pliblicos tendran una caseta de control anexa al area de espera
para el publico, situada a una distancia no menor de 4.50 metros del alineamiento y con und
superficie minima de un metro cuadrado, y contar con sanitarios de acuerdo a las Normas Técnicas del
Reglamento de Construccion.

Artculo 303. En los estacionamientos deberan existir pratecciones adecuadas en rampas, colindancias,
fachadas y elementos astructurales, con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los

automoviles.
Las columnas y muros que limiten los carriles de circulacion de vehiculos deberan tener una banqueta

de 15 centimetros de altura y 30 centimetros de anchura, con los angulos redondeados.

Artculo 304. Deberan existir circulaciones peatonales para los usuarios y estas deberan estar
sefializadas y separadas de las de vehiculos.

Las rampas vehiculares tendran una pendiente maxima de quince por ciento, con una anchura minima,
en rectas, de 2.50 metros y, en curvas, de 3.50 metros. El radio minimo en curvas, medido al gje de la
rampa, sera de siete metros cincuenta centimetros.

Las rampas estaran delimitadas por una guarnicion con una altura de quince centimetros, y una
banqueta de proteccion con anchura minima de treinta centimetros en recta y cincuenta centimetros en
curva. En este Gltimo caso, debera existir un pretil o harandal de seguridad de sesenta centimetros de

altura por lo menos. )]
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Artcule 305, | irculaciones

2etacionamient publicos laran sg

ubica m lugares independient

dispuesto para escaleras en el Reglame

Artculo 306. En los estacionamientos de servicio privado en un solo nivel no se exi

o

Aol :!I_' rnece
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[PCI
11

separados, dreas para recepcion y entrega de vehiculos, ni casetas de control.

Con respecto a las especificaciones técnicas de los estacio

referirse al contenido del Reglamento de Construccion y sus Normas Técnicas.

Artculo 307. Senre

los siguientes:

| 2 1l¢ \._;i'\

[. HABITACION
1. SERVICIOS
IL1 OFICINAS

I1.2 COMERCIO

Locales comerciales
Mercados

Bafios pliblicos

Lavanderias de autoservicio
IL.3 SALUD Hospiféles, clinicas y
centros de salyd

Urlanatorios y asilos

1.4 EDUCACION Y CULTURA
Educacion elemental

1.5 RECREACION

Alimentos y bebidas
Entretenimiento

Circos y ferias

Dotacién pura animales en su caso
Recreacion social

Daportes al-aire libre, con
vesiitlores

Estadios

L6 ALOJAMIENTG

Hoteles, moteles y casas huéspecles
[1.7 SEGURIDAD

Reclusorios

Cuarteles

P,
(#2101 "

. TiTUo IV
REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

Subgénero
Vivienda

Cualquier tipo

Dotacion Minima
180 Lts./Hab./dia

20 Lts/ m%/dia

6 Lts./ m*/dia

100 Lts./puesto/dia

300 Lts./Banista/

40 Lts./kilos de ropa seca
800 Lts./cama/dlia

300 Lts./huésped/dia

20 Lts/alumno/turno
25 Lts/alumno/turno

12 Lts./comida

6 Lts./asiento/dia
10 Lts /asistente/dia
25 Lts./animal/dia
25 Lts /asistente/dia

LS50 LIS fasienta/dia
10 Lts./ asienta/dia
300 Lts /Mudsped/di

150 Lts,/intemo/dia
150 Lts/persona/dia

Petstnal

“Umplirg),
giran los ¢

namientos publicos o privados del

a,c
ah,c

a,b,c

a,h,¢
a,b

a,C

a,c
a,c

a.c
ac

era da

querimientos minimos que se deben cumplir con relacion al servicio de agua potab)g
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gstaciones de transporte 10 Lis/pasajero/dia
st o .
-F-S‘.aaionalnlel'l'los 2 Ls/ mg/dia
~ INDUSTRIA. . _L - —
..--md'ust'f-{as donde  se manipulen 100 Lts /trabajador
ateriales sustancias  ‘que
pcasionen manifestd desaseo
. e i’niiusﬁlfiflj_ —_ B == - | 30Ls/ trabajador - )
1/ FSPACIOS ABIERTOS — ———— e
-~ dines y parques c 2 i
B ] " s - 5 Lts. m /dla =
CAPITULO I '
" OBSERVACIONES |
~ Artikulo 308. Ademas de lo establecido en el articulo anterior se atenclerd a las observaciones siguientes: é

I L

Las necesidades de riego se consideraran por separado a razén de 5 Lts/ m2/ dia;

. Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se consideraran por separado a
razén de 100 Lts./trabajador/dia; v

. En lo referente a la capacidad del almacenamiento de agua para sistemas contra incendios
. deberé observarse lo dispuesto en este Reglamento.

TiTULO V

REQUISITOS MINIMOS PARA LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES

Artiulo 309. Queda prohibido el p
a menos que cumplan con la ¢

deberan estar abiertos al aire exterior.
centimetros de cualquier conducto eléctrico o tuberias con fluidos corrosivos o lineas de alta presion.

L Las instalaciones de gas en las edificaciones deberan sujetarse a las bases que se mencionan

a continuacion:

a) los recipientes de gas de

‘habitacion plurifamiliar,

jaulas que impidan el acceso
conservacion del equipo;

b) Las tuberias de conduccion de gas deberdn ser de cobre tipo "L
galvanizade c-40 y se podran
jardines a una profundidad de cando menos 0.60 metro, o visibles adosados a los
muros, a una altura de cuando menos 1.80 sobre el piso. Deberan estar pintadas con,
esmalte color amarillo. La presion maxima permitida en las tuberias serd de 4.2 kg/cm2,

beran colocarse a la intemperie, en lugares ventilados, patios,
jardines o azoteas y protegidos del acceso de personas y vehiculos. En edificaciones para
los recipientes de gas deberan

NORMAS PARA INSTALACION DE LINEAS DE GAS

150 dle tuberias conductoras de gas por el interior de areas habitables,
aracteristica de estar alojados dentro de otra tuberfa, cuyos extremos

las lineas de conduccion de gas deberan colocarse a 20

estar protegidos por medio de

de nifios y personas ajenas al manejo, mantenimiento y

o de fierro

instalar ocultas en el suhbsuelo de los patios o

wyew tlajornuleo,gobanx




Artkulo 310. Todas las construcciones que requieran instalaciones de combustion, deberan cumplir
con las disposiciones que para el caso establecen las diferentes autoridades competentes, ademés de las
siguientes:

Tte-

Queda prohibido el paso de tuberfas conductoras de gas por el mnterig, de

habitables, @ menos que estén alojados dentro de otro lwbo, cuyos eXtram,, OCaleg
abiertos al aire exterior. Las tuberias de conduccidn de gas deberan -olocam:S ﬁﬁié,;
centimetros, cuando menos, de cualquier conductor eléctiico, tuberias con fluidos ¢, 3 2

o de alta presion; "OSilg
) Los calentadores de gas para agua deberan colocarse en patios 0 azateas o en Io

con una ventiiacion minima de veinticinco cambios por hora del volumen de ajre del lcales

Quedara prohibida sus ubicacidn en el interior de los bafios; Oca)l

d) Los medidores de gas en edificaciones de habitacién se colocaran en lugares sec
iluminados y protegidos de deteriora, choques y altas temperaturas. Nunca se colocy Y
sobre la tierra y aquellos de alto consumo deberan apoyarse sobre asientos resistentes as
pesa yen posicion nivelada; 4

e) Para las edificaciones de comercio y de industrias ceberan construirse casetas du
regulacion y medicion de gas, hechas con materiales incambustible, permanentemanta
ventiladas y colocadas a una distancia minima de 25 metros a locales con equipos da
ignicion como calderas, hornos o quemadores; de 20 metros a motores eléctricos o da
combustion interna que no sean a prueba de e plosion; de 35 metros a subestaciongg;
eléctricas; de 30 metros a estaciones de alta tension y de 20 a 50 metros a almacenes da
materiales combustibles, segtin lo determine la Direcciom

f) Las instalaciones de gas para calefaccion deberdn tener tiros y chimeneas que
conduzean los gases productos de la combustién hacia sl exterior. Para los equipos
disefiados sin tiros y chimeneas se deberan solicitar autorizacién la Direccién antes de su
instalacion; y

g) Las tuberias de conduccion de combustibles liquidos deberan ser de acero soldable o
fierro negro c-40 y deberan estar pintadas con esmalte color blanco v sefaladas con las
letras "D" o "P*. Las canexiones deberan ser de acero soldable o fiefros roscable

) TITULO VI )
NORMAS MINIMAS PARA RECIPIENTES Y EQUIPOS DE COMBUSTION

Los recipientes de gas deberan estar ubicados en lugares a la intemperie o en espacios ventilados
tales como patios, jardines y azoteas, y estaran debidamente protegidos del acceso de personas
y vehiculos. En los casos de habitacién plurifamiliar, los recipientes de gas estaran protegidos
mediante jaulas gue impidan el acceso a nifos Y RErsenas aienas al manejo. de este EOUIRO; a

Los equipos deberan estar colocados sobre piso firme y consolidado, donde no existan flamas o
material flamable, como pasto o hierba;

Los calentadores de gas para uso de agua deberan colocarse en patios o azoteas o areas que
tengan una ventilacion minima de 25 cambios por hora del volumen del aire local, quedando
prohibida la ubicacion en el interior de los bafios: y

En todos aquellos casos en los cuales las construcciones hayan sido construidas con antelacién
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al presente Reglamento y tengan calentadores de gas dentro de los bahos, se exigirda que
;LlﬂnFef1 con ventilacion natural o artificial con un minimo de 25 cambios por hora del volumen
el aire del bafio correspondiente.

La Dlrezuon podra autorizar la instalacion de equipos de combustion para las construcciones siempre
y Cg‘,an o cumplan con lo establecido en la Ley Estatal de Equilibrio Ecolégico y Proteccion al
Ambiente y las demas disposiciones aplicables al caso.

) TITULO VII
REQUISITOS MINIMOS PARA PREVISIONES CONTRA INCENDIOS

ArtFUL‘: 311. Son requisitos minimos que se deben cumplir para previsiones contra incendios los
siguientes:

" RESISTENCIA MINIMIA AL FUEGO EN HORAS —
) Elementos constructivos [ Construcciones riesgo Construcciones riesgo
mayor menor

Elementos estructurales (columnas, vigas,
trabes, entrepisos, techos, muros de
carga) ¥y muros en escaleras, rampasy

elevadores 3 1
Escaleras y rampas o 2 i o
Puertas de comunicacion a escalera, | 2 ) 1
rampas y elevadores
Muros  interiores en colindancias y | _ B ) N
muros en circulaciones il 1
horizontales
” ; - - ~ Materiales - Materiales o
uros en fachadas incombustible incombusti
(a) ble (a)

Art!:'u_lo 312. Se realizardan simulacros de incendios cada seis meses, por la menos, en los que
participaran los empleados y, en los casos que sefialen las Normas Técnicas, los usuarios o concurrentes.
Los S'mU|§CFOS consistiran en practicas de salida de emergencia, utilizacion de los equipos de extincion
y formacion de brigadas contra incendio, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

TiTULO VIII )
INSTALACIONES DE COMUNICACION

?e:t:;rléao i?n;lé‘(ajvunién entre el registro de baniqueta y el registro de alimentacion de la construccion
e <0 n[:ilimet o de tuberfa de fibrocemento de 10 centimetros de diametro minimo, © plastico rigido
ricingte arFOS minimo para veinte a cincuenta pares y de 53 milimetros minimoe pafa setenta a
cuando ha pares, Cuandol la tuberia o ductos de enlace tengan una_inngxturi mayor de 20 metros 0
ndo haya cambios a mas de noventa grados, se deberan colocar registros de paso. )

'iar;T‘UIo 314}. Se deber4 contar con un registro de distribucion para cada siete teléfonos como maximo,
de Imsntgcnon de los registros de distribucion se hara por medio de cable de diez pares y su nimero
penderd de cada caso particular, Los cables de distribucion vertical deberan colocarse en tubos

e fierro o plastico rigido. La tuberia de conexidn entre dos registros no podra tener mas de dos cuu}as’,«’
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TIiTULO IX
CARGAS VIVAS UNITARIAS

318, Para los efectos del presente Reglamento de Constru

deben cumplir las siguientes:

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS, EN kg/ ' m2,

CAPiTULO I
OBSERVACIONES A LA TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS

Artculo 319. Para elementos con érea tributaria mayor de 3

tomandola igual a 100 + (420c A)

carga de 500 Kg., aplicada sobre un area de 50 por 50 cm en la posicion mas critica.

Para un sistema de piso ligero con cubierta rigidizante, se ¢
mas desfavorable, una carga concentrada de 250 kg para el
de 100 Kg. para el disefio de la cubierta, en ambos casos ubica

www tlajemulco.gob.mx

Tlajomulce

ccién son cargas vivas unitarias que se

—Destino de piso o cubierta a m | Observaciones
"’a')"’_l-{abiﬁcﬁn "(casa-habitacion, departamentos, | R -
yiviendas, dormitorios, cuartos de hotel, internados
de escuelas, cuarteles, cérceles, correccionales,
hospitales ¥ similares) 70 90 170 (1) (10)
) Oficinas, despachos y laboratorios D= 100 | 180 | 250 | @ (10)
o) Comunicacion para peatones (pasillos, escaleras, | =
rampas, vestibulos y pasajes de acceso libre al publico) 40 150 350 3@
4 Estadios y lugares “de reunion sin asientos | 40 | 350 1450 | 5)
individuales
&) Otros lugares de reunién (templos, cines, teatros, | ' = B
gimnasios, salones de baile, restaurantes, bibliotecas, 40 250 350 (5) (10)
librerias, aulas, salas de juegoy similares).
f) Comercios, fabricas y bodegas - o8 T 090 | m|  ®
0
g) Cubiertas y azoteas “con pendiente no mayor de | 15 70 | 100 [0
5%.
“h) Cubierta y azoteas con pendiente mayor de 5%. 5 20 | 40 | @D®
) Volados en via publica (marquesinas, balcones y T 15 70 | 300 &)
similares)
j) Estacionamientos (para automaviles exclusivamente) 40 100 | 250 | 9) y
) I S . —

6 metros cuadrados, podra reducirse,
Cuando sea mas desfavorable se considerara en lugar de m, una

onsiderara en lugar de m, cuando se
disefio de los elementos de soporte
das en la posicion mas desfavorable.
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cansiderara sistema de pise ligero aquel formado por fras ¢ |
- . O Man
a ||i'r-"' v senaracdo nire si no ma: N b ern v unido on una cuhierta oa ¢ 1y ra contya U l,Jh'ﬁ
i I s 1 BTN
lavadas b otro material qu proporcione una rigidez equivalente J '%

ara alementos con drea tributana ma o metros cuadraclos, m podra reducirse

YOMéng
L i Ql:
favorable se cansicaarara en laar cle m, una « )ld

(arga de q 0o

K(J., 1{"[.‘.'_u'| } sobre un area ce 50 x 50 cmen |a [PosIcion mas critica. Para un sistema de PISO ligara
: ' i "-Ul'\

cubiert _
Sey
{'i@

lgual a 180+420 A). Cuando sea mas e

rigidizante, definidos como en la observacion (1), se considerard en lugar de Clande

i
mas desfavarable, una carga concentrada de 500 Kg. para el disefio de los elementos de SOporta \
150 Kg, para e la en la posicion mas desfavoralble,

sefio de la cublerta, ubic

En areas de comunicacién de casas de habitacion v edificios de departamentos se consid

. : Brarg I
misma carga viva gue en el caso a) de la tabla.

En el diseno de los pretiles v barandales o escaleras, rampas, pasillos v balcones, se debe Consid
una carga por metra lineal no menor de 100 kg/ml. actuando' al nivel de pasamanas ¥ en la dire

mas desfavorable,

erar

CCion

En estos casos debe prestarse partjcular atencidén a la revision de los estados limite de Servicig
relativos a vibraciones.

Atendiendo al destino del piso se determinard con los criterios del articulo 133, la carga unitaria,
(ue no sera inferior a 350

estructurales v en placas met

kilogramaos par metro cuadrado v debe

5 colocar

especificarse en los plangg
as en lugares facilmente visibles de la construccion

Las cargas vivas especifi

:adas para cubiertas y azoteas

no incluyen las cargas producidas por tinacos
/anuncios, ni las que se deben a equipos U objetos pesados que puedan apovarse o colgarse

' | I | POY S
del techo, Estas cargas deben preverse por separado y especificarse en los planos estructurales.

Adicionalmente, los slementos de las cubiertas v azoteas deben revisarse con ung

concentrada de 100 kg en la posicion mas critica,

\demas, en el fondo de los valles de techos inclinados se considerara una carga, debida al granizo, d

30 kg por cada metro cuadrado de proyeccion horizontal del techo que desagiie hacia el valle. Esta

carga se considerard como una accion accidlental para fines de revi
aplicara

de la seqguridad vy se le

n los factores de carga correspondientes seain el arti ulo 140,

Mas una concentracion de 1,500 kil gramos en el lugar mas desfavorable del miembro estructural de

que se trate,

Se debe colocar una placa metalica en un lugar visible de la construecién indicando su uso

TITULO X
REQUISITOS MINIMOS PARA ASEGURAR LA CONDICION DE IGUAL VISIBILIDAD (ISOPTICA)

Arteniy-sS2o1 ROPUES B ConaIcIon de igual visibihdad debera calcularse con ung constante de 01/
m, medida equivalente a la diferencia de niveles entre el ojo de una persona y la parte superior ce la

cabeza del espectador que se encuentre en la fila inmediata inferior,

L cines o locales que utilicen panptallas de proyeccion, el angulo vertical formado por la visual el
erd
exceder de tremnta grados, v el anaulo horizantal (o mado por la linea normal a la pantalla, en los

al
ol

spectador al centro de la pantalla y una linea normal a la pahtalla en el centro de la misma. no

extremos v la visual ce o espectadores mas extremocs. loc axtremo cotrespondientes de |3 partalla

no deberd excederse ¢e SO grados: v
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de construcciones de educacion elemental y media, la distancia entre ta Gltima fila de bancas o

aulas &€ == 2 ,
. el pizarron no debera de ser mayor de 10 metros.
l@nt mesaSy P
8
Ay, £l analisis de lo expresado en este articulo debera presentarse ante La Direccion General al solicitar la
aprobBCién del Proyecto Arquitectonico.
ojy .
Oog TITULO XI
C
S:“ NORMAS CONTRA INCENDIO
3
,de + » “ . -
Artgulo 321 Las construcciones deberan contar con las instalaciones y los equipos necesarios para
| prevenir y combatir los incendios.
Los equipos Y sistemas contra incendios deberan mantenerse en condiciones de funcionar en
cualquier momento  para lo cual debera ser revisados y probados periédicamente. El propietario,
" llevara un libro donde registrara los resultados de estas pruebas y lo exhibira a la Direccidn de
o proteccion Civil y Bomberos Municipal, cuando ésta lo requiera por escrito.

El Municipio, a través de la Direccion de Proteccion Civil y Bomberos Municipal, tendra la facultad de
! '\ exigir en cualquier construccion las instalaciones o equipos especiales que, establezcan las Normas
Técnicas del Reglamento de Construccion, ademas de los sefialados en esta seccion.

. Artkulo 322. Para efectos de esta seccion, la tipologia de construcciones se agrupa de la manera
. siguiente:

| - Grupo de riesgo menor: son las construcciones de hasta 15.00 m de altura, o hasta 100
es ocupantes; o hasta 3,000 metros cuadrados de construccion; y

Il- Grupo de riesgo, mayor: son las construcciones de mas de 15.00 m de altura o mas de 100
: ocupantes © mas de 3,000 metros cuadrados de construccion, asi como, escuelas, salones de
' fiesta, restaurantes de mas de 150 metros cuadrados de construccion, salas de espectaculos, centros
comerciales, bodegas, depositos e industrias de cualquier magnitud, que manejen madera, pinturas,
plasticos, algodén y combustibles o explosivos de cualquier tipo.

El anélisis para determinar los casos de excepcién y riesgo, se estableceran de conformidad con las
Normas Oficiales Mexicanas.

Artkulo 323. La resistencia al fuego es el tiempo que resiste un material al fuego directo sin producir
flama o gases toxicos, y que deberan cumplir los elementos constructivos de las edificaciones segln las

Normas Técnicas del Reglamento de Construccion.

Para los efectos de este Reglamento, se consideran materiales incombustibles los siguientes: adobe,
tabique, ladrillo, block de cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales.

___,.J Artculo 324. Los elementos estructurales de acero de las construcciones de riesgo mayor deberan
protegerse con elementos o recubrimientos de concreto, mamposteria, yeso, cemento portland con
arena ligera, perlita o vimiculita, aplicaciones a base de fibras minerales, pinturas retardantes al fuego

U otros materiales aislantes que apruebe La Direccién General, en los espesores necesarios para
obtener los tiempos minimos de resistencia al fuego establecidos en el articulo anterior.

Artculo 325. Los elementos estructurales de madera de las construcciones de riesgo mayor,
deberan protegerse por medio de aislantes o retardantes al fuego que sean capaces de garantizar los i
tiempos minimos de resistencia al fuego establecido en este Titulo, segun el tipo de construccion.

F
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Los elementos sujetos a altas temperaturas, como tiros de chimeneas, campanas de ethacci@n
ductos que puedan conducir gases a mas de 80 grados centigrados deberan distar de |os ele 0
estructurales de madera un minimo de 0.60 metr

0s, en el espacio comprendido en dicha Separacit9s
debera permitirse la circulacion del aire, on

Artculo 326. las construcciones de riesgo rmenor con excepcion de Jos edificios de
habitacion, de hasta cinco niveles, deberdn contar e cada piso con extintores contr
adecuados al tipo de incendio que pueda producirse en |
lacilmente accesibles y con sefialamientos
desde cualquier punto del edificio, no s
autorizacion de la Direccion de

3stir1adr3:;

X a im:e“(iio
a construccion, colocados ep l"“lal‘es
que indiquen su ubicacion de tal manera qUe SU acces
& encuentre a mayor distancia de 30 metros o la sefialacg en I.';'
Proteccion Civil y Bomberos Municipal.

Arteulo 327, Las construcciones de ries
de riesgo menor a que se refiere el
medidas preventivas:

90 mayor deberan disponer, ademas de lo re

querido parg las
articulo anterior, de las siguientes instalac

iones, equipos y
L- Redes de hidrantes, con las siguientes caracteristicas:

a) Tanques o cisternas para almacenar agua en proporcion a cinco litros por metro cuadradg

construido, reservada exclusivamente a surtir a la red interna para combatir incendios, La capacidag
minima para este efecto serg de veinte mil litros;

b) Dos bombas automaticas autocebantes cuando menos,
combustion interna, con succiones independientes para surtir
entre 2.5y 4.2 kilogramos por centimetro cuadrado;

una eléctrica y otra con motor de
a la red con una presidn constante

) Una red hidraulica para alimentar directa y exclusivamente |as mangueras contra incendio, dotadas

de toma siamesa de 64 mm de didmetro con valvulas de no retorno en ambas entradas, 7.5
cuerdas por cada 25 mm, cople movible y tapén macho. Se colocard por lo menos una toma de este
tipo en cada fachada Y» €N su caso, una a cada 90 m lineales de fachada, 'y se ubicars al paiio del
alineamiento a (n metro de altura sobre el nivel de [a banqueta. Fstara aquipada con valvula de no
retorno, de manera que el agua que se Inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tuberia de la red

hidraulica contra incendio debera ser de acero soldable o fierro galvanizado C-40, ¥ estar pintadas con
pintura de esmalte color rojo;

d) En cada piso, gabinetes con salidas contra i
que deberan ser en ntimero tal que cada mangu
Sea mayor de 60 m. Uno de los gabinetes estarg |

ncendio dotados con conexiones para mangueras, las
era cubra un area de 30 m de radio Y $U separacién no
© Mas cercano posible a los cubos de Jas escaleras;

e) Las mangueras deberan ser de 38 mm de diametro, de material

adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su us
neblina; y

sintético, conectadas permanente y
0. Estaran provistas de chiflones de

f) Deberan instalarse los reductores de Presion necesarios para evitar que en cualquier toma de salida
para manguera de 38 mm, se exceda la presion de 4.2 kilogramos por centimetros cuadrado,

ta—Direccion General podra autorizar -otros sistemas e ontral de inéendio, como  rociadores
automaticos de agua, asi como exigir depositos de agua adicionales para las redes hidraulicas contra
incendios en |os casos que lo considere necesario, cuando el destine del inmueble sea almacenamiento
O manejo de productos altamente combustibles o que su uso contemple concentraciones de personds,
tales como hoteles, iglesias, centros comerciales. entre ofros,

Artculo 328. Los materiale
plafones deberdn evitar 1a pro

s utilizados en recubrimientos de muros, cortinas, lambrines y falsos
pagacion del fuego y no emitir gases toxicos.
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Lcciones e mas de cuatro niveles deberan contar, ademas de las instalaciones
45 de alarma contra incendio, visuales y SoNOros

(:QHS{U . o :
en esta Seccron con sistemae

i -;el"uz}lad(ljg
. 5 entré sh

-l

irol de estos sistemas deberan contar con las mismas caracteristicas de instalacion

con /
Cepara extintores contra fuego en el articulo 326.
an
lo menos,

los sistemas de alarma contra incendio, deberd ser probado, por

i de
mlento i
?\?;a dias naturales.

30 purante las diferentes etapas de la construccion de cualquier obra deberan tomarse las
3 itar los incendios y, en su caso, para combatirlo mediante el equipo de

nes necesarias para evi 5. o o
oadecﬂado' Siendo responsabilidad de! propietario toda afectacion a terceros.

debera proporcionarse tanto al area ocupada por la obra en si como las

Imacenes y oficinas.

debera ubicarse en lugares de facil acceso, y se identificara mediante sefales,

B o de extincion ut
iipo mente visibles.

simbolos clara
publico en las construcciones deberan contar con letreras visibles

331. Los elevadores para
la leyenda escrita: "En caso de incendio, utilice la escalera”.

{yestibulo de acceso al elevador, con
ertas de los cubos de escaleras deberan contar con letreros en ambos lados, con la leyenda
i "Esta puerta debe permanecer cerrada”.
los de retorno de aire acondicionado, se

_'io 332. Los ductos para instalaciones, excepto
an acceso. Las puertas o registros seran

wlongaran y ventilaréan sobre la azotea mas alta a que tend
“materiales a prueba de fuego y deberan cerrarse automaticamente.

e aire acondicionado, estaran protegidos en su comunicacion con los plafones
medio de compuertas o persianas provistas de fusibles y
n automaticamente bajo la accion de temperatura superior a

Los ductos de retorno d
que actien como camaras plenas, por
Gonstruidas en forma tal que se cierre
60igrados centigrados.

4 conduccién de materiales diversos, ropa, desperdicios 0

Sus compuertas o buzones deberan ser capaces de
truiran con materiales a

grttulo 333, Los tiros o tolvas par
a'.SUra' se prolongaran por arriba de las azoteas.
&vitar el paso del fuego o de humo de un piso a otro del edificio y se cons

prUeba de ergCX
"ttulo 334, se requerira el Visto Bueno de La Direccion General para emplear recubrimientos y

decor . ’ . 5
de,](t)'adOS inflamables en las circulaciones generales y en las zonas de concentracién de personas
10 de |35 construcciones de riesgo mayor. Una vez obtenida la aprobacion de proteccion civil y la

Teg N
Ponsiva de yn Director Responsable de Obra.

En |
X 0 o e S o : 2 , oo
NNt aCaqud locales de los edificios destinados a actacionarnientos de vehiculos, guedaran prohibides los
<onas ‘“ate([»' 0s o decoraciones a base materiales inflamables, asi como el almacenamiento de liquidos o
X . RN \ .

4 95 inflamables o explosivas.

nes y sus elementos de suspension y sustentacion se construiran exclusivamente

© 335, Los plafo
al fuego sea de una niora por lo menos.

falsos
Aeriales cuya resistencia

vy tlajomuleo.gob mx




50 de plafones falsg HOguIt espacio comprondido o I el platon v la lo

menot a la mdicada Rara ImLiras mteriore chivisorio e el articul

el Reglamento de Consty, ¢

i W 1 Pyt wrin | & st v I = : "-"-|f)[

HEMpre y cuando no o UUZCaN gases OxXIicos o ey N0sivos bajo la ae 0N cdel fueqo. el
f f J J

F 5

Arteulo 36. Las chimej

conductdos por medio de un tiro directamente al exterior en la parte superior de |

deberan proyectarse ¢ tal manera que Jo htimos

gasec Seap
da ( ONSstry, i
| ‘ | } 3 ' 1 ) .- . Ll
cebiendo instalarce | I salida a una altura de U 'm sobre el nivel de la 1Z0tea; crsenaran cle s i

lnli fe i ma

fjue penodicamente Puedan ser deshollinadas v limpiacda

Los malernale

inflamables que se utilicen en la construccion y los elementos tlecorativos,

- . 0 x estaray d
NO menos de sesenta centimetros de las chimeneas Y en todo caso, dichos materiales ri'f.leir;'m

por elementos equivalentes en ¢ uanto a resistencia al iuego

Artculo 337, [as campanas de estufas o fogones excepto de vivierndas unifamiliares, e
stardp

< Y por

protegidas por medjo filtros de grasa entre la boca de la campana y su unién con |a chimene

sistemas contra incendio de aperacion automatica o manual.

Artculo 338. In los Pavimentos de las Areac
Unicaimente materia

de circulaciones generales de edificios, ¢e emplearin
I prueba de fuego, v se deberan instalar letreros prohibiendo la acumulaciép
de elementos combustibles v ¢ Uerpos extranos en ésias.

Arteulo 339, Los odificioe o inmuebles destinacdos

estacionamiento de vehiculos deberan contar,
ademas de las protecciones seflaladas en esta seccion  con areneros de de

é
ientos  litros de

capacidad colocados a cada 10 metros en lugares accesibles v con senalamientos que tdigquen su

ubicacién. Cada arenero debera estar equipaco con una pala.

NO se r"a"i': tira

el Uso de materiales combustibles o inflamables en ninguna construcciaén o instalacion
de Jos estacionamiento:

Arttulo 340, Las casetas de proyeccion en construcciones de entretenimiento tendrin su acceso y
salida independientes de |a sala de fundén: no tendran comunicacion can esta; se ventilaran pot
medios artificiales v construiran con materiales incombustibles

Artculo 341, Fl disefin seleccion, ubicacién e instalacion de los sistemas contra incendio en

canstrucciones e fie 10 mayor, seqin |a clasificacion cdel articilo 322

deberd estar avalada jpoi
un Corresponsable en INstalaciones en el 4rea de seguridad contra incendios de acueido con lo

astablecido en el ¢ cigo Urbana, el Reglamento de ‘onificacion y el R alamento de Construccién

Arttulo 342, Los casos no previstos en esta ECCION, quedaran sujeto
|

| S a las {_f!.-[."l'}'-ir: iones ue al
gfecte dicte La Direc 161 General,

Artkulo 343, las canstruccinne: de deportes v recreacian deberdan-contar con tejas v despivelas nara
aleeieiin el MR TR ST o ey
Arteculo 344, |os aparatos me

L20 metros o altiira, en todo SU perimetro a una dist

Y mMenos
de la

5 de ferias, deberan ¢ ontar con rejas o barrera

incia de por lo menos |5

jproyeccion vertical de ¢ alquier giro © movimiente del aparato mecanico

LOS locales destinad

quarda y exhibicion de animales cdeberan conta con rejas v desniveles
para la proteccion del publico
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o Bumaige

venta de explosivos ¥ combustibles deberan

Las locales destinados al deposito o
al tipo de explosiva o combustible, y

artEY on l.:y que establezcan las autoridades que carrespondan
U’F"plgedél'{ﬂ de Armas de Fuego y Explosivos.

pley" , . . .
strucciones deberan estar equipadas con sistemas de pararrayos en |os casos y bajo

T v 6. Las cons
§ iculo 340 56 ke ; s ; ]
3 7. u.:]cjiciones de diseiio especifico y deberan estar avaladas por un Corresponsable en instalaciones
fos €O je acuerdo con lo establecido en el articulo 296 del Reglamento de Construccion.

cas (l

et
articulo 347. L
contar can bar
c n elementos que
;milimetms.

os vidrios, ventanas, cristales y espejos de piso a techo, en cualquier construccion deberan
andales, manguetes o sefalamiento a paso de ninos a través de ellos, o estar protegidos
impidan el choque del plblico contra ellos y deberan tener uf espesor minimo de 12

o 348. Los equipos de extincién de fuego deberan someterse a las siguientes disposiciones

Articul L
asu mantenimiento:

pelativas
Los extintores deberan ser revisados cada afio, debiendo sefalarse en los mismos la fecha de
|a Ultima revision y carga y la de su vencimiento; después de ser usados deberan ser
recargados de inmediato y colocados de nuevo en su lugar; el acceso a ellos debera

mantenerse libre de obstaculoes;

[l Las mangueras contra incendio deberan probarse cuando menos cada seis meses, salvo
indicaciones contrarias de Proteccion Civil y

Il Los equipos de bombeo deberan probarse por lo menos mensualmente, bajo las condiciones de

presion normal, por un minimo de tres minutos, utilizando para ello los dispositivos necesarios
- para no desperdiciar el agua.
TITULO XII
on SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES
CAPITULO1
y DISPOSICIONES GENERALES
or
Articulo 349. El proyecto debera cumplir con los requisitos sefialados por el presente Reglamento y
sus Normas Técnicas para la ejecucion y mantenimiento de una construccién para lograr un nivel de
n sequridad adecuado contra fallas estructurales, asi comg un comportamiento estructural aceptable
U an condiciones normales de servicio.
b
Libro 1 del

| La documentacion del proyecto estructural debera cumplir con lo previsto en el Titulo T,

Reglamento de Construccion.

En el libro de biticora debera anotarse, en lo relativo a los aspectos de seguridad estructural, la
dimientos de construccion utilizados, las fechas de las distintas

descripcién de los sistemas y proce
' la forma en que se han resuelto detalles estructurales no

operaciones, |a interpretacion  y
contemplados en el proyecto estructural, asi como cualquier modificacién o adecuacion gue fesulte

necesaria al contenido de los Mismos.

Toda modificacion, adicion o interpretacion de los planos estructurales deberd ser aprobada por el
Director Responsable de Obra o por el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso. Deberan
elaborarse planos que incluyan las modificaciones significativas del proyecto estructural que se hayan

aprobado y realizado.
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lar atencion debera darse @ los recubrimientos pétreos en fachadas y escaleras, a las fachadas

Parlffl: il—_;',('l(-!:%, asl como a los plafones de elementos prefabricados de yeso y otros materiales pesados.

pre'

353. Los elementos no estructurales que puedan restringir las deformaciones de las estructuras,
Le tengan un peso considerable, tales como muros divisorios, de colindancia y de fachada, pretiles y
ne elementas rigidos en fachada, escaleras y equipos pesados, tanques, tinacos Yy casetas, deberan

Ottoap,-gbadas en sus caracteristicas y en su forma de fijacion por el Director Responsable do Obra y por

el rCOr:‘eSDDHSEble en Seguridad Estructural en obras en gue este sea requerido.

rtculo

Estructuras adosadas, mobiliario, los equipos y otros elementos cuyo volteo o desprendimiento pueda
ocasionar dafos fisicos o materiales, como libreros altos, anaqueles y tableros eléctricos o telefonicos,
deben fijarse de tal manera que se eviten estos danos.

Artculo 354, Cualquier perforacién o alteracion en un elemento estructural para alojar ductos o
instalaciones debera ser aprobado por el Director Responsable de Obra y por el Corresponsable en
Seguridad Estructural en su caso, quien elaborara planos de detalle que indique las modificaciones y

refuerzos locales necesarios.

No se permitira que las instalaciones de gas, agua y drenaje crucen juntas constructivas de un edificio a
menos que se provean de conexiones o de tramos flexibles.

CAPITULO 1T
CRITERIOS DE DISEND ESTRUCTURAL

) Artculo 355. Toda estructura y cada una de sus partes deberan disefiarse para cumplir con los
requisitos basicos siguientes:

I. Tener seguridad adecuada contra la aparicién de todo estado limite de falla posible ante las
combinaciones de acciones mas desfavorables que puedan presentarse durante su vida

esperada; y

. No rebasar ningin estado limite de servicio ante combinaciones de acciones que
corresponden a condiciones normales de operacion.

El cumplimiento de estos requisitos se comprobard con los procedimientos establecidos en este
Reglamento.

Artculo 356. Se considera como estado limite de falla cualquier situacion que corresponda a la
capacidad méxima de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo la
cimentacién, o al hecho de que ocurran dafios irreversibles que afecten significativamente la resistencia

ante nuevas aplicaciones de carga.

Las Normas Técnicas del Reglamento de Construccion establecen los estados limite de falla mas
importante para cada material y tipo de estructura.

J Arteulo 357. El estado limite de servicio se considera como la ocurrencia de deformaciones,
agrietamientos, vibraciones o dafios que afecten el correcto funcionamiento de la construccion, pero

que no perjudiquen su capacidad para soportar las acciones.

En las construcciones comunes, la revision del estado limite de servicio se considera aceptado si se
comprueba que no exceden |os valores siguientes:

mas 0.50

l. Una flecha vertical, incluyendo los efectos a largo plazo, igual al claro entre
no

centimetros; ademéas, para miembros cuyas deformaciones afecten a

77
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estructurales, como muros de mamposteria, que no  sean  capaces  da

deformaciones apreciables; se considerara como estado limite a una flecha, medjgy ;r}f"_“"'ta,
de la colocacidn de los elementos no estructurales, igual al clara entre 4gg Mac "Pligg
centimetros. Para elementos en voladizo, los limites anteriores se multiplicaran po; i.!,'.”:_‘n.ﬁln
[l Una deflexion horizontal entre dos niveles sucesivos de la estructura, igual a la gy,
entrepiso divido entre 500 para estructuras que tengan ligados elementos no i'_i!.lH'l;[{U!I-‘_ila‘:j de
puedan dafiarse con pequefias deformaciones e igual a la altura de entrepiso entre 25q Yug
otros casos. Para disefio sismico se observara lo dispuesto desde los articulos 381 y gé-”a’a

Reglamento de Construccion.

Se observara, ademas lo que dispongan las Normas Técnicas del Reglamento de Construccion relativg
a los distintos tipos de estructuras. 8
Adicionalmente se respetaran los estados limite de servicio de la cimentacion y los relativos a disefig
sismico, especificados en los capitulos respectivos de este Reglamento.

s Artculo 358. En el disefio de toda estructura deberan tomarse en cuenta los efectos de las cargag
muertas y de las cargas vivas; asi como de las fuerzas accidentales cuando estas sean significativas, |ag
intensidades de estas acciones que deban considerarse en el disefio y la forma en que deben calcularse
y combinarse sus efectos se especifican en este Reglamento.

Cuando sean significativos, deberadn tomarse en cuenta los efectos producidos por otras acciones,
como los empujes de tierra y liquidos, los cambios de temperatura, las contracciones de los
materiales, los hundimientos de los apoyos y las acciones originadas por el funcionamiento de
maquinaria y equipc que no estén tomadas en cuenta en las cargas especificadas en este
Reglamento, para diferentes destinos de las construcciones.

Las intensidades de estas acciones que deben considerarse para el disefio, la forma en que deben
integrarse a las distintas combinaciones de acciones y la manera de analizar sus efectos en las
estructuras se apegaran a los criterios generales establecidos en este Reglamento.

Artculo 359, Se consideran tres categorias de acciones, de acuerdo con la duracion en que obran
estas sabre las estructuras con su intensidad maxima:

l. Las acciones permanentes son las que obran en forma continua sobre la estructura y cuya
intensidad varia poco con el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categoria
son: la carga muerta; el empuje estatico de tierras y de liquidos y las deformaciones y
desplazamientos impuestos a la estructura que varian poco con el tiempo como los debidos a
preesfuerzos o a movimientos diferenciales permanentes de los apoyos;

Il Las acciones variables son las que obran sobre la estructura con una intensidad que vari@
significativamente con el tiempo, las principales acciones que entran en esta categorfa son-
las cargas vivas; los efectos de temperatura, las deformaciones impuestas y los hundimientos
diferenciales -que tengan una intensidad variable con el tiempo, ¥ las_dgccignes debidas J.‘;_-

. ——— T oA L L] 1 14 Lo L A8 L5 [ o ot Co om0 s o Ll

presentarse debido a vibraciones, impactos o frenado; y

I Las acciones accidentales son las que no se deben ai funcionamiento normal de ia
construccion y que pueden alcanzar intensidades significativas sélo durante lapsos breves.
Pertenecen a esta categoria: las acciones sismicas, los efectos del viento, los efectos d?
explosiones, incendios y otros fendmenos que pueden presentarse en casos extraordinarios, serd
necesario tomar precauciones en la estructuracién, en su cimentacion y en los detalles
constructivos, para evitar un comportamiento catastrofico en la estructura de la construccion
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| caso aque ocurran estas acclones,
el €

are o _ . 4 )
4 o deba considerarse en ol diserio el efecto de acciones cuyas intensidades no esten
Reglamento nien sts Normas Técnicas, estas intensidades deberan establecerse

) cuand
bados por La Direccién General y con base en los criterios generales

.n este
5 cn O. 8 .
E;vroced”"““entog apro

acciones permanentes se tomara en cuenta la variabilidac de las dimensiones de los

entos, de los pesos volumétricos y de las otras propiedades relevantes de los materiales,
glerm determinar un valor maximo probable de la intensidad. Cuando el efecto de la accion
z:ﬂmanﬂeute sea favorable a la estabilidad de la estructura, se determinara un valor minimo

prohabie de la intensidad;

ara

ariables se determinaran las intensidades siguientes que correspondan a las

para acciones V ’ !
e acciones para las que deba revisarse la estructura:

combinaciones d

a) La intensidad maxima se determinara como el valor maximo probable durante la vida
esperada de la construccidn. Se empleara para combinacion con los efectos de acciones
permanentes,‘

b) La intensidad instantanea se determinara como el valor maximo probable en el lapso en
que pueda presentarse una accién accidental y se empleara para combinaciones que
incluyan acciones accidentales o més de una accion variable;

¢) La intensidad media se estimara como el valor medio que puede tomar la accion en un
lapso de varios afios y se empleara para estimar efectos a largos plazo,

d) ta intensidad minima se empleara cuando el efecto de la accion sea favorable a la
estabilidad de la estructura y se tomara, en general, igual a cero; y

ran
.  Para las acciones accidentales se considerard como intensidad de disefio el valor que
ya corresponde a un periodo de recurrencia de cincuenta anos.
ia
y Las intensidades supuestas para las acciones no especificadas deberan justificarse en la memoria de
2 |' calculo y consignarse en los planos estructurales.
Artculo 361. La seguridad de una estructura debera verificarse para el efecto combinado de todas las
: acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir simultaneamente, considerandose dos
categorias de combinaciones:
_i‘ L. Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes Yy acciones variables, se
consideraran todas las acciones permanentes gue actden sobre la estructura y las distintas

acciones variables, de las cuales la mas desfavorable se tomara con su intensidad maxima y
el resto con su intensidad instantanea, o bien todas ellas con su intensidad media cuando se

trate de evaluar efectos a largo plazo;

Il Para la combinacién de carga muerta mas carga viva, se emplearéd la intensidad maxima de ia
carga viva sehalada en el articulo 372 de este Reglamento, consideréndola uniformemente
repartida sobre toda el 4rea. Cuando se tomen en cuenta distribuciones de la carga viva
mas desfavorables que la uniformemente repartida deberan tomarse 10s alores de la
intensidad instantanea especificada en el mencionado articulo; y
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. Para las combinaciones que incluyan acciones Permanentes, .y Bl o el

. ; - ; ] e varables v acaidenss

consideraran todas las acciones permanentes, las acciones Variables -:d o /}I o ‘;‘*Z!nales, Se

y Unicamente una accidn accidental en cada combinacion. SR SRS ”'ﬂamahegg

En ambos tipos de combinacion los efectos de todas las acciones deberan muyit i or |

N . P - el

de carga apropiados de acuerdo con lo sefialado en el articulo 367 de este Regllp lcarie por los faCtOres

> Reglamento.

Arttulo 362. Las fuerzas internas y las deformaciones producid

mediante un analisis estructural realizado con un métado

mexicanas ue tome en cuenta las propiedades de los mater
considerando.

ras POr las acciones se determinarén
. fConocido por las normas Oficiales
ales ante |og tipos de carga que se estén

Arttulo 363. Se entendera por resistencia a la magnitud de ung accion. o d S
acciones, que provocaria la aparicién de un estado limite de falla de |3 e te utna C "m!ccuion 3
sus componentes. structura o cuaiduiera de

En general, la resistencia se expresard en términos de la fuerza interna T

internas, que corresponden a la capacidad maxima de las Sectioneg c'ri(t)~ CO]T(]j mfoostructuraerzsas
entendera por fuerzas internas las fuerzas axiales y cortantes, asi como | sl [elEl fd € 1o flexic g
torsion que actdan en una seccién de la estructura. as MeREFESte NeAts

Arttulo 364. Los procedimientos para la determinacion de |a resistencia de disef o los Tacior
de resistencia correspondientes a los materiales y Ssistemas Construct; iseho y eomunes 9
estableceran en las Normas Técnicas de este Reglamento. Para determingy IaC coie m'asdcdiseﬁo ante
los estados limite de falla de cimentaciones se emplearan Procedimient regflstenaa de o
especificados en estas Normas Técnicas. OS y factores de

En casos no comprendidos en los documentos mencionados |, resistencia de disefio se
determinara con procedimientos analiticos basados en evidencig tedrics Istencia ’eenta.l e
procedimientos experimentales de acuerdo con lo sefialado en el articulo 364 4 experflimgian'?(‘ﬂl'o
2006 ge este Reglamento.
En ambos casos, el procedimiento para la determinaciéon de B e ) :
= iy resisten iseiio dehera ser
aprobado por La Direccidon General, Cla de disefio

Arttulo 365. Cuando se siga un procedimiento no establecido €N estas Normas Tacni La Direccion
General podra exigir una verificacién directa de la resistencia Por medio C}as S ba de carga
realizada de acuerdo con io que disponen estas Normas Técnicas < Sl P
Arttulo 366. La determinacion de la resistencia podra llevarse a
diseiiados para simular, en modelos fisicos de la estructura o
combinaciones de acciones que deban considerarse de acuer
de este Reglamento.

_Cabo por medio de ensayes
j POrciones de ella, el efecto de las
© Con o seRalado en el articulo 361

Cuando se  trate de estructuras o  elementos astiuciuraleg u | formas
= . s = e Iy e Mt Zegrs - en sl

TR R L LR TP B [ IR T TSRS = 121 o3 s 1 2V T s -Id--fiioﬁuﬂ'k;-h.{., - r— P;;K,[ ' ‘_'”‘-, -rﬁl-n-"- )

los ensayes podran efectuarse sobre modelos de la estructura en cuestién i

l.a seJ;eccion de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema e carga que se aplique
debera hacerse de manera que se obtengan las condiciones mas desf Hga
en la practica, pero tomando en cuenta la interaccion con otros elem

dvorables que puedan pregentarse
entos estructurales.
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cultados de los ensayes, 5€ deducira una resistencia de disefio, t nbiErne Muricipal
as entre las propiedades mecanicas y geométricas medidas omando en cuenta
e eff las estructuras reales. as en los especimenes

an 105 1€

'?]S) en l o

,CO"' t:q‘u;il.ﬂ(‘s diferencl
a5 YE""‘!”" y las que puedan esperars
ayado®

&l numero de pspecimenes Y el criterio para la determinacion de |
on de la resistenci
e i

jipo de ensaye, spe el

El diseno s€ fijaran con base en critenos probabilisticos y deberén ser aprobados

4 . cual podra exigir una comprobacién de la resistencia de la estructy PO Lad Direccion
S ira mediante una

i da
'gf,jﬁ;;l'de o slado en estas Normas Técnicas.
» revisard que para las distintas coml::i’na_ciones de acciones especificadas en el articul
peglamento y para cualquier estado limite de falla posible, la resistencia de clise(!"-,_Ll’)o 3§l de este
igueﬂ al efecto de las acciones que intervengan en lg camlnnamé.:*._ de cargas en estudi sea mayor o
' los factores de carga correspondientes, segun o especificado en el arti Im, multiplicado
Reglamento. culo 367 de este

rga de acuerdo con lo sef

to de las posibles combinaciones de acciones si itio|
: in multiplicar

ce revisara que bajo el efec
tado limite de servicio,

También ‘ X
res de carga, no se rebase algun es

por facto

Arteulo 367. £l factor de carga se determinara de acuerdo con las reglas siguientes;

il para combinaciones de acciones clasificadas en la fraccion 1del art
rifc : —
factor de carga de 14; ula 361, se aplicara un

Cuando se trate de Estructuras del Grupo A, el factor de carga
combinacién se tomara igual a 1.5 contempladas en el articulo 378; para este tipo de

1. Para combinaciones de acciones clasificadas en la fraccion T del articul
un factor de carga de 1.1 aplicado a los ofectos de todas las acciones qi 361 se considerara
€ intervengan en |
a

combinacion;
W. Para acciones o fuerzas internas cuyos efectos sean favorables a las resistenci
encias o estabilid
ad

de la estructura, el factor de carga se tomara igual a 0.9; ademas, se tomara i
la accion el valor minimo probable de acuerdo con lo sefalado en el aCCt{mcI) intensidad de
rticulo 360 de est
e

Reglamento; ¥

V. Para revision de los estados limite de servicio se tomara en todos los caso 5
s un factor de car
ga

unitario.

Artkulo 368. Se podran emplear criterios de disefio diferentes de los especificad

Técnicas si se justifica, a catisfaccion de La Direccion General, que los proc d_os.en estas Normas

empleados dan Jugar a niveles de seguridad no menores que los que se obteenlmnentos de disefio
gan empleando los

previstos en este ordenamiento.
_,__,_;{ CAPfTULO IV
CARGAS MUERTAS

Artculo 369. Se consideraran como €argas muertas los pesos de todos los ele
de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posicion permaner:\\tentos constructivos,
e y tienen un peso

gue no cambia sustanciaimente con el tiempo.

Para la evaluacion de las cargas muertas se emplearan las dimensiones especificad
constructivos y los pesos unitarios de los materiales. Para estos \Ultimos as de los elementos :
minimos cuando sea mas desfavorable para la estabilidad de la estructura consid'erSG utilizardn valores |H
ar upaycarga muert
a

8l
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menor, como en el caso de volteo, flotacidn, lastre y succion producida por viento v en otros ¢

. pn ) asog N
emplearan valores maximos. &
Arteulo 370. £l peso muerto calculado de losas de conaeto de peso normal coladas en g luga
. P ] . . = ol e
Incrementara en 20 kilogramos por metro cuadrado, Cuando sobre una losa colacda en gf lugay
precolada, se cologue una capa de morlero de peso normal, el peso calculado de esty Capa

incrementara también en 20 kilogramo par metro cuadrado, De manera que el incremento togg) qeﬂ
de 40 kilogramos por meiro cuadrado. Tratandose de losas y morteros que posean pesos vn]umérricn
diferentes del normal, estos valores se modificaran en proporcion a los pesos volumetricos, 1

Estos aumentos no se aplicaran cuando el efecto de fa carga muerta sea favorable a la estabilidaq
de la estructura.

CAPITULO V
CARGAS VIVAS

Artulo 371. Se consideraran cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupacidn de
las Construcciones y que no tienen caracter permanente. A menos que se justifiquen racionalmente
otros valores, estas cargas se tomaran iguales a las especificadas en el articulo 372,

Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de mamposteria o de otros materiales,
ni de muebles, equipos u objetas de peso fuera de lo comin, como cajas fuertes de gran tamane,
archivos importantes, libreros pesados o cortinajes en salas de espectaculos. Cuando se prevean
tales cargas deberan cuantificarse v tomarse en cuenta en ¢l diseiio en forma independiente de |
carga viva especificaca, Los valores adoptados deberan justificarse en la memoria de calculo e indicarse
en los planos estructurates,

Arttulo 372. Para la aplicacion de las cargas vivas unitarias se deberd tomar en consideracion las
siguientes dispasiciones:

l. La carga viva maxima m se deberd emplear para disefio estructural por fuerzas gravitacionales v
para calcular asentamientos inmediatos en suelos, asi como en el disefio estructural de los
cimentos ante cargas gravitacionales;

I La carga instantanea a se debera usar para disefio sismico y por viento y cuando se revisen
distribuciones de carga mas desfavorables que la uniformemente repartida sobre toda el
area;

Il La carga media se debers emplear en el célculo de asentamientos diferidos y para el célculo de
flechas diferidas;

V. Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estahilidad de la estructura, como en
el caso de problemas de flotacidn, volteo y de succidn por viento, su intensidad se considerara
nula sobre toda el 4rea, a menos que pueda justificarse otro valor acorde con la definicion

sefaladiaen elacticulo 360.de as le.Reglamnenio,y

V. Las cargas uniformes de la tabla de cargas vivas contenida en estas Normas Técnicas en 1a
seccion las cuales se consideraran distribuidas sobre el &rea tributaria de cada elemento.

Artculo 373. Durante el proceso de construccidn deben considerarse las cargas vivas transitorias
que puedan producirse, estas incluiran el peso de los materiales que se almacenen
temporalmente, el de los vehiculos y equipo, el del colado de plantas superiores que se apoyen en
planta que se analiza y del personal hecesario, no siendo este Gltimo peso, menor que 150 kilogramos
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or metro cuadrado. Se considerara, ademés una concentracion de 150 kilogramos en el lugar mas
desfavorable.

Sg
artculo 374, L propietario o poseedor serad responsable de los perjuicios que ocasione el cambio de i
Se uso de una construccion, cuando produzca cargas muertas o vivas mayores o con una distribucion mas
) desfavorable que las del diseio aprobado.
Se .
iF: CAPITULO VI
Qs DISEND POR SISMO

Artculo 375. El proyecto de las estructuras debera cumplir con las bases y requisitos generales
d minimos de disefio para que tengan seguridad adecuada ante los efectos de los sismos. Los metodos
de anélisis y los requisitos para estructuras especificas se detallaran en estas Normas Técnicas.

las estructuras se analizaran bajo la accién de dos componentes horizontales ortogonales no
simultaneas del movimiento del terreno. Las deformaciones y fuerzas internas que resulten se
combinaran entre si como lo especifiquen estas Normas Técnicas y se combinarén con los efectos de
R fuerzas gravitacionales y de las otras acciones que correspondan segun los criterios que establecen
estas Normas Técnicas.

| Segln sean las caracteristicas de la estructura de que se trate, ésta podra analizarse por sismo
' mediante el método simplificado, el método estatico o uno de los dinamicos que describan estas
Normas Técnicas, con las limitaciones que ahi se establezcan.

En el andlisis se tendrd en cuenta la rigidez de todo elemento estructural o no, que sea
significativa. Con las salvedades que corresponden al método simplificado de anélisis, se calcularan
las fuerzas sismicas, deformaciones y desplazamientos laterales de la estructura, incluyendo sus giros
por tofsion y teniendo en cuenta los efectos de flexidn de sus elementos y, cuando sean significativos,
los de fuerza cortante, fuerza axial y torsidn de los elementos, asi como los efectos de segundo orden,
entendidos éstos como los de las fuerzas gravitacionales actuando en la estructura deformada ante la
accién tanto de dichas fuerzas como de las laterales.

Se debe verificar que la estructura y su cimentacion no alcancen ningun estado limite de falla ni de
servicio a que se refiere este Reglamento. Los criterios que deben aplicarse se especifican en estas
Normas Técnicas.

Para el disefio de todo elemento que contribuya en mas de 35% a la capacidad total en fuerza
cortante, momento torsionante o momento de volteo de un entrepiso dado, se adoptaran factores de
resistencia 20% inferiores a los que le corresponderian de acuerdo con los articulos respectivos de
estas Normas Técnicas.

Articulo 376. Tratdndose de muros divisorios, de fachada o de colindancia, se deberan observar las
siguientes reglas:

J I Los muros que contribuyan a resistir fuerzas laterales se ligaran adecuadamente a los
marcos estructurales o a castillos y dalas en todo el perimetro del muro, su rigidez se tomara en
cuenta en el analisis sismico y se debe verificar su resistencia de acuerdo con las Normas

correspondientes;

I Los castillos y dalas a su vez estaran ligados a los marcos. Se debe verificar que las vigas o losas
y columnas resistan la fuerza cortante, el momento flexionante, las fuerzas axiales y, en su
caso, las torsiones que en ellas induzcan los muros. Se debe verificar, asi mismo, que las uniones '
entre elementos estructurales resistan dichas acciones; y
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.  Cuando los muros no contribuyan a resistir fuerzas laterales, se sujetardn a la estructurg de
manera que no restrinjan su deformacion en el plano de muro. Preferentemente estos MUrog
seran de materiales muy flexibles o débiles.

Artculo 377. Para los efectos de este Capitulo se deben de considerar las zonas del Municipig de
Tlajomulco de Zufiiga Jalisco que fija el articulo 379 de este Reglamento.

Artculo 378. El coeficiente sismico, ¢, es el cociente de la fuerza cortante horizontal que depe
considerarse que actGa en la base de la estructura por efecto del sismo, entre el peso de ésta sobye
dicho nivel.

Con este fin se debe tomar como base de la estructura el nivel a partir  del cual gy
desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos. Para caicular ¢f
peso total se deben tomar en cuenta las cargas muertas y vivas que correspondan segdn 1os sefialan
estas Normas Técnicas,

El coeficiente sismico para las Construcciones clasificadas como del grupo B en el articulo 378 se debe
tomar igual a 0.10 en la zona A y 0.20 en la zona B, a menas que se emplee el método simplificado de
andlisis, en cuyos casos se deben aplicar los coeficientes gue fijen estas Normas Técnicas, y a
excepcion de las zonas especiales en las que dichas Normas especifiquen otros valores de ¢. Para las
estructuras del grupo A se incrementara el coeficiente sismico en 50 por ciento.

Artkulo 379. Cuando se aplique el método estatico o un método dinamico para analisis sismico,
podran reducirse con fines de disefio las fuerzas sismicas calculadas, empleando para ello los criterios
que fijen estas Normas Técnicas, en funcién de las caracteristicas estructurales y del terreno. Los
desplazamientos calculados de acuerdo con estos métodos, empleando las fuerzas sismicas reducidas,
deben multiplicarse por el factor de comportamiento sismico que marquen dichas Normas.

Los coeficientes que especifiquen estas Normas Técnicas para la aplicacion del método simplificado de
anélisis deben tomar en cuenta todas las reducciones que procedan por los conceptos mencionados.
Por ello las fuerzas sismicas calculadas por este método no deben sufrir reducciones adicionales.

Artculo 380. Se debe verificar que tanto la estructura como su cimentacion resistan las fuerzas
cortantes, momento torsionante de entrepiso y momentos de volteo inducidos por sismo
combinados con los que correspandan a otras solicitaciones, y afectados del correspondiente factor de
carga.

Articulo 381. Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos debidos a.las
fuerzas cortantes horizontales, calculados con algunos de los métodos de analisis sismico
mencionados en el articulo 375 de este Reglamento, no deben exceder de 1.6 veces la diferencia deé
plevaciones. _comespandientas,  salva. gue. J0s..AleaitiesIRCARAGAS e seportar uieigr_um.:i;_;u:_::_;‘-
AT, OO 108 THUTDE -8 aNPostara,  aoten sepalados de 1a estrctura prinaipal oe manert
que no sufran dafios por las deformaciones de ésta, en tal caso, el limite en cuestion sera de 0.012

El calculo de deformaciones laterales podra omitirse cuande se aplique el metodo simplificado d
analisis sismico.

. - . - o 0
Artculo 382. En fachadas tanto interiores como exteriores, la colocacién de los vidrios en los mafcoS i
la liga de éstos con la estructura seran tales que las deformaciones de ésta no afecten a los vidrios. =
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holgura que debe dejarse entre vidrios y marcos o entre éstos y la estructura se especificara en estas
Normas Técnicas.

Artculo 383. Toda construccion debe separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia
no menor de 5 cm ni menor que el desplazamjiento horizontal calculado para el nivel de que se trate,
aumentado en 0001 o 0.003 de la altura de dicho nivel sobre el terreno en las zonas Ay B
respectivamente, El desplazamiento calculado sera el que resulte del analisis con las fuerzas sismicas
reduciclas segdin los criterios que fijan estas Normas Técnicas para disefio por sismo, multiplicado
por el factor de comportamiento slsmico marcado por dichas Normas.

En caso de que en un predio adyacente se encuentre una construccion que esté separada del lindero
una distancia menor que la antes especificada, deberan tomarse precauciones para evitar daios por
el posible contacto entre las dos construcciones durante un desplazamiento de las construcciones y

respetar lo dispuesto en el presente articulo,

Si se emplea el método simplificado de analisis, la separacién mencionada no serd, en ningun
nivel, menor de 5 cm ni menor que la altura del nivel sobre el terreno multiplicada por 0.009 segun que

la canstruccion se halle en las zonas A o B respectivamente.

La separacion entre cuerpos de un mismo edificio o entre edificios adyacentes debe ser cuando
menos igual a la suma de las que de acuerdo con los parrafos precedentes corresponden a cada uno.

Podra dejarse una separacion igual a la mitad de dicha suma si los dos cuerpos tienen la misma
altura y estructuracién y, ademas las losas coinciden a la misma altura en todos los niveles.

Se deben anotar en los planos arquitectonicos y en los estructurales las separaciones que se dejaran en
los linderos y entre cuerpos de una misma construccion.

»

La separacion entre construcciones colindantes y entre CUEIPOS de una misma construccion debe
quedar libre de todo material de construccion: si se usan tapajuntas, estas deben permitir los
desplazamientos relativos tanto en su plano come perpendicularmente a él. El chaflan o tapajuntas
debe ser instalado por el propietario de la construccion que haya modificado los niveles existentes
entre colindancias o realizado construccion alguna que sea contigua a construcciones existentes.

Artculo 384, El analisis y disefio estructural de puentes, tanques, chimeneas, silos, muros de
retencion y otras construcciones que no sean edificios, se deben hacer de acuerdo con lo que marquen
estas Normas Técnicas, y en los aspectos no cubiertos, se deben hacer de manera congruente con ellas y
con este Capitulo, previa aprobacion de La Direccion General.

CAPITULO VII
DISEND POR VIENTO

Articulo 385. Las estructuras se disefiaran para resistir los efectos de viento proveniente de cualquier
direccién horizontal. Debera revisarse el efecto del viento sobre la estructura en su conjunto y sobre sus
componentes directamente expuestos a dicha accion.

Debera verificarse la estabilidad general de las construcciones ante volteo. Se considerara, asimismo, el
efecto de las presiones interiores en construcciones en que pueda haber aberturas significativas.
Se revisara también la estabilidad de la cubierta y de sus anclajes.

Artiulo 386. En edificios en que la relacién entre la altura y la dimensién minima en planta es
menor que cinco y los gue tengan un periodo natural de vibracidn menor de dos segundos y que
cuenten con cubiertas y paredes rigidas ante cargas normales a su plano, el efecto del viento podra

.
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tomarse en cuenta por medio de presiones estaticas equivalentes deducidas de la velocidad de dises
especificada en el articulo 377. No

Seorequedian andalisis especiales de diseno que tomen en cuenta las caracteristicas dinamicas de 1.
accion de viento en Construcciones que no cumplan can los requisitos del parrafo anterior y e‘"
particular en cubiertas colgantes, en chimeneas y torres, en edificios de forma irreqular Y en todq”
atuellos ciyas paredes v cubierlas exteriores tengan poca rigidez ante cargas normales a sy plang ;
cuya larma prapicie la generacion periddica de vortices,

Artkulo 387. En las areas urbanas y suburbanas del Municipio se tomara como base una velocidag da
viento de 118 km/hi, con un periodo de recurrencia de 50 afos para el disefio de las construcciones
del grupo B sefaladas en el articulo 362 de este Reglamento y una velocidad de vierito base regiong|
de 131 km/hr con periodo de recurrencia de 200 afos para el disefo de construcciones del grupo A
sefialadas en el articulo 378,

Las presiones de disefio que se producen para estas velocidades de viento se obtendran tomandg
en cuenta la importancia de la construccion, las caracteristicas del flujo del viento en el sitio donde
se ubica la estructura y la altura sobre el nivel del terreno a la que se encuentra ubicada el 4req
expuesta al viento.,

La forma y los procedimientos para obtener las presiones de disefio que se producen en la
construccion se estableceran en estas Normas Técnicas para disefio por viento,

CAPITULO VIl
DISENO DE CIMENTACIONES

Articulo 388. Toda construccidn se soportara por medio de una cimentacion apropiada.

Los elementos de la subestructura no podran, en ningln caso desplantarse sobre tierra vegetal,
rellenos sueltos y heterogéneos.

Solo se aceptard cimentar sobre rellenos artificiales cuando se demuestre que cumplen con los
siguientes requisitos:

1. Deberan emplearse, preferentemente, como material de relleno los suelos clasificados por
el Sistema Unificado de Clasificacién de Suelos (SUCS), como gravas vy arenas,
permitiendose porcentajes  significativos de material fino no plastico, siempre y cuando
cumplan con las normas de calidad establecidas por la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes (S.C.T.);

. Los rellenos deberan ser compactados, de manera de garantizar el buen funcionamiento de
la estructura que recibiran;

Il Para el control de campactacién de los rellenos, se recurrird a las cspecificaciones de 12
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (S.C.T);

SN Lus_malﬂua}&s_.de_upo_mu:ma..salamnm— ilfEarse como-refiens cuantt-se- o

un-diseno—de-estabihzacion sancronado confos ensayes de laboratorio cotrespondientes, de
tal manera que se demuestre que el material mejorado garantiza el buep funcionamiento de 13
estructura considerada; v

V. El método de estabilizacion estudiado en el laboratoiio debera representar al que se aplicar@
el campo.
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deberéa protegerse contra deterioro por intemperismo, arrastre o flujo de aguas
co- quimico al acero'y al

eras o equipos similares.

gl suelo de cimentacion
su erficiales, subterraneas y residuales que pudieran causar un ataque fisi

concreto de la cimentacion, asi como al secado local por la operacion de cald

la artculo 389. Para fines de estas Normas Técnicas, el Municipio se divide en 8 zonas geotécnicas con

n jas siguientes caracteristicas generales:
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la zona a que corresponda un predio se determinara a partir del Mapa de Zonas Geotécnicas
anterior. En caso de Construcciones ligeras © medianas, podra determinarse la zona mediante el mapa
anterior, si el predio estd dentro de la porcion sonificada, los predios ubicados a menos de 200 metros
de las fronteras entre dos de las zonas antes descritas se supondran ubicados en la mas desfavorable.

Artkulo 390. Es obligacion del Director Responsable de Obra investigar 1as condiciones de
cimentacion, estabilidad, movimientos, agrietamientos y desplomes de las construcciones colindantes y
romarlas en cuenta en el disefio y la construccion en proyecto. Se recomienda realizar un testimonio
fotografico notariado del estado de las construcciones  colindantes, lo que sera obligatorio para
construcciones nuevas de mas de 500 metros cuadrados de construccion.

Artculo 391. La investigacién del subsuelo deberéd hacerse hasta la profundidad donde se calcule que
el incremento de esfuerzo vertical sea del orden del 10% del incremento neto de presion quedando
fuera de esta consideracién las areas con formaciones rocosas de origen volcanico como tobas,

/4 basaltos y riolitas.

N ,
La exploracion del subsuelo podra efectuarse predominantemente por medio de pozos a cielo

abierto. El nimero minimo de pozos a realizarse en un sitio sera el siguiente:

I Uno Para predios menores de 200 metros cuadrados;
. Dos. Para predios entre 200 y 1000 metros cuadrados; 0
. Tres. Para predios entre 1000 y 5000 metros cuadrados.

Los predios mayores de 5,000 metros cuadrados deberan incrementar el ntmero de pozos a por lo ,
menos uno por cada 3,000 metros cuadrados. |
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El uso de maquinaria de exploracion podra rese virse para aquellos proyectos en
tle presion trasmiticla al elo provogue osfue)

: Qe |a
flue hagan inoperante el uso de

. II‘..'!l’__“m“[1
pozae = W
i | . ’ 2 Ae

St un predio’ debera garantizar por lo menos en un qnu-'?lc
sulastielo e toda la superficie de estudio, %

abierto. El nimero de sonden:s

La descripcion y clasificacion de los suelos se hara de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificg e .
e Suelos, Acian
Artculo 392, Lu revisidn de 1a sequiidad de las cimentaciones, consistira en comparar |
las deformaciones maximas aq eplables del suelo con Jas fuerzas v deformaciones inducigac

: ) - J N d5 por lﬁS
acciones de diseno. Las acciones seran afectadas por los factores de carga y las resist or g
factores de resistencia especificados en estas Normas Técnicas, debiendo revisarse ademas ]:
seguridad de |os miembros estructurales de la cimentacién, con los mismos criterios eSpecificados
para la estructura.

a IE"&]S[E’I'IUJ}

enciag I

Artculo 393, £n el disefio de toda cimentacion, se considerara los siguientes estados limite

. ) » Ademag
de los correspondientes a los miembros de las estructuras:

L= De falla:

a) Desplazamiente plastico local o general del suelo bajo la cimentacidn: v

b} Falla estructural de pilotes, pilas u otros elementos de la cimentacion;

.- De sarvicio:

a) Movimiento  vertical medio, asentamiento, con respecito  al nivel
circundante;

fe

o

[

i terreno

b) Inclinacion media; v
¢} Deformacion diferencial,

En cada uno e estos movimientos, se consideraran el componente mmediato bajo carga estaftica, el ;
accidental, principalmente por sismo, v

y el diferido, por consolidacion, o la combinacion de los tres. El
valor esperado de cada uno de tales mavimientos debera ajustarse a lo dispuesto por estas Normas
Técnicas, para no causar dafos intolerables 3 la propia cimentacién, a la superestructura y- sus
instalaciones, a los elementos no estr ucturales y acabados, a las construcciones vecinas ni a los serviclos |
publicos, |

por la presencia de arcillas de propiedades variables con un factor de inestabilidad volumétrica ante 10s
cambiog de hiymedad

filice

Arteulo 394. Se denominard suelos expansivos aquelios suelos de formaciones aluviales caracterizados 4

Enla construccion de  estructuras  asentadas sobre laderas el constructor deberd tomar ep
consideracion la existencia de posibles movimientos en el analisis y diserio de la cimentacion.

No deberan colocarse estructuras a lo larga del eje de las fallas geolégicas activas ni en la zona de ‘
Influencia de la misma, la cual se determinara para cada caso en particular
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lo 395.Lla seguridad de las cimentaciones contra los estados limite de falla se evaluara en
la capacidad de carga neta, es decir, del maximo incremento de esfuerzo que pueda

Artcu

porminos de i
tar el suelo al nivel del desplante.

Jm’tud' <opO’

pacidad cde carga se calculara por metodos analiticos suficientemente apoyados en evidencias |
determinara con pruebas de carga. La capacidad de carga de la base de cualquier
edias de cada uno de los estratos afectados por el |
la interaccion entre las diferentes ‘

% la La c@
experimenlales 0 se
cimenlacién se calculara a partir de las resistencias m
ACidn mecanismo de falla mas critico. En el calculo se tomara en cuenta

partes de la cimentacién y entre ésta y las cimentaciones vecinas.

-1aty cuando en el subsuelo del sitio o en su vecindad existan rellenos sueltos, galerias, grietas u otras ‘
T lag oquedades, estas deberan tratarse apropiadamente.

;'d la Artculo 396, Los esfuerzos o deformaciones en el nivel de desplante necesario para el disefio
0s estructural de la cimentacion, incluyendo presiones de contacto Y empujes laterales, deberan fijarse
omando en cuenta las propiedades de la estructura y las de los suelos de apoyo. Con base en
mas simplificaciones e hipotesis conservadoras se determinara la distribucion de esfuerzos cor:npaﬂbles

- con la deformabilidad y resistencia del suelo y de las subestructuras para las diferentes combinaciones
de solicitaciones a corto y largo plazos, 0 mediante un estudio explicito de interaccion suelo-estructura,

Artiulo 397. En el disefio de las excavaciones se consideraran los siguientes estados limite:

. De falla: colapso de los taludes o de las paredes de la excavacion o del sistema de soporte de
las mismas, falla de los cimientos de las Construcciones adyacentes y falla de fondo de la
excavacion por corte 0 por subpresion en estratos subyacentes; y

S

Il  De servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos diferidos por descarga en el
irea de excavacion y en los alrededores. los valores esperados de tales movimientos
deberan ser suficientemente reducidos para no causar dafios a las construcciones e instalaciones

10
adyacentes ni a los servicios publicos.

Los analisis de estabilidad se realizaran con base en las acciones aplicables sefaladas en estas Normas
Técnicas, considerandose la sobrecarga que puedan actuar en la via publica y otras zonas proximas a la

excavacion,

En el disefio y ejecucion de las excavaciones deberan considerarse las siguientes precauciones:
: I No deberan alterarse las condiciones de humedad en las zonas adyacentes al predio;

I Llas excavaciones no deberan provocar dafios en las construcciones e instalaciones
adyacentes;

. Los taludes en excavaciones deberan ser analizados, tratdndose de suelos homogeéneos,
recurriendo al método sueco, 1o mismo que en el caso de suelos estratificados. En estos

o 4 Gltimos también se revisara la posible falla de traslacion;

IV.  En el caso de formaciones rocosas se debera revisar la posible existencia de planos potenciales
de falla por la presencia de discontinuidades o materiales débiles, tales como lutitas blandas

o arcillas estratificadas;
V.  En todos los casos segun Ia estrategia o discontinuidades podra considerarse el mecanismo d

falla por traslacion;

VI La estabilidad de los taludes debera revisarse a corto y largo plazo segun sea el caso;
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VI Las fuerzas resistentes deberan afectarse por un factor de reduccién a fin de garantizy, '
seguridad del talud o ladera; y 9

VL. Se deberan de tomar en cuenta las cargas accidentales, tales como movimiento de v
equipas de construccion Y cualquier otra accién Que pueda sumarse a
desestabilizadora o reductora de la resistencia al esfuerzo cortante.

ehiculo,
las fuerzae

Arttulo 398. La subestructura debers desplantarse a una profundidad tal, que no exista [a POsibiligag
de que agentes externos modifiquen las propiedades del suelo.

En el caso de depdsitos arcillosos de comportamiento expansivo deber evitarse el desplante de I
subestructura en la capa activa. Cuando se considere desplantar una cimentacién sobre |3 capa actjyq
tendra que disefiarse una subestructura lo suficientemente rigida para garantizar gue el movimientg ho
dafie las funciones para las cuales sa disefio.

No deberan utilizarse las cimentaciones de mamposteria en forma de zapatas corridas desplantadag
sobre la capa activa, Para asegurar el buen comportamiento de los pisos de las construcciones, ng
deberan tener contacto directo con el suelo arcilloso, Para el disefio de los elementos de la
subestructura que atraviesen |a Capa activa deberan considerarse las fuerzas de levantamiento que
pueden generarse por hidratacién; cuando se trate de desecacion deberdn tomarse en cuenta |as
fuerzas que por friccidn tiende a hacer penetrar a los elementos. Cuando se considere la alternatiya
de cimentacién en base a sustitucion parcial del suelo de Ja Capa activa por un material apropiaco,
la capa minima que debers sustituirse sera determinada medliante los estudios correspondientes no
debiendo ser nunca inferior a un metro de profundidad, v se deberd extender, cuando sea posible por
lo menos tres metros mas all4 del perimetro de la construccién.

En el caso de depésitos heterogéneos formados por boleos empacados en diversos materiales que

pueden no estar cementados, las subestructuras no deberan desplantarse directamente sobre ellos sin
cimentacién estable.

En el caso de formaciones rocosas de origen volcanico, el desplante de la subestructura debera ser

a una profundidad que garantice que la roca no se encuentre excesivamente intemperizada o
fisurada.

Queda excluido el caso de banquetas y pisos exteriores de la estructura, los cuales quedaran sujetos al
interés que la construccion en particular tenga considerado a este respecto.

Los lineamientos que deberan cumplir los pavimentos se sefialaran en el Capitulo correspondiente.
Los muros de contencidn exteriores construidos para dar estabilidad a desniveles del terreno, deberan
disefiarse de tal forma que no se rebase fos siguientes estados limite de falla: volteg, desplazamiento

del muro, falla de Ia cimentacién del mismo o del talud que lo soporta, o bijen rotura estruCtu'ral

del muro. Los empujes se estimaran tomando en cuenta la flexibilidad del muro, el tipo de relleno y €l

metodo de colocacion del mismo. Los muros incluirdn un sistema de drenaje adecuado que limite €

— _ﬁ&aﬂtmmmmmmﬂmmammmmmd&i:@u&-mﬁ@m&ﬂw >

Canalizarse adectiadamente para no afectar | via publica ni a predios vecinos.

Artkulo 399, Coma parte del estudio de mecanica de suelos, se debera fijar el procedinw?eIWTO
constructivo de las cimentaciones, excavaciones Y muros de contencién que asegure ej cumplimlt?n'fo
de las hipotesis de disefio v garantice la seguridad durante y después de la construccion, DichO
procedimiento debersd ser tal que se eviten dafios a las estructuras e instalaciones vecinas PO’
vibraciones o desplazamiento vertical u horizontal del suelo.

;
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procedimiento de construccidn especificado en

Cualquier cambio significativo que deba hacerse al
acién contenida en dicho estudio.

el estudio geotécnico se analizara con base en la inform

Artculo 400. La memoria de disefio incluira una justificacion del tipo de cimentacion proyectado y
de los procedimientos de constr uccion especificados, asi como una descripcion explicita de los métodos
de analisis usados y del comportamiento previsto para cada uno de los estados limite indicados en
los articulos 393, 397 y 398 de este Reglamento. Se anexaran los resultados de las exploraciones,
sondeos, pruebas de laboratorio y otras determinaciones y analisis, asi como las magnitudes de las
acciones consideradas en el disefio, la interaccion considerada con las cimentaciones de los
inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que se deje entre estas cimentaciones y la que se

proyecta.

En el caso de edificios cimentados en terrenos con problemas especiales, y en particular los que se
localicen en terrenos agrietados, sobre taludes, o donde existan rellenos o antiguas minas
subterraneas, se agregara a la memoria una descripcién de estas condiciones y como estas se tomaron

en cuenta para disefiar la cimentacién.

Artculo 401, Sera obligatorio realizar nivelaciones durante la construccion a fin de observar el
comportamiento de las excavaciones y cimentaciones y prevenir daflos a la estructura y a las
estructuras vecinas y a los servicios publicos en las obras cuyas excavaciones sean de una profundidad
mayor o igual a seis metros o en construcciones de 3 niveles o cuya altura exceda de 9 metros; asi como
en los casos que La Direccién General considere conveniente, Sera obligacion del propietario ©
poseedor de la construccian, proporcionar copia de los resultados de estas mediciones, asi como de
los planos, memorias de calculo y otros documentos sobre el disefio de la cimentacion a La Direccion

General.

CAPITULO IX
CONSTRUCCIONES DANADAS

Artculo 402. Todo propietario o poseedor de un inmueble tiene obligacion de denunciar ante La
Direccion General los dafios de que tenga conacimiento que se presenten en la estructura, materiales
e instalaciones de dicho inmueble, camo los que pueden ser debidos a efectos de fallas del suelo,
expansiones del suelo, hundimientos, sismo, viento, explosian, incendio, vibraciones, peso propio de la

construccion y de las cargas adicionales que obran sobre ellas.

Artculo 403. Los propietarios o poseedores de inmuebles que presenten dafos, recabaran un
dictamen de estabilidad y seguridad estructural por parte de un Corresponsable en Seguridad
Estructural, y del buen estado de las instalaciones por parte de los Corresponsables respectivos. Si los
dictamenes demuestran que los dafios no afectan la estabilidad y buen funcionamiento de las
instalaciones de la construccibn en su conjunto o de una parte significativa de la misma, la
construccion puede dejarse sin modificaciones, o bien solo repararse. De lo contrario, el propietario
o poseedor de la construccion estard obligado a llevar a cabo las obras de reestructuracion y
renovacién de las instalaciones que se especifiquen en el proyecto respectivo, segun lo que se

establece en el articulo 404.

Artculo 404. El Proyecto de refuerzo estructural, y
construccién, con base en los dictamenes correspondient

deberan cumplir con lo siguiente:

»

las correcciones de las instalaciones de una
es a los gue se refiere el articulo anterior,

l. Debera proyectarse para que la construccion alcance cuando menos los niveles de sequridad
establecidos para las construcciones nuevas en este Reglamento;

Il Contendra las consideraciones hechas sobre la participacion de la estructura existente y de
refuerzo en la seguridad del conjunto, asi como detalles de liga entrg, ambas, y las

modificaciones de las instalaciones;
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Cuando se trate de verificar la seguridad de elementos o conjuntos que se repiten, bastara

celeccionar una fraccion representativa de ellos, pero no menos de tres, clistribuidos en

'ada distintas zonas de la estructura;
N
& . La intensidad de la carga de prueba debera ser igual al 85% de la de disefio incluyendo los
factores de carga que correspondan;
"195
i, La zona en que se aplique sera la necesaria para producir en los elementos 0 conjuntos
seleccionados los efectos mas desfavorables;
i6hy
Iv. Previamente a la prueba se cometeran a la aprobacion de La Direccion General el
procedimiento de carga y el tipo de datos que se recabaran en dicha prueba, tales como
la deflexiones, vibraciones y agrietamientos; ]
ol '
‘s V.  Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se dejara actuando
0s sobre la estructura no menos de veinticuatro horas;
Al
© VI Se considerara que la estructura ha fallado si ocurre colapso, una falla jocal o incremento _1
local brusco de desplazamiento o de la curvatura de una seccién. Ademas, si veinticuatro ’
horas después de quitar la sobrecarga la estructura no muestra una recuperacion minima de 1
setenta y cinco por ciento de sus deflexiones, se repetira la prueba; ;j
i
o .i
y VIL La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de setenta y dos horas después de |
haberse terminado la primera; ;J
. . . . P [
S, VI Se considerara que la estructura ha fallado si después de la segunda prueba la recupéracion no I
alcanza, en veinticuatro horas, el setenta y cinco por ciento de las deflexiones debidas a dicha |i
segunda prueba; y :
2 [X.  Silaestructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se observan dafios tales ]
come agrietamientos excesivos, debera repararse localmente y reforzarse. |
I
i i . . . i
Podra considerarse que los elementos horizontales han pasado la prueba de carga, aun si la ;
recuperacion de las flechas no alcanzase el setenta y cinco por ciento, siempre y cuando la flecha
maxima no exceda de 2 mm mas L2 (2)/(20,000h), donde L es el claro libre del miembro que se
ensaye y "h" su peraite total en las mismas unidades que “L"; en voladizos se tomara "L como el doble
del claro libre.
En caso de que la prueba no sea satisfactoria, deberad presentarse a La Direccién General un estudio
proponiendo [as modificaciones pertinentes, y una vez realizadas éstas, se llevara a cabo una nueva
prueba de carga.
Durante la ejecucion de las pruebas de carga, deberan tomarse las precauciones necesarias para
proteger la seguridad de las personas y del resto de la estructura, en caso de falla de la zona ensayada.
— 4 El procedimiento para realizar pruebas de carga de pilotes, serd el incluido en estas Normas Técnicas
— relativas a cimentaciones.

Cuando se requiera evaluar mediante pruebas de carga la seguridad de una construccion ante
efectos sismicos, deberan disefarse procedimientos de ensaye y criterios de evaluacion que tomen en
cuenta las caracteristicas peculiares de la accion sismica, como son la imposicion de efectos dinamicos y
de repeticiones de carga alternadas. Estos procedimientos y criterios deberan ser aprobados por La

Direccion General.
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TiTULO XII
INSTALACIONES

CAPITULO 1
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

Artculo 410, Los conjuntos habitacionales, las construcciones de cinco niveles 0 mds
construcciones ubicadas en zonas cuya red publica de agua potable lenga una presion inferior
metros de columna de agua, deberan contar con cisterna calculada para almacenar dos v
demanda minima diaria de agua potable de la constiucecidon y equipadas con sistema de Bombeg

lodo edificio deberd tener servicio de agua exclusiva, quedande terminantemente P*'O*'lil;‘ido'}
servidumbre o servicios de un edificio a otro. g

9 digy
©Ces

Los dispositivos de medicion de instalaciones hidraulicas en vivienda unifamiliares o multifamiliareg
seran suministracos por el Sistema de Aqgua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio o en
caso de tratarse de conjuntes habitacionales, comerciales y fraccionamientos, sera responsabilidagy
del contratante del servicio el suministro de medidores domiciliarios y la colocacian de un medidor
totalizador.

Tadas las instalaciones hidraulicas se sujetaran a la reglamentacién y disposiciones técnicas ue
determine al efecto el Ayuntamiento, a propuesta del Sistema de Agua Potable, Alcantarilladg y
Saneamiento del Municipio y seran revisados por La Direccion General,

Las facultades de La Direccién General en este particular se ajustaran a lo establecido en I3 Ley
Estatal del Equilibrio Ecolégico v de Proteccién al A mbiente.

Las cisternas deberan ser completamente impermeables, tener registros con cierre hermético Y sanitario y

Lubicarse a tres metros cuando menos, de cualquier tuberfa permeable de aguas negras,

Artculo 411. Los tinacos deberan colocarse a una altura de por lo menos, dos metros arriba del
mueble sanitario mas alto. Deberdn ser de materiales impermeables e inocuos quedando prohibidaos
los de asbesto o cualquiera de sus combinaciones y tener registros con cierre hermético y sanitario.

Artculo 412, Las tuberias, conexiones y valvulas para agua potable deberan ser de cobre rigido,
cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que apruebe La Direccién General,

Arttulo 413. Las instalaciones de infraestructura hidraulica y sanitaria que deban realizarse en el
interior de predios de conjunto habitacionales, industriales, comerciales, de servicios, mixtos y otras
construcciones de gran magnitud que requieran de Dictamen de Uso de Suelo, deberan sujetarse a las
disposiciones que emita La Direccion General de Ordenamiento y estar avaladas por el Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio,

Artculo 414. Las instalaciones hidraulicas de baiios y sanitarios deberdn tener llaves de clerre
automatico o aditamentos economizadores de agua; los excusados tendran una descarga maxima de

seis litros en cada servicio; las regaderas y los mingitotios, tendran una descarga maxima de diez lit03 =24
2O : ; 9 ; R T S8 ) St ot 0= @ 0t i 0 b= 1 WY (45 wrer W g v EIPIE b v v frevs; ’
finas, de diez litros por minuto.

)
Artkulo 415. Las construcciones que requieran Dictaren de Uso de Suelo mayores de 500 M-
construidos se deberan sujetar a lo dispuesto por la legislacion ambiental v demas ordenamientos
aplicables. Estas constiticciones deberdn contar con instalaciones para separar las aguas grses
(pluviales y jabonosas) y negras, las cuales se canalizaran por sus respectivos albafales para su Uso
aprovechamiento o desalojo.
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Artculo 416, En las construcciones de habitacion unifamiliar de hasta 500 metros cuadrados
construidos y CONsUMOS maximes de agua de 100 metros cubicos bimestrales, ubicadas en zonas
donde exista el servicio publico de alcantarillado de tipo separado, los desagiles serdn separados, uno
para aguas pluviales y olro para aguas residuales. En el resto de las construcciones |os desagues se
haran separados y estaran sujetos a los proyectos de uso racional de agua, reuso, tratamiento,
reqularizacion y sitio de descarga que apruebe La Direccion General, en congruencia con el Sistema
de Agua Potable, Alcamarillado y Saneamiento del Municipio.

s
% Articulo 417. Las tuberias de desagiie de los muebles sanitarios deberan de ser de fierro fundido, fierro
G} galvanizado, cobre, ¢loruro de polivinilo o de otros materiales que aprueben La Direccién General.

{as tuberias de desagiie tendran un diametre no menor de 32 mm, ni inferior al de la boca de
a desaglie de cada mueble sanitario, se colocaran con una pendiente minima de 2%.

Articulo 418. Queda prohibido el uso de techumbres, gargolas o canales que descarguen agua fuera de
P los limites propios de cada predio o hacia predios vecinos.
N
d Artculo 419, Las tuberias o albaiiales que conducen las aguas residuales de una construccion hacia
! fuera de los limites de su predio, deberan ser de 15 cm de diametro como minimo, contar con una

pendiente minima de 2% y cumplir con las Normas de calidad que expida La Direccion General.

Los albafales deberén estar provistos en su origen de un tubo ventilador de 5 cm de diametro
) minimo que se prolengara cuando menos 1.50 m arriba del nivel de la azotea de la construccion.

/ la conexion de tuberfas de desaglie con albaniales deberd hacerse por medio de obturadores
hidraulicos fijos, provistos de ventilacion directa.

Arttulo 420. Los albahales deberan tener registros colocados a distancias no mayores de diez
metros entre cada uno y en cada cambio de direccion de albafal, los registros deberan ser de 40
% 60 cm, cuando menos, para profundidades de hasta un metro; de 50 % 70 ¢m cuando menos para :
profurididades de mas de dos metros, los registros deberan tener tapas con cierre hermético, a prueba ‘
de roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o complementarios, o locales
de trabajo y reunion deberan tener doble tapa con cierre hermético.

Artculo 421. En las zonas donde no exista red de alcantarillado publico, la Direccién autorizara el
uso de fosas septicas de procesos hioenzimaticos de transformacién répida, siempre 'y cuando se
demuestre la absorcién del terreno. Esta autorizacion debera ser avalada por el Sistema de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio. ,

Arteulo 422. La descarga de agua de fregaderos que conduzcan a pozos de absorcion o terrenos de
oxidacién deberan contar con trampas de grasa registrables. Los talleres de reparacién de vehiculos
y las estaciones de servicio de combustibles deberan contar en todos los casos con trampas de
grasa en las tuberias de agua residual antes de conectarlas a colectores publicos.

Artculo 423. Se deberd colocar desarenadores en las tuberias de agua residual de
estacionamiento pUblicos descubiertos y circulaciones empedradas de vehiculos.

- 4 Articulo 424, En las construcciones en ejecucién, cuando haya necesidad de bombear €l agua freatica
i durante el proceso de cimentacion o con motivo de cualquier desagiie que se requiera, se descargara
el agua en un decantador para evitar que sélidos en suspension azolven la red de alcantarillado.
Queda prohibido desalojar agua al arroyo de la calle o a la coladera pluvial debiendose instalar desde

ol inicio de la construccitn el albanal autorizado que se conecta al drenaje.

Artculo 425. En las construcciones ubicadas en calles con red de alcantarillado publico, el propietario
debera solicitar la conexion del albanal con dicha red, de conformidad con la que al efecto disponga
el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio y pagar lo derechos gque
establezcan la Ley de Ingresos.
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CAPITULO II
INSTALACIONES ELECTRICAS

Artculo 426. Los proyectos deberan contener como minimo, en su parte de instalaciones
siguiente:

eléctricaS lo

I. Diagrama unifilar;

Il Cuadro de distribucion de cargas por circuito; Planos de planta y elevacion, en su caso;
Il Croquis de localizacion del predio en relacion a las calles mas cercanas; y sus dimensiones; y
Iv. Lista de materiales y equipos por utilizar, y Memoria técnica descriptiva.

Articulo 427. Los locales habitables, cocinas y bafios domésticos deberan contar por lo mengs, con
dos contactos o salidas de electricidad con una capacidad nominal de 15 amperes,
Artculo 428. Los circuitos eléctricos de iluminacidn de las construcciones consideradas en el articulo
367 de este Reglamento, deberan tener un interruptor por cada 50 metros cuadrados o fraccion de
superficie iluminada, excepto las de comercio, recreacién e industria, que deberdn observar a |q
dispuesto en estas Normas Técnicas.

Articulo 429. las construcciones de salud, edificios pdblicos, recreacidn Y comunicaciones y
transportes deberan tener sistemas de iluminacién de emergencia con encendido automatico, para
iluminar pasillos, salida, vestibulos, sanitarios, salas y locales de concurrentes, salas de curaciones,
operaciones y expulsion y letreros indicadores de salidas de emergencia, en los niveles de iluminacion

establecidos por este Reglamento y sus Normas Técnicas para esos iocales.

La Direccién General se faculta a autorizar previo estudio, el uso de sistemas alternos de energia para
las diferentes construcciones, siempre y cuando cumplan con los ordenamientos establecidos en este
Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

En los proyectos para instalaciones eléctricas de los edificios debera calcularse el nimero de circuitos en
base a la demanda efectiva de energia y de conformidad a lo establecido en este reglamento vy las
instancias competentes en la materia.

En casos de que la toma domiciliaria y el conducto vaya por el subsuelo de la via publica, se deberd de
obtener la autorizacién de La Direccién General previa la conexion de toma eléctrica domiciliaria.

Artculo 430, Las instalaciones eléctricas, hidraulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor
combustible, liquidos, aire acondicionado, telefonicas, de comunicacion y todas aquellas que sé
cologuen en las construcciones, seran las que indique el proyecto, y garantizaran la eficiencia de as
mismas, asi como la seguridad de la construccion, trabajadores y usuarios, para lo cual deberan cumplit
con lo sefialado en este capitule, en estas Normas Técnicas y las disposiciones legales aplicables a cada ]
caso.

E
i
i
|

Artculo 431. En las instalaciones se emplearan Unicamente tuberias, vilvulas, conexiones materiales Y

correspandientes.

Artiulo 432. Los procedimientos para la colocacidn de instalaciones se sujetaran a las siguientés
disposiciones:

L El Director Responsable de obra programara la colocacién de las tuberias de instalaciones en
los ductos destinados a tal fin en el proyecto, los pasos complementarios y las preparacioné®
necesarias para no romper los pisos, muros, plafones y elementos estructurales;
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. En los casos que se requiera ranurar muros y elementos estructurales para la colocacion de
tuberia, se trazaran previamente las trayectorias de dichas tuberfas, y su ejecucion sera
aprobada por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en instalaciones, en su caso.

Las ranuras en elementos de concreto no deberan sustraer los recubrimientos minimos del acero

de refuerzo sefalados en estas Normas Técnicas para el Disefio y Construccion de Estructuras de

Concreto,
de instalaciones se colocaran a plomo empotrados e

. Los tramos verticales de las tuberfas
muros o elementos estructurales o sujetos a éstos mediante abrazaderas; y

n los

n terreno natural se colocaran en zanjas cuyo fondo

Iv. Las tuberfas de agua residuales alojadas e
lar con tamafio maximo de 2.50 centimetros.

se preparara con una capa de material granu

Artkulo 433, Los tramos de tuberias de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, contra incendio, de
gas, vapor, combustibles liquidos y de aire comprimido y oxigeno, deberan unirse sellarse
herméticamente, de manera gue se€ impida la fuga del fluido que conduzcan, para lo cual deberan
ytilizarse los tipos de soldadura que se establecen en las Normas Técnicas de este Reglamento.

Articulo 434, Las tuberias para las instalaciones a que se refiere el articulo anterior, se probaran antes
de autorizarse la ocupacion de la obra, mediante la aplicacion de agua, aire o solventes diluidos, a la
presion y por el tiempo adecuado, segun el uso y tipo de instalacién, de acuerdo con lo indicado en

estas Normas Técnicas de este Reglamento.

CAPITULO II
INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES

o combustibles deberan cumplir con las

Artiulo 435. Las construcciones que requieran instalaciones d
omo por estas Normas Técnicas de este

disposiciones establecidas por las autoridades competentes, asi ¢

Reglamento. )
CAPITULO III

INSTALACIONES DE COMU NICACION

uieran instalaciones telefonicas deberan cumplir con lo que

Artculo 436. Las construcciones que req
talaciones dictadas por la empresa prestadora del servicio,

astablezcan las Normas Técnicas de ins
asi como por estas Normas Técnicas de este Reglamento.

) CAPITULO IV o
COLOCACION DE EQUIPOS TELEFONICOS EN VIA PUBLICA

eneral la facultad de expedir autorizaciones para la

Articulo 437. Corresponde a La Direccion G
técnicos, de imagen

colocacion de equipos telefonicos en via publica, atendiendo a los aspectos
urbana y administrativos que sefiala el presente ordenamiento.

Para la instalacion y operacion de equipos telefonicos en via publica, se deberan tomar en

consideracion los siguientes aspectos técnicos:

L Los equipos telefonicos deberan ser colocados con instalaciones ocultas;
II. La Direccién de Obras podra autorizar la instalacion de equipos telefonicos en esquinas O
cruceras, siempre gue no obstaculice el transito de personas o vehiculos;

de equipos de telefonia que podran ubicarse por crucero, sera

I El nimero maximo
General, previo estudio técnico especifico;

determinado por La Direccion
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a los trabajos de construccion quedara comprendido entre (as 8:00 y las 18:00 horas, salvo

£| horario par ; ( i
ue La Direccidn General indique lo contrario, dicha autorizacién para el trabajo fuera del harario

establecido anteriormente estara sujeta al impacto que genere en la zona.

Deberan observarse, ademas, [as disposiciones establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas relativas a
la contaminacion originada por ruido.

Artculo 439, Los materiales de construccién y los escombros de las obras podran colocarse
momentaneamente en las banquetas de la via publica, sin invadir la superficie de rodamiento y
ofreciendo banquetas alternativas provisionales debidamente protegidas durante los horarios y bajo las

condiciones que fije La Direccion General para cadla caso.

Articulo 440, Los vehiculos que carguen o descarguen materiales para una obra podrén estacionarse
en la via publica durante los horarios que fije La Direccion General y con apego a lo que disponga al
efecto la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

Artculo 441, Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstaculo para el transito, en la via publica,
originados por obras publicas o privadas, seran protegidos con barreras, y sefialados adecuadamente
por los responsables de las obras con banderas y letreros durante el dia y con sefiales luminosas

claramente visibles durante la noche.

Artculo 442. Los propietarios estan obligados a reparar por su cuenta las banquetas y guarniciones
que hayan deteriorado con motivo de la ejecucién de la obra. En su defecto, La Direccion General
ordenara los trabajos de reparacion o reposicién con cargo a los propietarios o poseedores.

Articulo 443. Los equipos eléctricos en instalaciones provisionales, utilizados durante la obra, deberan

cumptir con laas Normas Oficiales Mexicanas para Instalaciones Eléctricas.

Articulo 444. Los propietarios de las obras cuya construccién sea suspendida por cualquier causa por
mas de sesenta dias calendario, estaran obligados a limitar sus predios con la via publica por medio de
cercas o bardas y a clausurar los vanos gue fueren necesarios, a fin de impedir el acceso a la

construccién,

Arttulo 445. Cuando se interrumpa una excavacion, se tomaran las precauciones necesarias para evitar
que se presenten movimientos que puedan dafiar a las construcciones y predios colindantes o las
instalaciones de la via publica y que ocurran fallas en las paredes o taludes de la excavacion por

exposicion prolongada a la intemperie.

Se tomaran también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavacion
mediante sefialamiento adecuado y barreras para evitar accidentes.

Articulo 446. Los tapiales, de acuerdo con su tipo, deberan, cumplir las siguientes disposiciones:

. De barrera; Cuando se ejecuten obras de pinturg, limpieza o similares, se colocaran barreras
que se puedan remover al suspenderse el trabajo diario, Estaran pintadas y tendran
leyendas de "Precaucion”, Se construiran de manera gue no obstruya o impidan la vista de las
sefiales de transito, de las placas de nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los
servicios publicos. En caso necesario, se solicitard a La Direccion General su traslado

provisional a otro lugar;

I, De marquesina: Cuando los trabajos se ejecuten a mas de diez metros de altura, se
colocaran marquesinas que cubran suficientemente la zona interior de las obras, tanto sobre la
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banqueta como sobre los predios colindantes. Se colocaran de tal manera que Ia altura ge
de los materiales de demolicién o de construccion sobre ellas, no exceda de cincg metrca'da
0s;

1IL Fjos. kn las obras que se ejecuten en un predio a una di stancia menor de die; Metros ¢ p 4
pablica, se colocaran tapiales fijos que cubran todo el frente ce |4 misma. Seran e ”M": Vig
lamina, concreto, mamposteria o de otro material que ofrezca las mismas :_:.u.mifalerﬂ'
seguridad. Tendran una altura minima de cdos metros cuarenta centimetros: S de

. deberay 85t
pintados y no tener mas claros que los de las puertas, las cuales se mantendran cerr ar

2 . ‘ 4 . ; adae
Cuando la fachada quede al pafio del alineamiento, el tapial podrd abarcar una franja ;..neas’
. p T i ¢ e < " " By

hasta de cincuenta centimetros sobra la banqueta. Previa solicitud, podra |g Dir't-\;ri,jia
CCigy

General conceder mayor superficie de ocupacion de banguetas, si esto no afecty ql transity

peatonal;

V. De paso cubierto: En obras cuya altura sea mayor de diez metros o en aguellas en que |
invasién de la banqueta lo amerite, La Direccién General podra exigir que se construya gy
paso cubierto, ademas del tapial. Tendra cuando menos, una altura de dos metros Cuarenta
centimetros y una anchura libre de un metro veinte centimetros; y

V. En casos especiales: las autoridades podran permitir o exigir, en su caso, otro tipo de
tapiales diferentes a los especificados en este articulo.

Ningun elemento de los tapiales quedarad a menos de cincuenta centimetros de la vertical sobre I3
guarnicion de la banqueta.

CAPITULO I
SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS

+ Artculo 447, Durante la ejecucion de cuale uier canstruccion el Director Responsable de Obra, tomara
] f

las precauciones, adoptaran las medidas técnicas y realizaran los trabajos necesarios para proteger
la vida y la integridad fisica de los trabajadores y la de terceros, para lo cual deberan cumplir con Io
establecido en este Reglamento de Construccion, adem a s de |las Leyes y los Reglamentos de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo

Arteulo 448, Durante |as diferentes etapas de construccidn de cualquier obra sera responsabilidad del
propietario v del Director Responsable en Obra, el tomar las precauciones necesarias para evitar los
incendios y para combatirlos mediante el equipo de extincion adecuado. Esta proteccion deberd
proporcionarse tanto al &rea ocupada por la obra en si, como las colindancias, bodegas,
almacenes y oficinas, El equipo de extincion de fuego debera ubicarse en lugares de facil acceso y en
las zonas donde se ejecuten soldaduras u otras aperaciones cue puedan originar incendios y se
identificarad mediante sefales, letreros o simbolos claramente visibles

Los aparatos y equipos que se utilicen en la construccion, que produzcan humo o gas
proveniente de la combustitn, deberan ser colocados de manera que se evite el peligro de incendio ©
de intoxicacién

Arttulo 449, Deberdn usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad de caida de los

e e s e A e U A S e SrEs =L TEToE Aé-Sequricadlineas—de-armame

andamios

Arteulo 450. Los trabajaclares deberan usar los equipos de proteccion personal en los casos que Se
requiera, de conformidad con lo establecido en este Reglamento de Construccién, ademas de las
Leyes y los Reglamentos de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de Medidas Preventivas de
Accidentes de Trabajo
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a Jos trabajadores servicios

obras de construccion deberan proporcionarse
letrina por cada veinticinco

potable y un sanitario portatil, excusado 0
@ quince; y mantenerse pefranentemente un botigquin con fos
arios para proporcaionar primer auxilios.
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fraccion excedente d
- @ instrumentales de curacion heces

CAPITULO III
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION

culo 452 Los materiales empleados en la construccion deberan cumplir con las siguientes

: posiciones:

e resistencia, calidad y caracteristicas de
© geran las (ue se sefialan en las especificaciones de
registrados, ¥ deberan satisfacer estas Normas Técnicas

Oficiales Mexicanas respectivas; y

los materiales empleados en la construccion,
disefio y los planos constructivos
de este Reglamento y las Normas

an material nuevo del cual no existan
Director Responsable de Obra debera
lo cual presentard los resultados de

cuando se proyecte utilizar en una construccion alg
Normas Técnicas o Normas Oficiales Mexicanas, el
solicitar la aprobacion previa de La Direccién General para
las pruebas de verificaciéon de calidad de dicho material.

‘Articulo 453.Llos materiales de construccion deberan ser almacenados en las obras de tal manera que

%o evite su deterioro 0 la intrusion de materiales extraios.

Obra deberéd vigilar que se cumpla con este Reglamento y

‘Artkulo 454. El Director Responsable de
larmente en lo gue se refiere a los siguientes aspectos.

con lo especificado en el proyecto, particu

Arttulo 455. Podran utilizarse los nuevos procedimientos de construccion que el desarrollo de la
técnica introduzca, previa autorizacion de La Direccion General, para lo cual el Director Responsable
de Obra presentara una justificacion de idoneidad detallando el procedimiento propuesto y anexando
en su caso, los datos de los estudios y los resultados de la prueba experimentales efectuadas.

Artculo 456. Deberan realizarse las pruebas de verificacion de calidad de materiales que sefialen las
normas oficiales correspondientes y estas Normas Técnicas de este Reglamento. En caso de duda, ¢l La
Direccibn General podra exigir los muestreos las pruebas necesarias para verificar la calidad vy
resistencia especificadas de los materiales, aun en las abras terminadas.

£l muestreo debera efectuarse siguiendo métodos estadisticos que aseguren que el conjunto de

muestras sea representativo en todas las obras.

El La Direccion General llevara un registro de los laboratorios o empresas que, a su juicio, puedan

realizar estas pruebas.
e se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la

accién de agentes fisicos, quimicos o biclégicos que puedan hacer disminuir su resistencia, deberan ser
de material resistente a dichos efectos, o recubiertos con materiales © sustancias protectoras y tendran
un mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las condiciones previstas en el

Artculo 457. Los elementos estructurales qu

se proyecto.

X

de Los paramentos exteriores de los muros deberan impedir el paso de la humedad. En los paramentos
| mortero de las juntas debera ser a

de los muros exteriores caonstiuidos con materiales aparentes, €
prueba de roedores y contra intemperie.
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CAPITULO IV
MEDICIONES Y TRAZOS

Arteulo 458. En las construcciones an que se requiera [leva reqistyos de POSBa.
verticales, de acuerdo con el articulo 231 de este Reglarients” de '-:"”?3“1“1-.50, ]
aquellas en gue e Director Responsable de Obra o considera Necesaric o |5 Direceig
ordene, se instalaran referencias o bancos de npivel superficiales, SUh.".lifj1[(;;'}‘1;”1;‘[‘: HOf
cimentacion o estructlra de (ue se trate, para no ser afectados por los Movimientos ¢
otras cargas cercanas, y se referiran a éstos las nivelaciones que se hagan

|
s ¥

de Iy
En los planos de cimentacion se deberd indicar si <o requiare el registro e ”"f’\’i'!'ﬂientos verii
¥ las caracteristicas Y periodicidad de [as nivelaciones correspondientes, Crtica

Artkulo 459, Antes de iniciares una construccion debers verificarse g trazo de| a5
predio con base en el Dictamen de Alinearmientn ¥ Numero Oficial, y las Mmedidas de |
perimetro, asi como |y situacion del Predio en relacién con jos colindantes, (5 Cual debers coi
con los datoes correspoandientes del titulo de propiedad, ey SU-caso, Se trazaran despuég 105 gige
principales de| Proyecto, refiriéndolos a PUNos tque puedan conse varse fijos, Silog datos que érrnje-ﬂr’:
- levantamiento del predio exigen un djuste de Jas distancias entre Jos gjes consignadog en -lbllJ
Planos arquitectonicos, debera dejarse constancia de las diferencias mecdiante anotaciones en hitécora-d
elaborando planos del Proyecto ajustado. FI Diyec lor Responsable de Obra debera hacer constar que las
diferencias no afectan la seguridad estructural ni ef funcionamiento de la “onstruccion, no |as holguras
exigidas entre edificios adyacentes. En caso nNecesario deberdn hacerse Jas modificaciones Pertinentes
al proyecto arquitectonico y a estructural, '

Arttulo 460, |as construcciones nuevas deberan separarse de la colindancia con los prediog
vecinos, en las distancias minimas que se fijan en el articulo 383 de este Reglamento.

Las”separaciones deberan protegerse por medio de tapajuntas que impidan [a penetracion de agua,
basura'y otros Materiales,

CAPiTULO v
EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES

Artculo 461, pars la ejecucion de Jas excavaciones y |a construccion de cimentaciones se observaran
las disposiciones de este Reglamento.

En particular se cumplira lo relativo 4 las  precauciones Para gue no resulten afectadas las

construcciones y predios Vecinos, ni los servicios PUblicos, de acuerdo con Jo dispuesto en el articulo 390
de este Reglamento.

Artulo 462, En la ejecucign de las excavaciones se considerard los estados limite establecidos en
&l articulo 397 de este Reglamentog,

AU Aes <1 AR B e (Lol s oy e EXCAVACION -se- encuentran restos tosiles o arqqueatdgicos, se

debers suspender de inmediato |3 excavacién en ese lugar y notificar el hallazgo a La Direccién
General y a Jas Autoridades Correspondientes,

—

Arttulo 464. g uso de explosivos en éxcavaciones quedars condicionado a Ja autorizacién de la
Secretaria de |a Defensa Nacional, asi COMO a las restricciones y elementos de proteccién que ordenen
la Direccion de Proteccion Civil Y Bomberos Municipal y dicha dependencia.

D ———
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CAPITULO VI
DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE VERTICAL EN LAS OBRAS

Artculo 465. Los dispositivos empleados para transporte vertical de personas o de materiales durante
la ejecucion de las obras, deberan ofrecer adecuadas condiciones de seguridad.

shlo se permitira transportar personas en las obras por medio de elevadores cuando estos hayan sido
disefiados, construidos y montaclos con harandales, freno automatico, que evite la caida libre y guias
en todo a su altura que eviten ol volcadura, asi como cuando cuenten con todas las medidas de

sequridad adecuadas, sujetandose a lo gue indican las Normas Técnicas de este Reglamento.

Artculo 466, Las maquinas elevadoras empleadas en la ejecucion de las obras. Incluidos sus elementos

de sujecion, anclaje y sustentacion, deberan:

L Ser de buena construccién mecanica, resistencia adecuada y estar exentas de defectos

manifiestos;
. Mantenerse en buen estado de conservacién y de funcionamiento;

. Revisarse y examinarse periédicamente durante la operacion en la obra y antes de ser

utilizadas;

omo: anillos, cadenas, garfios, manguitos,

IV.  particularmente en sus elementos mecanicos tales ¢
descender materiales o como medio de

poleas, y eslabones giratorios, usados para izar y
suspension;

: V. Indicar claramente la carga Util maxima de la maquina de acuerdo con sus caracterfsticas,
incluyendo la carga admisible para cada caso, si ésta es variable;

VI.  Estar provistas de los medios necesarios para evitar descensos accidentales; y

VIL  Los cables que se utilicen para izar, descender o como medio de suspension, deberan ser de
buena calidad, suficientemente resistentes y estar exentos de defectos manifiestos.

Arteulo 467. Antes de instalar gruas-torre en una obra, se debera despejar el sitio para permitir el

libre movimiento de la carga y del brazo giratorio y vigilar que dicho movimiento no dafie construcciones

vecinas, instalaciones o lineas eléctricas en via publica.

CAPITULO VII
FACHADAS

Artculo 468. Las placas de materiales pétreos en fachada, se fijaran mediante grapas que
proporcionen el anclaje necesario, y se tomaran las medidas necesarias para permitir los movimientos
estructurales previsibles. Asi como para evitar el paso de humedad a través, del revestimiento.

Artkulo 469. Los aplanados de mortero se aplicaran sobre superficies rugosas O repelladas,
previamente humedecidas. Los aplanados cuyo espesor sea mayor de tres centimetros deberan
contar con dispositivos de anclaje, que garanticen la estabilidad del recubrimiento, y en caso de ser

estructuras, que garanticen el trabajo en su conjunto.
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Artruleo 470. Los vidrios v cristales

ks _ ; t-_l;_\i')(\f-'-ll'] colocarse tomande e cuenta los posibles maeng
de la construccidon v contracclongs AHOCATSE 1Omdind PG 5 posibles maoyip

Ocasionadas por cambio de temperatura. Los asfe

Mente.

selladores empleados la colocacion e : Mog .

absorber tales deformaciones y {__”“5:;;- Mezas mayores e uno y medio metios \‘1.;3‘],.“_{;_-_,% debe

{\’g[:ﬂm'-m[]t'(qr_ ]'.\?_;5[39::1,’_“ a las 1-]{‘1191”-;_}_;_-‘ ”t"(‘l-‘._-. .:.i! E'|;15[Il':[f_'ii‘l('i‘, (lf?ifllt_"f'ldr': t!l.'}?'-"'i_‘lfi'lf‘:.‘-3. o arspuesto en a
“odllas para absarber movimientos sismicos

Fan
Sle

Artculo 471. Las ventanas, canceles,
e ' > ' Tach - . . y )
las cargas ocasionadas por rafagas ) adas integrales v otros elementos de fachada, deberan resistir

o L8 ; e vic g Ssti
Normas Técnicas para Disefio por Vientg, viento, seglin lo que establece este Reglamento Y estas

Para estos elementos La Direccion g

Eher
natural. al

podra exigir pruebas de resistencia al viento g tamapig !

CAPITULO vVIII
AMPLIACIONES

‘Artkulo 472. Las obras de ampliacigy,
. . . odrj ' i ; i
la nueva densidad o intensidad de Ocupaiiéinra; Isel ?utonzadas si el programa permite el nuevo use y
el suzlio.

Artculo 473, Las obras de amplige: - ) )
requerimientos de habitabilicad, fzclo-]]' Cualquiera que sea su tipo deberan cumplir con los
integracion al contexto y rnejorami(énmc”"‘"’i@m“' seguridad, higiene, proteccién al ambiente,

, . ehto 2 i { i
seguridad estructural a que se refierg, I""‘(:‘iortlc;'al‘mT?agsir;:a;rdbeazsée E&Zglg?nrgitolos requerimientos  de

. ds : .

Artiulo 474. En las obras de ampliae:.
. Clon . T s i |
estructural, las capacidades de servic; MO se podran sobrepasar nunca los limites de resistencia

. s X " v te ot . .
hidraulicas, eléctricas y sanitarias de I 5 las tomas, acometidas y descargas de las instalaciones \
infraestructura necesaria para PIoporeiop, LOnstrucciones en uso, excepto en los casos que exista la

- - .' . - '1r © . . . .. - 3
correspondientes. 9 el servicio, previa solicitud y aprobacién de las autoridades

MEDID TITULO X1V
AS PREVENTIVAS EN DEMOLICIONES

Artkulo 475. Con la solicitud de licep.. )
presentar un programa de L’Ef'nniici.,'m‘r'"d'r‘ de demolicion considerada en este Reglamento, se debera
demoleran los elementos de |3 ﬁOHSI;Ud- 2l que se indicard el orden y fechas aproximadas en que se
demolicién sefialard con toda pl'ECisiﬁ,:' 'on. En caso de prever el uso de explosivos, el programa de

s . a8 " f s B 5 s
explosiones, que estaran sujetas a ];;ap,.obaLJEHI?E (Ijla'ls_}i){ ia';:]rfaegelzls horas en gue se realizaran las
- e La Lhreccion Ge ] E

Artculo 476. Las dempoliciones de |
metros cuadrados o de tres 0 mas |'Ii\rrcw?IeS construidos o construcciones con un area mayor de 60 ‘
et et > ¢ altura, deberan contar can la responsiva de un Director 4

e tlamneEnts - ——— ?

Artculo 477. Cualquier demolicién ) ) )
requerira previamerite a la licencia de N Zonas del patrimonio histdrico, artistico y arqueolégico,
las autoridades federales que C“"I’GSF;Q, gmolici(’)n, de la autorizacion correspondiente por parte de
‘I,b aL ! L& L8 . My - » «] . .

Director Responsable de Obra. ah y requiera, en todos los casos, de la responsiva de un
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Artculo 478. Previo al inicio de la demolicion y durante su ejecucién, se deberan prever todos los
acordonamientos, tapiales, puntales o elementos de proteccion de colindancias y vias publica que
determina en cada caso el Municipio.

Articulo 479. En los casos autorizados de demcliciéon con explosivos, la Direccidn de Proteccion Civil 'y
Bomberos Municipal, debera avisar a los vecinos colindantes la fecha y hora exacta de las explosiones,
cuando menos con 24 horas de anticipacion.

Artkulo 480. Los procedimientos de demolicion, deberan sujetarse a lo que establezca este
Reglamento y sus Normas Técnicas.

Artculo 481. El uso de explosivos para demolicicnes quedara condicionado a que las autoridades
federales que correspondan otorguen el permiso para la adquisicion y uso de explosivos con el fin
indicado.

| Artculo 482. Los materiales, desechos y escombros provenientes de una demolicion, deberan ser
retirados en su totalidad en un plazo no mayor de 28 dias habiles contados a partir del término de la
| demolicién y bajo las condiciones que establezcan las autaridades correspondientes en materia de

vialidad y transporte.

NORMAS PARA EL LIBRE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artculo 483. Para efectos del Reglamento de Construccion, se entiende por persona con discapacidad, a
todo ser humano que padece una carencia o disminucién, congénita o adquirida, de alguna capacidad
fisica, sensorial, psicomotora o mental, de manera parcial o total, que dificulte su desarrollo e integracion
al medio que le rodea, por un periodo de tiempo definido o indefinido y de manera transitoria o

permanente.

Artculo 484. Los derechos que el Reglamento de Construccion protege a favor de las personas con
discapacidad mediante la modificacion, planeacién y disefio del entorno fisico son el desplazarse
libremente en los espacios publicos y tener acceso y facilidades de desplazamiento en los espacios
laborales, comerciales, oficiales y recreativos, mediante la construccion de las especificaciones
arquitectonicas apropiadas.

J
TITULO XV J|
1
|
|
l
1
|

Artculo 485. En toda edificacién o espacio abierto con acceso al publico o de uso comun, ya sea publico
o privado, se deberan garantizar las facilidades para personas con discapacidad, mediante la .
incorporacion en el disefo arquitectonico, de los elementos minimos de accesibilidad y bienestar que se i
describen en este titulo. |

Artiulo 486. Tada edificacion deberd contar con cajones de estacipnamiento reservados para personas

con discapacidad, con dimensiones minimas de 5 metros de fondo por 3.50 metros de ancho, con _.

proporcion de un cajon por cada veinticinco cajones de estacionamiento requeridos; cuando la :
| edificacion requiera una cantidad total menor a veinticinco cajones de estacionamiento, seré obligatorio
contar como minimo con un cajon estacionamierito reservado para personas con discapacidad.

Artculo 487. Los cajones reservados para personas con discapacidad deberan ubicarse proximos al
ingreso o ingresos a la edificacion y el recorrido desde el cajon de estacionamiento hasta el ingreso

debera estar libre de obstaculos de cualquier tipo.
Artculo 488. En cada cajon de estacionamientio para personas con discapacidad, debera colocarse el '
sefialamiento con el simbalo internacional de acceso a discapacitados con un diametro de 1.60 metros,

-
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pintado en ef piso y ubicado al centro del cajon, ademds deberd colocarse un letrero copy &l e
simbolo de 040 metros por 0.60 metros colocado a 2.10 metros de altura v al frente de ;;-i T“].JS'_"'U
respactivo S Tajen

Artculo 489, Cuando existan cambios de nivel en los espacios exteriores priblicos, haciéne

: ! : . - II'J:Ih “FEL‘TF_‘-_-',. -
el uso de circulaciones verticales, se debers prever (anto escaleras con pasamanos, Coma e

o - : ! F I'am e
sujetandose a lo sefialado por &l Reglamento de Construccion Pas

Artiulo 490. Toda edificacion debera garantizar el acceso desde la via publica mediante rampas e

i ; . . . n . : i de |
misma o por medio de accesos sin cambio de nivel entre el Interior y el exterior del edificio. g

Arteulo 491, Proximo a rampas de acceso, escaleras y otros cambios de nivel, el piso tendrs up

_ . ; : a texturg
diferente con respecto al predominante, con una dimensién de 1.20 metros por el ancho del efapy )

ento,
Arteulo 492 Las rampas Para uso de personas con discapacidad tendran las siguientes caracteristicas:

L. Ancho minimo libre de un metro entre cuaiquier elemento;

Il Pendiente méxima del seis por ciento;

Il Longitud maxima de seis metros entre descansos;

IV. Descansos de 1.50 metros:

V. El piso deberé ser firme, resistente, antiderrapante y construido con materiales no combustibles;

VL Pasamanos con una altura miima de un metro, ubicados a ambos lados de |a rampa;

VIE Senalamiento que prohiba la obstruccidn de larampa con cualquier tipo de elemento; y

IX. Simbolo internacional de acceso o personas con discapacidad

Artculo 493, En los puntos de cruce de Ia via publica, las banquetas contarén con rampas con una
pendiente maxima del seis por ciento, dimension minima de un metro de ancho v deberan alinearse de
forma perpendicular a Jas vialidades para evitar desplazamientos diagonales de personas con
discapacidad visual.

Artculo 494, |a construccién de rampas con especificaciones distintas a las antes mencionadas, seréa
posible para adaptarse a las dimensiones y caracteristicas de la via piblica, siempre y cuando el correcto
funcionamiento v calidad de construccion de las mismas sean aprobadas por La Direccion General,
Artkulo 495, Los pasamanos seran realizados con tubulares metalicos con un diametro entre cuatro v

seis centimetros; se deberan colocar dos Pasamanos, uno a un metro y el otro a setenta centimetras,
ambos respecto al nivel del piso.

Arteulo 486, ko -toda edif| - f et i e NovEnta cartiretras e

§:

ancho, tendrarnacabados dealto contracta an relacion & Tog de Ta pared correspondiente; adamas, [as
manijas, cerraduras v jaladeras deberan ser de tipo palanca, ademéas deberan ser resistentes, de facl

manejo y estar Instaladas a noventa centimetros respecta al nivel del piso.
Artculo 497. £n toda edificacion los vestibuios tendran las siguientes caracteristicas:

I Deberan de evitarse en lo posible escalones o cambios de nivel pronunciades en los vestibulos de
acceso a edificios sea este vestibulo interior o exteriar;
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[l Debera ser el espacio donde no exista ningun tipc de barrera arquitectonica o de vegetacion; y

11l Sera el espacio mas amplio del edificio y tendra acceso directo a la via publica, estacionamiento o 1utas
pedestres.

Artkculo 498. Toda circulacién horizontal exterior, andador o banqueta, tendra las siguientes
caracteristicas:

1. En los espacios abiertos publicos se debera prever que existan areas de descanso para sillas de ruedas al
menos a cada 50 metros de distancia, que no interfieran con la circulacion peatonal;

1L La pendiente maxima sera del seis por ciento;

Il La vegetacion y arbolado no debera obstruir la circulacién en el ancho de la misma y a una altura
J minima de 2,10 metros;

‘ V. El piso debera ser firme, resistente, antiderrapante y construido con materiales no combustibles;

V. Se utilizaran diferentes materiales o colores para facilitar la identificacion y orientacion a personas con
discapacidad visual; y

VI. Por ningn motivo se permitira cambios bruscos de nivel en las banquetas por paso de ingresos
vehiculares o peatonales que ingresen a propiedad privada o publica. Los desarrollos de estos cambios de

nivel se realizaran por dentro de la propiedad.

Artkulo 499. Queda prohibido utilizar la via publica como vestibulo de ingreso, el fin de garantizar el
libre transito de personas con discapacidad.

Artkulo 500. En conjuntos habitacionales, comerciales o de equipamiento, existira un sistema de rutas
nedestres independiente del tréfico vehicular, sin barrera alguna, ni pendiente mayor al seis por ciento;
cuando las rutas pedestres coincidan con las vias de trafico vehicular, se proveera a las mismas con
semaforos parlantes y luminosos especiales para el cruce de peatones.

Artculo 501, En las areas de acceso, trénsito y estancia de edificios publicos y centros comerciales se
instalaran sefialamientos conforme a las especificaciones siguientes:

1. Las sefalizaciones seran con los colores y las especificaciones internacionales que para el caso existen;

1. Los letreros graficos visuales deberan tener letras de cinco centimetros de alto como minimo, en color
contrastante con el fondo y colocados a 2.10 metros sobre el nivel del piso;

IIL En los letreros tactiles las letras o numeros tendran dos milimetros de relieve, dos centimetros de
altura y seran colocados a 1.40 metros de altura sobre la pared adyacente a la manija de la puerta;

IV. Los sistemas de alarma de emergencia deberan instalarse a base de sefales audibles y visibles con
sonido intermitente y Jdmpara de destellos;

V. En salas de espera y auditorios se destinara un 4rea cercana al acceso de un metro por 1.25 metros
para personas con discapacidad en sillas de ruedas, colocando sefializacion de é&rea reservada;

VL En salas de espera y auditorios se reservara un asiento para discapacitados con muletas o bastones,
cercano al acceso y simbologia de area reservada;

VIL En comedores se instalaran mesas de setenta y seis centimetros de altura libre y asientos removibles;
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1, puerta de 1 metro de ancho minimo;

{1 Dos barras horizontales de apoyo esquineras de 1 %2 pulgadas de diametros y 0.90 metros de largo

colocadas en la esquina mas cercana a 0.80 metros sobre el nivel del piso; y

1v. Banca de transferencia de 0.90 metros por 0.40 metros y 0.50 metros de altura.

Artculo 506. Los servicios sanitarios donde se requieran vestidores, debera haber un vestidor como

minimao para personas discapacitadas con las siguientes caracteristicas:

1. 1.80 metros de frente por 1.80 metros de fondo;

IL. Banca de 0.90 metros de largo por 0.40 metros de ancho y 0.50 metros de altura;

adas de diametro y de 0.70 metros de longitud,

[II. Una barra de apoyo, de acero inoxidable de 1 ¥ pulg
locada a 0.90 metros de altura sobre el

posicionada horizontalmente en una de las paredes laterales co
nivel del piso; y

IV. Una barra de apoyo, de acero inoxidable de 1 ¥ pulgadas de diametro y de 0.70 metros de longitud,
posicionada verticalmente a una altura de 0.80 metros <obre el nivel del piso de la parte inferior de la
barray a 1.50 metros en la parte superior, proxima a la banca y barra horizontal en el muro adyacente a la

banca.
Artculo 507. En todo elevador y elemento que requiera controles electronicos, se instalara la

correspondiente en escritura del sistema Braille conforme a la normatividad relativa.

TITULO XVI )
NORMAS PARA IMPACTO HIDROLOGICO CERO

spetar y contener elementos que

acion y edificacion, debera re
udaran a preservar el proceso de

Artculo 508. Toda obra de urbaniz
mediante acciones que ay

garanticen un nulo impacto hidralogico,
drenaje natural del agua de lluvia, dichas accl
evitar que los escurrimientos lleguen de las zonas altas a |
inundaciones. Al generar un control en las condiciones de escurrimiento,
los colectores y canales existentes lo que favorece al nivel de seguridad contra inundaciones.

Artculo 509. Las acciones a que se refiere el articulo anterior, se clasifican de la manera siguiente:

[ Acciones estructurales:

a) Depositos de detencion;
b) Depositos de retencion;
¢) Zanjas de infiltracion;

d) Bioretenciones;

1. Acciones no estructurales:
a) Limpieza de calles y control de basura;

b) Reglamentacion y modernizacion administrativa; y
¢) Preparacion contra inundaciones y respuesta a emergencias.
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ones se aplicaran para generar un control en el origen y asi
as zonas bajas, donde se generan Jas
se propicia menor saturacién en
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Arteulo 510. Toda ocupacion que genere superficies impermeables, deberad poseer un dispositivo de
control del escurrimiento del agua de origen pluvial.

Artkulo 511. Seran consideradas areas impermeables todas las superficies que no permitan la infiltracion
del agua hacia el subsuelo.
Arttulo 512, E| agua precipitada sobre el terreno no podra ser drenada directamente hacia las calles,
cunetas y redes de drenaje.

Arttulo 513. E| dispositivo de control podré ser un tangue de detencién, retencidén o infiltracign,
debiendose comprobar en el estudio especifico cual de estas alternativas es la mas adecuada.

Artculo 514. El volumen de requlacion, sera la diferencia entre el hidrograma en condiciones naturales
del predio y el hidrograma en condiciones urbanizadas.

Arttulo 515. El volumen de control necesario para &reas superiores a 10 (diez) hectareas debe ser
determinado a traves de estudio hidroldgico especifico, con precipitacién de proyecto con probabilidad
de ocurrencia del 10% en cualguier afo, esto es Periodo de retorno de 10 (diez) afios.

Arteulo 516, El estudio hidroldgico debera apoyarse en el Manual Técnico del Sistema Hidraulico de
Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco, en lo referente a las curvas
intensidad-duracion-periodo de retorno para la cuenca especifica, metodologias para la transformacion
lluvia—escurrimiento, caeficientes de escurrimientos, etc,

Artculo 517. Para éareas inferiores a 10 (diez) hectareas deberd utilizarse el método de hidragramas
triangulares en base al método racional americanc con una duracion de liuvia de 15 minutos

Articulo 518. La construccion de todas las estructuras de control indicadas en este articulo estara sujeta a
la autorizacion de la Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, después de la debida
evaluacion de las condiciones minimas de infiltracion del suelo en el lugar del nuevo desarrollo
habitacional, industrial, comercial o de otro tipo que debe ser presentada y comprobada fehacientemente
por el interesado,

Artculo 519. Para areas inferiores a 10 (diez) hectareas deberd utilizarse el método de hidregramas
triangulares en base al método racional americano con una duracién de lluvia de 15 minutos.

Arteolo 520, £l miétodo de control e el ofigen, &s 1 implementacion de depdsifos de defencion o
retencién a nivel micro en viviendas, estacionamientos, bodegas comerciales e industriales, conjuntos
habitacionales y todo aquel desarrollo que genere impermeabilizacion del suelo. Estos dispositivos
propician la infiltracion controlada y sin contaminantes y pueden almacenar el agua de lluvia para
reutilizacion en riego de jardines o muebles de bafio
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Tlajomulce

Gobierno Municipal

TRANSITORIOS

pRIMERO. Este Reglamento entraré en vigor al dia siguiente de su publicacion en la Gaceta Municipal.

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de Construccion para el Municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco,
yublicado en la Gaceta Municipal de fecha 31 de mayo del 2012, Volumen 1H, Publicacion XXII, asi como
se derogan las normativas, ordenamientos, reglamentos y disposiciones de caracter municipal que sean
anteriores a |a fecha de emisiGn de este Reglamento y que se opongar al mismo.

y demas procedimientos administrativos que hayan sido
a la fecha de publicacion de entrada en vigor de este
amientos municipales vigentes a la fecha de su

TERCERO. Las solicitudes de licencias 0 permisos
ingresadas 2 tramite y no hayan sido resueltos
Reglamento, se sujetaran a lo dispuesto por los orden

iniciacién.”

SEGUNDO.- Se ordena la publicacion del decreto por el que se expide el
Reglamento de Construccion para el Municipio de Tlajomulco de Zifiiga, Jalisco y sus
Normas Técnicas, en la pagina de Internet del Gobierno Municipal, asi como su

dictamen.

TERCERO.- Se instruye al Coordinador de Delegaciones y Agencias Municipales
a efecto de que auxilie al Secretario General del Ayuntamiento en Ia publicacion de un
extracto del Decreto por el que se expide el Reglamento de Construccién para €l
Municipio de Tlajomulco de Z(fiiga, Jalisco y sus Normas Técnicas, en los domicilios de
las Delegaciones y Agencias Municipales para levantarse la certificacidn respectiva.

CUARTO.- Una vez que se lleve a cabo la publicacion de la Gaceta Municipal
respectiva, se ordena remitir un tanto de la misma al H. Congreso del Estado de Jalisco
para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo.

QUINTO.- Notifiquese mediante oficio el presente acuerdo al H. Congreso del
Estado de Jalisco, al Sindico Municipal, al Tesorero Municipal, al Director General de
Obras Publicas, a la Direccién General de Transparencia, al Director General de
Ordenamiento Territorial, al Director General del Sistema de Agua Potable,
Alcantariflado y Saneamiento del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, al Director de
Proteccidn Civil y Bomberos, 4| Director de la Unidad de Planeacion Institucional y al
Coordinador de Delegaciones y Agencias Municipales para su conocimiento, en su €aso,
debido cumplimiento y para todos los efectos legales a que haya Jugar.
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Asi lo resolvid y firma el M.V.Z. LUCIO MIRANDA ROBLES, en mi Caracter ga
Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de ;":.1.’lf'.lil]-l.].“
Jalisco, en compafila del Licenciado ERIK DANIEL TAPIA IBARRA, S*‘-“-'—‘-*‘f?f*:é-:iri};
General del Ayuntamiento, con efectos de refrendo, con fundamento en lo dispuestq por
el articulo 44 fraccion IV del Reglamento de Gobierno y Administracion Plblica
Municipal de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, reformado.

Ky A DE ZURIGA, JAL.
(7Y PRESIDENCIA

M.V.Z. LUCIO MIRANDA ROBLES.
Presidente Municipal Interino del/Ayuntafmiento de Tlajomulco de Z(figa, Jalisco.

LIC. E
Secretario General del

PP/ emicm
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