RESUMEN CURRICULUM VITAE: ING. CIVIL JOSE JULIO AGRAZ.

Nacionalidad: [ Fecha de Nacimiento:— Edad:-aﬁos

e-mail: [ R hotmail.com o EE o utiook.es
No. Telefénico: (Pafs: 52 Ciudad: NN C/5A vy Celular: I
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL SECTOR HIDRAULICO 37 ANOS.

Egresado de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Guadalajara.

Titulado con Cedula Profesional No.-

POST GRADOS IMPORTANTES:

Maestria en Estructuras; Diplomado Universitario en Informatica en el ITESO; Diplomado en Administracién
Publica Municipal en el INAP;  Especialidad en Disefio y Operacién de Conducciones a Presién en el Instituto
de Ingenieria de la UNAM; Seminario de Instruccién Profesional en Administracién de Seguridad y
Contingencias Ambientales en la Empresa Technology Training S. de R. L. de C. V.

ACTIVIDADES PROFESIONALES:

De 1980 a 1991 desempeifie los siguientes puestos relevantes dentro de la desaparecida S.A.R.H. (Secretaria de
Agricultura y Recursos Hidraulico), actualmente C.N.A. (Comisién Nacional del Agua), Residente de Estudios y
Proyectos en Guadalajara; Residente General de Estudios y Proyectos en el Estado de Veracruz; Residente de
Proyectos en el Acueducto Chapala Guadalajara; Residente de Construccién en el Acueducto Chapala
Guadalajara y Residente General de Construccién del Acueducto Calderdn.

Las actividades mas importantes fue la Elaboracion de los Estudios de Alternativas de Conduccién para definir
el trazo definitivo del Acueducto Chapala Guadalajara; Disefio y Supervisién de la Construccién del Acueducto
Chapala Guadalajara el cual tiene una Longitud de 42.3 Km. el cual soporta una presién Maxima de 20 kg./cm2
debido a los fenémenos transitorios; el cual se disefié con tuberia de Concreto Pre esforzado de 2.10 mts. de
didametro para transportar un gasto méximo de 7.5 m3/seg.; Ademds se disefié y Construyd una planta de
Bombeo con 6 Equipos Motor Bomba de 1.5 m3/seg. cada uno, estos equipos vencen una carga de 138 mts.,
para lo cual se construyé una subestacién Eléctrica de 18 MVA; Ademads se construyeron 2 (dos) Tanques
Unidireccionales para el control de las bajas presiones en los kilémetros 3 y 9 del Acueducto, estas estructuras
tienen las siguientes dimensiones, la primera 12 mts. de didmetro y 23 mts. de altura y la segunda 18 mts., de
didmetro y 19 mts. de altura, finalmente se considerd la construccién de una estructura derivadora en el km.
23 y un tanque de entrega para 35,000 m3, sus dimensiones son 125 mts. de largo, 90 mts. de ancho y 3.25
mts. de altura.

Otro proyecto importante desarrollado fueron los Estudios, Proyectos y Supervisiéon de la Construccién del
Acueducto Calderdn el cual tiene una longitud de 31 Km.; el cual se disefid con Tuberia de Concreto
Pre esforzado de 1.8 mts. de didmetro y un kilémetro con tuberia de acero de 1.5 mts. de didmetro que
corresponden a un sifén sobre el cruce con el Rié Santiago, esto con objeto de vencer un cafién con
pendiente en el lado izquierdo de 50 grados y del lado derecho de 46 grados, en donde se tiene un desnivel
de 218 mts.; este acueducto fue disefiado para conducir un gasto maximo de 3 m3/seg.; Ademas se construyd
una presa de Materiales Graduados para almacenar un total de 99.8 millones de m3, tiene una altura maxima
de 36 mts. y una longitud de 773 mts., en esta obra se colocaron 610,000 me de materiales en el cuerpo de la
cortina.

En el afio de 1992 ingrese al S.I.A.P.A. en donde desempefie los siguientes puestos

De 1992 a 1993 Coordinador General del Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas
Urbanas, dentro de S.I.A.P.A..

De 1993 a 1995 Superintendente general de Obras de S.I.A.P.A..

De 1996 a julio de 1997 Gerente de Operacién y Mantenimiento de S.I.A.P.A..
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De agosto de 1997 a 1999 Gerente de Distribucion y Alcantarillado de S.I.A.P.A..

Del 2000 al 2004 Gerente de Distribucién de S.I.A.P.A..

Del 2005 a Febrero del 2007 Gerente de Agua Potable y Alcantarillado de S.I.A.P.A..

Dentro de estos periodos se realizaron mds de 75 obras de agua potable y alcantarillado en colonias
populares, mismas que fueron licitadas publicamente; ademds dentro de la Superintendencia General de
Obras se construyeron del orden de 47 km. de Colectores como Primera Etapa del Saneamiento de la cuenca
del Ahogado y se realizaron obras y administracion de recursos por del orden de 350'000,000.00 de pesos,
mismos que en su momento fueron auditado y validados.

Dentro de los diferentes cargos como Gerente de las diferentes dreas operativas de SIAPA los principales
logros en forma muy resumida fueron los siguientes, tener a mi cargo del 60% hasta el 80% del personal total
de la Institucién que significan de 1,500 hasta 2,000 Empleados (ya que el 100% corresponde a 2,500
Empleados); Haber logrado la digitalizaciéon del 100% de la red de Agua Potable, incrementar la longitud de la
misma en 12 afios del orden de 1,020 km., operar y mantener la red de agua potable con una longitud de
7,400 km. y la red de drenaje con una longitud de 6,800 km., asi como 980,000 tomas y 900,522 descargas
domiciliarias; Recibir la Red de Agua Potable con Perdidas Fisicas del 40% y Reducirlas en 19.56% por lo que
las perdidas actuales fisicas son del 20.44%, con lo cual se recuperaron 1,247 lIts/seg. mediante la
construccion de 233 sectores hidrométricos en donde se disefiaron y colocaron 280 vélvulas reguladoras de
presién; Para desarrollar el proyecto de sectorizaciéon se tuvo que implementar el Modelaje de los Sectores
Hidrométricos para Agua Potable; Desarrollar el Proyecto total de Sectorizacion que involucra 769 Sectores,
del cual se logré un avance del 30% debido a los recursos asignados y con los cual la Eficiencia Hidraulica de la
Red de Agua Potable optimizé a niveles Internacionales; Cabe mencionar que con el caudal recuperado se
soporté el incremento de 356,000 tomas nuevas dentro del periodo 1996 — 2007 y ademas se redujo la
extraccion al Lago de Chapala en 1.00 m3/seg. dentro del citado periodo.
Se implementaron programas de Ahorro de Energia Eléctrica, mediante el cambio de 75 Bombas
Verticales Tipo Turbina para Pozo Profundo por del Tipo Sumergible de alta eficiencia, ademas se
instalaron 35 Convertidores de frecuencia Variable, esto significé un ahorro mensual de 1°000,000
de KWH/MES y los Costos Promedio por Metro Cubico de Agua Bombeada Bajo de 1.56 $/m3. a
0.74 $/m3.
Se implementd la Automatizacion del sistema de Pozos a control remoto, asi como la operacién de
25 vdlvulas de grandes didmetros de trasferencia de caudales instaladas en los principales
acueductos. Asimismo, se automatizo a control remoto 15 de los principales tanques de distribucién.
Para el Area de Alcantarillado se implementé la utilizacién de un Radar para Identificar las
socavaciones en el Subsuelo de las Vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para su
reparacion anticipada en donde en el afio 2005 se identificaron con este sistema 429 socavaciones,
mismas que fueron reparadas a bajos costos y con lo cual se redujeron los riesgos de accidentes.
Como solucién al problema del Alcantarillado del envejecimiento de la tuberia, colapso de red,
deficiencia de servicio, propiciar la presencia de socavaciones por el colapso de la misma y la falta de
hermeticidad, como solucién definitiva se implementé un sistema de Rehabilitacién de la Red de
Drenaje para incrementar su vida Util en 50 afios, con lo cual se logra obtener la rehabilitacién 100%
hermética, esto se logra mediante la inmersién de Mangas de Poliéster a través de los Pozos de
Visita de la Red de Drenaje, con lo cual se evita la Excavacion, los tramos son rehabilitados por medio
de equipo Robotizado de Origen Suizo y Aleman, con este sistema se logra rehabilitar un tramo de
100 mts., incluyendo las descargas domiciliarias en 24 hrs., sin excavar y sin bloquear el tréfico, este
tramo con métodos tradicionales normalmente se repara de 30 a 45 dias.
De mayo del 2007 a enero del 2008.- Participe asesorando a la empresa GVA Desarrollos, en Puerto
Vallarta, Jalisco. En el fraccionamiento Sendero de Luna, coordinando las reparaciones de una cisterna
de 2,000 m3, que presento serias deficiencias constructivas, lo que provoco falta de hermeticidad, su
reparacion se realizé mediante la aplicacién de un recubrimiento con membrana de PVC en todas las
paredes, ademads de realizar inyectado de poliuretanos o polimeros en las paredes y en la losa de fondo,
para sellar aportaciones de nivel freatico contaminado con agua de lixiviado, producto de derrame de un
basurero contiguo, durante el temporal de lluvias.

De Abril a Julio del 2008.- Participe con la Empresa “Seguridad Industrial y de Valores S.A. de C.V.” realizando un
Estudio de Seguridad en Instalaciones Operativas del SIAPA, en donde se realizaron 503 inspecciones y reportes
de pozos, bombeos , rebombeos, acueductos, plantas potabilizadoras, colectores, almacenes, edificios de
oficinas, recaudadoras, tanques, cdrcamos de bombeo, tanques unidireccionales, presas, siféon, estructuras
derivadoras, canal de |Illamada de Chdpala, canales de atequiza vy las pintas, etc..
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De Agosto del 2008 a Mayo del 2009.- Participe en la Empresa Grupo de Ingenieria para Estudios y Control de
Calidad, S.A. de C.V. (GIPECC, S.A. de C.V.), como Gerente de Supervision de Obras Hidraulicas, teniendo a mi
cargo 4 contratos de Supervision en la Comisién Estatal de Agua, en la Direccién de Apoyo a Municipios, cuyos
numeros son CEA-SC-ZU-LP-040/2008; CEA-SC-RE-AD-126/2008; CEA-SC-RE-CI-031/2009; CEA-SC-RP-AD-
036/2009, en estos contratos se supervisaron 4 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (una en Tomatlan
para 20 L.P.S, una en la Cabecera Mpal. de Ameca para 140 L.P.S., una en la Cabecera Mpal. de Tlajomulco de
Zdfiiga para 120 LP.S. y la dltima en la Cabecera Municipal de Encarnacién de Diaz para 100 L.P.S.), ademas de 7
obras de Drenaje (dos en la cabecera Mpal. de Casimiro Castillo (ampliacién de redes aguay drenaje), una en la
cabecera Mpal. de Tlajomulco de Zufiiga (Rehabilitacion red de drenaje), una en la cabecera Mpal. de Tapalpa
(ampliacién de la red de agua potable), una en la cabecera Mpal. de Hostotipaquillo (Rehabilitacion de la red de
drenaje 2° Etapa) y dos en la cabecera Mpal. de Ameca (Colectores)).

De junio del 2009 al 30 de Octubre del 2013.- Debido a los buenos resultados por el trabajo desarrollado en la
supervision de los contratos citados en la direccién de apoyo a municipios de la CEA, dio la pauta para que me
ofrecieran la Gerencia de Formulacién de Proyectos, las actividades realizadas han sido la revision, supervision,
coordinacién y control de 385 proyectos de agua potable, drenaje, colectores, plantas de tratamiento de aguas
residuales y plantas potabilizadoras de agua, para beneficiar a 115 localidades del estado de Jalisco, también se
formularon los anexos técnicos de modificacién de los programas Apazu y Prossapys 2009, 2010, 2011, 2012,
2013; asi como los anexos de ejecucion y expedientes técnicos de los programas Apazu y Prossapys 2013,
también se han validado 215 proyectos de ampliacion y rehabilitacién de redes de agua potable y alcantarillado a
diferentes municipios del estado de Jalisco durante los afios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Del 15 marzo del 2014 al 28 de febrero del 2016, Gerente de la Construccién de la Obra denominada “Acueducto
El Salto — Tepatitldn de Morelos”, dentro de la Empresa: Grupo Constructor PERSE, S.A. de C.V., que considera
Una Planta Potabilizadora para 300 Ips, Planta de Bombeo para 360 Ips para vencer una carga de 270 mts., Linea
de Impulsién de 24” de didmetroy 7,000 mts. de longitud, Linea de Gravedad de 24” y 20” de didmetro y 22,350
mts., Torre de Oscilacién de 10 mts de didmetro y 15 mts de altura y 3 Tanques de Almacenamiento de 10,000
m3 cada uno.

Del 1° de marzo al 31 de agosto del 2016, Gerente de la Construccién del Contrato denominado

“Ampliacién Puerta 17 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco”. Edificio nuevo de 10,000

m2, incluyendo todos los acabados, Sistema Eléctrico, Aire a Condicionado, Sistema de voz y datos.

Del 1° de Septiembre del 2016 al dia de hoy (31/agosto/2017), Gerente de la Conclusiony Operacion de

la Obra “Acueducto El Salto — Tepatitldn de Morelos”.

Del 1° de septiembre del 2017 al 10 de marzo 2018, Gerente de la Construccion del Liverpool en la Plaza

Esfera City Center en Monterrey, (conclusién de la obra).

Del 12 de marzo al 31 de diciembre 2018 a, Superintendente de la “Conclusién de la Obra Ampliacién
Puerta 17, Mencionada.

?el 1"‘d.e Ffe'brero al 15 de agosto 2019, K Valves International S. A. de C. V., | & P Division Agua; Proyecto de
Ide.ntlflc'a'uon de Equipos de Video Inspeccién y de Rehabilitacion de tuberia de alcantarillado sin excavacion de
zanjas utilizando Manga curada con Luz “UV LED” de Ultima Generacién”. CONCLUSION DE PROYECTO

Del 22 .de agosto al 31de Octubre 2019 Director Comercial de la Direccién General de Agua Potable y
Saneamiento.- Actividad Relevante.- Generacién de proyecto piloto de recuperacién de cartera vencida;
del 1 de noviembre del 2019 al 31 de enero del 2020 Director Técnico de la Direccién General de A ue;
Potable y Saneamiento.- Actividad Relevante.- Regularizacién en el tramite de Factibilidades y validacgic'm
ge Prc')yectos; de! 1 de febrert? ?920 la f?.cha 21 de julio 2021, Director General de Agua Potable,
renaje y Saneamiento del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.- Actividades relevantes; solucién al
control 'de- metales en el proceso de potabilizacién de la Potabilizadora El Zapote, atencién a En;er encias d
Abastef,jlrvle'nto de agua en estiaje en todo el Municipio, principalmente Zona VaIIIes propuestas di solucié:
para m|t11n.1|zar inundacioneé,junto al fraccionamiento Santa Anita, Cénico, Arroyo la C,ulebra coordinacion del
Mantenimiento a 180 pozd;\froyect abastecimiento emergente a la zona del Cortijc’) de San Agusti
Propuesta de plan maestro de\n{r:( para Potabilizacién, tanto ehabilitacion como Obras Nuevas Inclug endn'
4 Macro Plantas, asi como propue! 3 de un Acu\a\fe_[ico para reforzar &l abastecimiento con agua sulperfic?lal g
N \ .

\
Guadalajara, Jal. 21 de julio del 2021.
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